
                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 

0.05 … 500 m
± 1.5 mm

DLS-B – Die berührungslose DISTANZMESSUNG
für millimetergenaues Messen in extremen Situationen

Laser Distance Sensors

Stahlindustrie Kranpositionierung Holzindustrie

Tel 02246 / 30 24 27

W
ird

 ni
ch

t m
eh

r g
eb

au
t. 

 
Bitte

 sp
rec

he
n S

ie 
un

s a
n 



                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 

Vielseitige Funktionen ermöglichen einen flexiblen Einsatz

Das DLS-B ist ein optisches Messgerät. Wartungsfrei messen Sie

damit Distanzen auf natürlichen und reflektierenden Oberflächen.

Sie ermitteln die Position von schwer zugänglichen Objekten und

solchen mit sehr hohen Oberflächentemperaturen. Ebenso einfach

und exakt messen Sie Distanzen in aggressiven Umgebungen. Ein

weiteres Plus des DLS-B Geräts ist die schnelle Positionserfassung

von fahrenden Objekten, wie sie in Kleinteil- /Hochregallagern und

Krananlagen etc. vorkommen.

Das DLS-B Gerät ist für den Einsatz in der Schwerindustrie und im

Freien ausgelegt. Es verfügt über ein robustes Metallgehäuse und

erfüllt die IP65-Schutzklasse. Dank der optionalen Heizung misst das

DLS-B Gerät auch bei extrem tiefen Umgebungstemperaturen zu-

verlässig.

Einfache Integration

Serielle, analoge und digitale Schnittstellen gehören bei der DLS-B

Produktfamilie zur Standardausrüstung. So verbinden Sie das DLS-B

Gerät einfach und kostengünstig mit einer Steuerung (SPS / IPC

oder PC).

Ist eine übergeordnete Steuerung zu kostenintensiv für Ihre Anwen-

dungen? Ihr DLS-B Gerät läuft im Stand-Alone-Modus und führt

die programmierten Funktionen völlig selbstständig aus. Dank der

flexiblen Funktionalität lässt sich eine externe Anzeige über die

Schnittstelle RS232 oder RS422 direkt an das DLS-B Gerät an-

schliessen. Über einen Digitaleingang (Trigger) können Sie die Mes-

sungen auch von extern auslösen.

Komfortable Konfiguration

Im Handumdrehen einsatzbereit: Zur einfachen Konfiguration der

DLS-B Geräte steht Ihnen eine Software zur Verfügung. Damit las-

sen sich schnell und komfortabel Geräteeinstellungen anpassen

und entsprechende Funktionen aktivieren. Die gesamten Geräte-

konfigurationen lassen sich zur sicheren Archivierung auf dem PC

in einem Konfigurations-File abspeichern. Zusätzlich haben Sie mit

der Software ein hilfreiches Diagnose-, Test- und Inbetriebnahme-

werkzeug.

Für den internationalen Einsatz unterstützt die Software die wich-

tigsten Sprachen und kann jederzeit kostenlos von unserer Home-

page heruntergeladen werden.

Präzis und robust

Mit den neuen Distanz-Laser-Sensoren DLS-B messen Sie absolute

Distanzen bis 500 m. Dank innovativster Lasertechnologie hat das

DLS-B Gerät eine Genauigkeit von 1.5 mm und ist sogar bei extrem

tiefen Umgebungstemperaturen von -40 °C eine robuste und kos-

teneffiziente Lösung.

Liftpositionierung Tunnelbau/Bergbau Füllstandsmessung

Tel 02246 / 30 24 27
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Eigenschaften

Messbereich 0.05 bis 500 Meter Mit dem

DLS-B Gerät messen Sie Distanzen von 0.05

bis 500 Meter.

Genauigkeit von 1.5 mm Die Genauigkeit

beträgt 1.5 mm – unabhängig von Distanz

und Betriebstemperatur.

Erweiterter Temperaturbereich Dank der

optionalen Heizung können Sie das DLS-B

Gerät auch bei Temperaturen von -40 °C bis

+50 °C einsetzen.

Robustes Metallgehäuse IP65 Das robuste

Metallgehäuse IP65 schützt wirkungsvoll vor

Staub und Wasser. Es ermöglicht Ihnen die

Anwendung im industriellen Umfeld.

Grosser Bereich für die Versorgungsspan-

nung Sie können das DLS-B Gerät mit einer

Spannung von 9 V DC bis 30 V DC betreiben.

Funktionen

Stand-Alone-Betrieb Ihr DLS-B Gerät kön-

nen Sie für den Stand-Alone-Betrieb konfigu-

rieren. Es führt nach dem Einschalten auto-

matisch Messungen durch. Dies ermöglicht

Ihnen den Einsatz ohne aufwändige Steue-

rung. Das DLS-B Gerät speichert alle Konfi-

gurationsinformationen.

Externe Anzeige Eine externe Anzeige

schliessen Sie direkt über die Schnittstelle

RS232 oder RS422  an.

Externer Trigger Über einen Digitaleingang

können Sie die Messungen auch von extern

auslösen.

Schnittstellen

Serielle Schnittstellen Über die Schnittstelle

RS232 schliessen Sie das DLS-B Gerät an den

PC an. Die Schnittstelle RS422 ist für den in-

dustriellen Einsatz vorgesehen und lässt Ka-

bellängen über 500 m zu. 

Anschluss von mehreren DLS-B Geräten

Über die RS422-Schnittstelle steuern Sie bis

zu 10 DLS-B Geräte an.

1 Analogausgang 0/4 – 20 mA Der analo-

ge Ausgang garantiert Ihnen die einfache

Integration ins Steuerungssystem. Ein Schnitt-

stellen-Protokoll muss nicht implementiert

werden. Den Analogausgang konfigurieren

Sie Ihrem Messbereich entsprechend.

2 Digitalausgänge 2 Digitalausgänge kön-

nen Sie mit unterschiedlichen Schaltschwel-

len konfigurieren. Ein weiterer Digitalausgang

sendet ein Signal, falls ein Fehler auftritt.

Flexible Anschlussmöglichkeiten Sie kön-

nen das DLS-B Gerät über einen D-Sub-Ste-

cker anschliessen. Alternativ dazu lässt sich

über eine Kabelverschraubung ein Kabel di-

rekt in das DLS-B Gerät führen. 

Statusanzeige Vier Leuchtdioden (LEDs) sig-

nalisieren den Gerätestatus. 

500 m

1.5 mm

+ 50 oC 

- 40 oC

9...30 V

RS 232
RS 422

1

10

2

0...20 mA

Container-Handling

Flexibel und funktional

Abtastung Wickelgut/StapelLagertechnik

Tel 02246 / 30 24 27

W
ird

 ni
ch

t m
eh

r g
eb

au
t. 

 
Bitte

 sp
rec

he
n S

ie 
un

s a
n 



                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 

Ausführung

Genauigkeit

Messbereich

auf Reflektionsfolie

auf natürliche Oberflächen

Auflösung

Versorgungsspannung

Betriebstemperatur

Gehäuse

Lichtsender

Abmessung

Gewicht

Schnittstellen

(standardmässig implementiert)

DLS-B 15
(500602)

Standard

± 1.5 mm

0.05 bis 500 m

ca. 65 m

0.1 mm

DLS-B 30
(500601)

Standard

± 3 mm

0.05 bis 500 m

ca. 65 m

0.1 mm

DLS-BH 15
(500612)

Erweiterter

Temperaturbereich

± 1.5 mm

0.05 bis 500 m

ca. 65 m

0.1 mm

DLS-BH 30
(500611)

Erweiterter

Temperaturbereich

± 3 mm

0.05 bis 500 m

ca. 65 m

0.1 mm

1 serielle Schnittstelle RS232 / RS422

1 Analogausgang 0/4 bis 20 mA, programmierbar

3 Digitalausgänge, 2 programmierbar, 1 Fehleranzeige

1 Digitaleingang für externen Trigger

9 bis 30 V DC

-10 °C bis +50 °C

Metallgehäuse IP65

Sichtbarer Laser, rot

150 x 80 x 55 mm

665 g

9 bis 30 V DC

-10 °C bis +50 °C

Metallgehäuse IP65

Sichtbarer Laser, rot

150 x 80 x 55 mm

665 g

24 bis 30 V DC

-40 °C bis +50 °C

Metallgehäuse IP65

Sichtbarer Laser, rot

150 x 80 x 55 mm

690 g

24 bis 30 V DC

-40 °C bis +50 °C

Metallgehäuse IP65

Sichtbarer Laser, rot

150 x 80 x 55 mm

690 g

Wir sind in Ihrer Nähe:

Dimetix AG

Degersheimerstrasse 14

CH-9100 Herisau

Schweiz

Tel. +41 71 383 20 10

Fax +41 71 383 20 11

info@dimetix.com 

www.dimetix.comTel 02246 / 30 24 27
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