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MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 

CD080MEC 
CD115MEC 
CD150MEC  
CD230MEC 
 
Messlängen 

CDS1210MEC 
CDS1215MEC 
CDS1820MEC 
CDS1830MEC 
CDS1840MEC 

AK-CDS-MEC-15-04-05 

Kompakte Sensoren für die kundenseitige Montage von 
Drehgebern 
• Einfache Montage des Drehgebers 
• Schutzart abhängig vom Drehgeber 
• Messbereich bis 40 m  
• Robuste Aluminiumausführung für schwere 

Industrieeinsätze 

Kompakter Sensor für industriellen Einsatz 
Der Seilzugsensor der Serie CD 80MEC , CD115MEC CD150MEC und CDS-MEC 
sind so aufgebaut, dass eine einfache Montage eines Inkremental –  bzw. 
Absolutwertgebers möglich ist. Dies bietet Ihnen die Möglichkeit den von Ihnen 
bevorzugten Geber anzubauen. Die kompakte Bauform erlaubt eine einfache Montage. 
Das robuste Aluminiumgehäuse in Kombination mit unserer hohen Fertigungsqualität 
erlaubt eine präzise Messung auch an schwer zugänglichen Messstellen. 

 

CD080MEC 

CD115MEC 

CD150MEC 

CD230MEC 

CDS1210MC 

CDS1215MEC 

0 bis  2500 mm 

0 bis  3500 mm 

0 bis  6000 mm 

0 bis 12000 mm 

0 bis 10000 mm 

0 bis 15000 mm 

CDS1820MEC 

CDS1830MEC 

CDS1840MEC 

0 bis 20000 mm 

0 bis 30000 mm 

0 bis 40000 mm 



CD080MEC 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm 
Gehäusedurchmesser geeignet .  
Messbereich : 0 bis 2500 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 200 oder 204,8 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CD080MEC-2500-204-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CD080MEC-2500-204-BS58  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CD115MEC 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm 
Gehäusedurchmesser geeignet .  
Messbereich : 0 bis 3500 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 300 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CD115MEC-3500-300-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CD115MEC-3500-300-BS58  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CD150MEC 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm 
Gehäusedurchmesser geeignet .  
Messbereich : 0 bis 6000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 409,6 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CD150MEC-6000-409-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CD150MEC-6000-409-BS58  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CD230MEC 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm 
Gehäusedurchmesser geeignet .  
Messbereich : 0 bis 12000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 600 oder 660 mm/ Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CD230MEC-12000-660-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CD230MEC-12000-660-BS58  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CDS1210 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm Gehäusedurchmesser 
geeignet .  
Messbereich : 0 bis 10000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 300 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CDS1210MEC-10000-300-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CDS1210MEC-10000-300-BS58 
Beschleunigung : 1,4 g 
Federrückzug : 10 N bei 0mm ……. 15 N bei 10000 mm  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CDS1215 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm Gehäusedurchmesser 
geeignet .  
Messbereich : 0 bis 15000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 300 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CDS1215MEC-15000-300-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CDS1215MEC-15000-300-BS58  
Beschleunigung : 1,4 g 
Federrückzug : 10 N bei 0mm ……. 15 N bei 10000 mm 

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



CDS1820 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm Gehäusedurchmesser 
geeignet .  
Messbereich : 0 bis 20000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 500 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CDS1820MEC-20000-300-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CDS1820MEC-20000-300-BS58  
Beschleunigung : 1,4 g 
Federrückzug : 10 N bei 0mm ……. 15 N bei 10000 mm 

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 

 



CDS1830 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm Gehäusedurchmesser 
geeignet .  
Messbereich : 0 bis 30000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 500 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CDS1830MEC-30000-500-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CDS1830MEC-30000-500-BS58 
Beschleunigung : 0,5g 
Federrückzug : 10 N bei 0mm ……. 15 N bei 30000 mm  

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 

Bitte Zeichnungen anfordern 



CDS1840 
Zum benutzerseitigen Anbau von analogen und digitalen Gebers im 58 mm Gehäusedurchmesser 
geeignet .  
Messbereich : 0 bis 40000 mm 
Auflösung : Je nach Geber 
Linearität : +/- 0,05 % v. Endwert 
Messtrommelumfang : 500 mm / Umdrehung 
Bestellcode Drehgeber mit   6 mm Wellendurchmesser: CDS1840MEC-40000-500-BS03  
Bestellcode Drehgeber mit 10 mm Wellendurchmesser: CDS1840MEC-40000-500-BS58  
Beschleunigung : 0,5 g 
Federrückzug : 10 N bei 0mm ……. 15 N bei 40000 mm 

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 

Bitte Zeichnungen anfordern 



 
 

 
 
   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Für einen Drehgeber mit 10mm 
Wellendurchmesser : 
Bitte beachten Sie, dass Sie 
den richtigen Zwischenflansch 
haben BS58(Länge : 22mm). 
Schrauben Sie den Flansch 
auf den Drehgeber mit 3 
Zylinderschrauben (ISO 1207 – 
M3x20.) fest. 

 
Für ein Drehgeber mit 6mm 

Wellendurchmesser:           
Bitte beachten Sie, dass Sie 
den richtigen Zwischenflansch 
haben BS03 (Länge : 10mm). 
Schrauben Sie den Flansche 
auf den Drehgeber mit 3 
Zylinderschrauben (ISO 1207 
– M3x10) fest. 

BS58 

BS08 

Achtung für die Lieferung der richtigen Kupplung müssen wir wissen, ob Sie einen 
Drehgeber mit 6 oder mit 10mm Welle benutzen.

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 



Befestigen Sie den Drehgeber mit 
4 Exzenter und den 4 
Schrauben CHC M4x10. 

Bauen Sie den Drehgeber an den 
Sensor an. 

Achtung: Um die Kupplung  so zu 
drehen, dass beide Hälften 
ineinander greifen, muss man 
am Seil ziehen und dadurch 
die Kupplung in die richtige 
Position bringen 

Schieben Sie eine Kupplungshälfte der 
OLDHAM Kupplung auf die Welle des 
Drehgebers und überprüfen Sie 
unbedingt das in der Zeichnung 
eingezeichnete Maß von 16,5 mm. 
Ziehen Sie die 2 Schrauben HC M4. 
(Steckschlüssel 2mm) fest 

MEC Wegsensoren für die 
kundenseitigen Montage  
eines Drehgebers 




