AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

CDS18XX

AK-INDUSTRIES GMBH

Messliange 0 bis 50000 mm

CDS 1820 bis CDS 1850 Positionswegaufnehmer

Kompakter Sensor fiir industriellen Einsatz

Der Seilzugsensor der Serie CDS18XX eignet sich hervorragend fir die Messung von linearen Bewe-
gungen und Positionsbestimmungen im industriellen Einsatz. Die kompakte Bauform erlaubt eine
einfache Montage. Das robuste Aluminiumgeh&use in Kombination mit unserer hohen Fertigungs-
qualitat erlaubt eine prazise Messung auch an schwer zugangliche Messstellen.

® Einfache Montage

® Schutzart IP65

® Messbereich : 0 bis 50000 mm

® Mit Analog- oder Inkrementalausgang
® Robustes Aluminiumgehduse

® Hohe Storfestigkeit

® Kundenspezifische Sonderbauformen méglich

CDO050 020206



AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

AK Inclustries™

CDS1820 Potentiometer Ausgang - Messldnge 0 bis 20 000 mm

Technische Daten:

Messldnge
Ausgangssignal
Auflosung
Material

MeRseil Durchmesser
Sensorelement
Elektrischer Anschluss

Linearitat

Schutzklasse
Geschwindigkeit
Beschleunigung
Gewicht
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Auszugskraft:

0 bis 20 000 mm

1 KQ Hybrid-/Leitplastik-Prézisions-Potentiometer
Quasi unendlich (hdangt vom Betriebssystem ab)
Gehéuse und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

0,90 mm

Hybrid Prézisions-Potentiometer
Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
Steckerverbinder M12, 4-polig

PVC-Kabel, 4-adrig

+/-0,15% — v. Endwert

+/-0,10% — v. Endwert (optional)

IP65 (IP67 optional)

10 M/S max

2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)

ca. 12 Kg

-20° bis +80°C

-30° bis +80°C

RN

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
20 000 = 15,00 N = 30,00 N
Bestellcode:
CDS1820 OoP
Modell |_4
CDS1820
Messldnge
20000 =0 bis 20 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhaltlich)
Ausgangssignal
RO1K = Potentiometer 1 kQ (andere Werte auf Anfrage)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fuir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluB des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1820-20000-R01K-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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Mail : gl@ak-industries.de
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Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier




AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

AK Inclustries™

CDS1820 Analog Ausgang - Messldnge 0 bis 20 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 20 000 mm

Ausgangssignal 0...10V (galvanisch getrennt)
4..20mA ; 2 Leiter-Technik
4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
0..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)

Auflésung Quasi unendlich (hdngt vom Betriebssystem ab)

Material Gehdause und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

MeRseil Durchmesser 0,90 mm

Sensorelement Hybrid Prézisions-Potentiometer

Elektrischer Anschluss Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig

Linearitat +/-0,15% — v. Endwert
+/- 0,10% — v. Endwert (optional)
Schutzklasse IP65 (IP67 optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 12 Kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
20 000 =15,00 N =30,00 N
Bestellcode:
CDS1820 oP
Modell I_J
CDS1820
Messldnge
20000 =0 bis 20 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
uo1o =0..10V
1420 ..20mA (2 Leiter-Technik)
1420G =4..20mA (4 Leiter-Technik)
1020G =0..20mA (4 Leiter-Technik)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1820-20000-U010-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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AK Inclustries”
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Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier




AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

AK Inustries”

CDS1820 — MEC Seilzugsystem Messlange 0 bis 20 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 20 000 mm
Messtrommelumfang 500 mm / Umdrehung I
Auflosung Je nach Geber
Sensorelement Anpassung mit Encoder oder andere
Sensorelement lhrer Wahl (auf Anfrage)
Material Gehduse — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl
MeRseil Durchmesser 0,90 mm |
Linearitat +/-0,05% v. Endwert \
+/-0,01% v. Endwert (optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 12 kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlange Auszugskraft am Anfang | Auszugskraft am Ende

in mm des Messbereich des Messbereich

20 000 = 15,00 N =30,00 N
Bestellcode:

CDS1820 MEC oP

Modell
CDS1820
Messldnge
20000 =0 bis 20 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Messtrommelumfang

500 =500 mm / Umdrehung

Linearitat

Lo5 =+/-0.05% v. Endwert

Lo1 =+/-0.01% v. Endwert (optional)

OP Options

06 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 6 mm Wellendurchmesser (06A fiir die Anlieferung einer Kupplung @6 ohne Adapterflansch)
10 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 10 mm Wellendurchmesser

12 = Adapterflansch fiir Encoder @90 mit 12 mm Wellendurchmesser(12A fiir die Anlieferung einer Kupplung @12 ohne Adapterflansch)
AC = Komplette Eloxierung

BR = Birsten Seil-Schmutzabstreifer

BT = Tieftemperatur bis -30°C

cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf

M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift

TEV = Entwdsserungsbohrungen

Falls keine Option fiir den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung @10 und ohne Adapterflansch geliefert.
Weitere Encoder konnen auf Anfrage angepasst werden, bitte uns kontaktieren.

Bestellbeispiel: CDS1820-MEC-20000-500-L05-OP-10-AC

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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Tel : +49 (0) 2246 302427

Fax :+49 (0) 2246 911057

Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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AK Inclustries™

CDS1830 Potentiometer Ausgang - Messldnge 0 bis 30 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 30 000 mm
Ausgangssignal 1 KQ Hybrid-/Leitplastik-Prazisions-Potentiometer
Auflosung Quasi unendlich (hdangt vom Betriebssystem ab)
Material Gehduse und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl
MeRseil Durchmesser 0,90 mm
Sensorelement Hybrid Prézisions-Potentiometer
Elektrischer Anschluss Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig

Linearitat +/-0,15% — v. Endwert
+/-0,10% — v. Endwert (optional)
Schutzklasse IP65 (IP67 optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 15Kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
30 000 = 15,00 N =~ 30,00 N
Bestellcode:
CDS1830 OoP
Modell
CDS1830
Messldnge
30 000 =0 bis 30 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
RO1K = Potentiometer 1 kQ (andere Werte auf Anfrage)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluR des MeRBseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = Anschlu des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1830-30000-R01K-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057

Mail : gl@ak-industries.de

Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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AK Inclustries™

CDS1830 Analog Ausgang - Messlange 0 bis 30 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 30 000 mm

Ausgangssignal 0...10V (galvanisch getrennt)
4..20mA ; 2 Leiter-Technik
4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
0..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)

Auflésung Quasi unendlich (hdngt vom Betriebssystem ab)

Material Gehdause und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

MeRseil Durchmesser 0,90 mm

Sensorelement Hybrid Prézisions-Potentiometer

Elektrischer Anschluss Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig

Linearitat +/-0,15% — v. Endwert
+/- 0,10% — v. Endwert (optional)
Schutzklasse IP65 (IP67 optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 15Kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
30 000 =15,00 N =30,00 N
Bestellcode:
CDS1830 oP
Modell
CDS1830
Messldnge
30000 =0 bis 30 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
uo1o =0..10V
1420 ..20mA (2 Leiter-Technik)
1420G =4..20mA (4 Leiter-Technik)
1020G =0..20mA (4 Leiter-Technik)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1830-30000-U010-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar

Tel : +49 (0) 2246 302427

Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de

Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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AK Inustries”

CDS1830 — MEC Seilzugsystem Messlange 0 bis 30 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 30 000 mm
Messtrommelumfang 500 mm / Umdrehung I
Auflosung Je nach Geber
Sensorelement Anpassung mit Encoder oder andere
Sensorelement lhrer Wahl (auf Anfrage)
Material Gehduse — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl
MeRseil Durchmesser 0,90 mm |
Linearitat +/-0,05% v. Endwert \
+/-0,01% v. Endwert (optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 2 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 15 kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlange Auszugskraft am Anfang | Auszugskraft am Ende

in mm des Messbereich des Messbereich

30 000 = 15,00 N =30,00 N
Bestellcode:

CDS1830 MEC oP

Modell
CDS1830
Messldnge
30000 =0 bis 30 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Messtrommelumfang

500 =500 mm / Umdrehung

Linearitat

Lo5 =+/-0.05% v. Endwert

Lo1 =+/-0.01% v. Endwert (optional)

OP options

06 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 6 mm Wellendurchmesser (06A fiir die Anlieferung einer Kupplung @6 ohne Adapterflansch)
10 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 10 mm Wellendurchmesser

12 = Adapterflansch fiir Encoder @90 mit 12 mm Wellendurchmesser(12A fiir die Anlieferung einer Kupplung @12 ohne Adapterflansch)
AC = Komplette Eloxierung

BR = Birsten Seil-Schmutzabstreifer

BT = Tieftemperatur bis -30°C

cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf

M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift

TEV = Entwdsserungsbohrungen

Falls keine Option fiir den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung @10 und ohne Adapterflansch geliefert.
Weitere Encoder konnen auf Anfrage angepasst werden, bitte uns kontaktieren.

Bestellbeispiel: CDS1830-MEC-30000-500-L05-OP-10-AC

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier
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Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier




AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

AK Inclustries™

CDS1840 Potentiometer Ausgang - Messlange 0 bis 40 000 mm

Technische Daten:

Messldnge
Ausgangssignal
Auflosung
Material

MeRseil Durchmesser
Sensorelement
Elektrischer Anschluss

Linearitat

Schutzklasse
Geschwindigkeit
Beschleunigung
Gewicht
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Auszugskraft:

Auszugskraft am

0 bis 40 000 mm

1 KQ Hybrid-/Leitplastik-Prazisions-Potentiometer
Quasi unendlich (hdangt vom Betriebssystem ab)
Gehduse und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

0,90 mm

Hybrid Prézisions-Potentiometer
Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
Steckerverbinder M12, 4-polig

PVC-Kabel, 4-adrig

+/-0,15% — v. Endwert

+/-0,10% — v. Endwert (optional)

IP65 (IP67 optional)

10 M/S max

1 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)

ca. 20 Kg

-20° bis +80°C

-30° bis +80°C

Auszugskraft am

Miens.:,lnar:ge Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
40 000 = 15,00 N =~ 30,00 N
Bestellcode:
CDS1840 OoP

Modell
CDS1840
Messldnge
40 000 =0 bis 40 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
RO1K = Potentiometer 1 kQ (andere Werte auf Anfrage)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluR des MeRBseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = Anschlu des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1840-40000-R01K-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
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AK Inclustries™

CDS1840 Analog Ausgang - Messlange 0 bis 40 000 mm

Technische Daten:

Messldnge
Ausgangssignal

Auflosung
Material

MeRseil Durchmesser
Sensorelement
Elektrischer Anschluss

Linearitat

Schutzklasse
Geschwindigkeit
Beschleunigung
Gewicht
Arbeitstemperatur
Lagertemperatur

Auszugskraft:

Auszugskraft am

0 bis 40 000 mm

0...10V (galvanisch getrennt)

4..20mA ; 2 Leiter-Technik

4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
0..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
Quasi unendlich (hdngt vom Betriebssystem ab)
Gehdause und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

0,90 mm

Hybrid Prézisions-Potentiometer
Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
Steckerverbinder M12, 4-polig

PVC-Kabel, 4-adrig

+/-0,15% — v. Endwert

+/- 0,10% — v. Endwert (optional)

IP65 (IP67 optional)

10 M/S max

1 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)

ca. 20 Kg

-20° bis +80°C

-30° bis +80°C

Auszugskraft am

Mienss:r:ge Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
40 000 =15,00 N =30,00 N
Bestellcode:
CDS1840 oP
Modell
CDS1840
Messldnge
40000 =0 bis 40 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
uo1o =0..10V
1420 ..20mA (2 Leiter-Technik)
1420G =4..20mA (4 Leiter-Technik)
1020G =0..20mA (4 Leiter-Technik)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1840-40000-U010-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
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CDS1840 — MEC Seilzugsystem Messlange 0 bis 40 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 40 000 mm
Messtrommelumfang 500 mm / Umdrehung

Auflosung Je nach Geber

Sensorelement Absolut-Encoder (PHM5 oder MHMD5)

Inkremental Encoder etc..
Weitere Sensorelement kénnen auf Anfrage angepasst werden

Material Gehduse — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl
MeRseil Durchmesser 0,90 mm
Linearitdt +/-0,05% v. Endwert
+/-0,01% v. Endwert (optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 1 M/S” (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 20 kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messldange Auszugskraft am Anfang | Auszugskraft am Ende

in mm des Messbereich des Messbereich

40 000 = 15,00 N =~ 30,00 N
Bestellcode:

CDS1840 MEC OP

Modell
CDS1840
Messbereich

40000 =0 bis 40 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)

Messtrommelumfang

500 =500 mm / Umdrehung

Linearitat

LO5 =+/-0.05% v. Endwert

Lo1 =+/-0.01% v. Endwert (optional)

OP options

06 = Adapterflansch fiir Encoder @58 mit 6 mm Wellendurchmesser (06A fiir die Anlieferung einer Kupplung @6 ohne Adapterflansch)
10 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 10 mm Wellendurchmesser

12 = Adapterflansch fiir Encoder @90 mit 12 mm Wellendurchmesser(12A fiir die Anlieferung einer Kupplung @12 ohne Adapterflansch)
AC = Komplette Eloxierung

BR = Birsten Seil-Schmutzabstreifer

BT = Tieftemperatur bis -30°C

cpP = AnschluR des MeRBseil mit einem Gabelkopf

Mé = AnschluB des MeRseil mit ein M6 Gewindestift

TEV = Entwasserungsbohrungen

Falls keine Option fiir den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung @10 und ohne Adapterflansch geliefert.
Weitere Encoder kénnen auf Anfrage angepasst werden, bitte uns kontaktieren.

Bestellbeispiel: CDS1840-MEC-40000-500-L05-OP-10-AC

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
Fax :+49 (0) 2246 911057
Mail : gl@ak-industries.de
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AK Inclustries™

CDS1850 Potentiometer Ausgang - Messldnge 0 bis 50 000 mm

Technische Daten:

Ny
Messlinge 0 bis 50 000 mm
Ausgangssignal 1 KQ Hybrid-/Leitplastik-Prézisions-Potentiometer s
Auflosung Quasi unendlich (hdangt vom Betriebssystem ab)
Material Gehéuse und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl
MeRseil Durchmesser 0,90 mm
Sensorelement Hybrid Prézisions-Potentiometer
Elektrischer Anschluss Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig

Linearitat +/-0,15% — v. Endwert
+/-0,10% — v. Endwert (optional)
Schutzklasse IP65 (IP67 optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 1 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 23 Kg
Arbeitstemperatur -20° bis +80°C
Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
50 000 = 15,00 N = 30,00 N
Bestellcode:
CDS1850 OoP
Modell |_4
CDS1850
Messldnge
50 000 =0 bis 50 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhaltlich)
Ausgangssignal
RO1K = Potentiometer 1 kQ (andere Werte auf Anfrage)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 3-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fuir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluB des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1850-50000-R01K-L15-K02-OP-AC-M6

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
Tel : +49 (0) 2246 302427
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AK Inclustries™

CDS1850 Analog Ausgang - Messldnge 0 bis 50 000 mm

Technische Daten: SR
Messldnge 0 bis 50 000 mm
Ausgangssignal 0...10V (galvanisch getrennt)

4..20mA ; 2 Leiter-Technik
4..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)
0..20mA ; 4 Leiter-Technik (galvanisch getrennt)

Auflésung Quasi unendlich (hdngt vom Betriebssystem ab)

Material Gehdause und Deckel — Aluminium (RohS)
MeRseil — Edelstahl

MeRseil Durchmesser 0,90 mm

Sensorelement Hybrid Prézisions-Potentiometer

Elektrischer Anschluss Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)

Steckerverbinder M12, 4-polig
PVC-Kabel, 4-adrig

Linearitat +/-0,15% — v. Endwert
+/- 0,10% — v. Endwert (optional)
Schutzklasse IP65 (IP67 optional)
Geschwindigkeit 10 M/S max
Beschleunigung 1 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 23 Kg
Arbeitstemperatur -20° bis +70°C
Lagertemperatur -30° bis +100°C

Auszugskraft:

Messlinge Auszugskraft am Auszugskraft am
in mmg Anfang des Ende des
Messbereich Messbereich
50 000 =15,00 N =30,00 N
Bestellcode:
CDS1850 oP
Modell
CDS1850
Messldnge
50000 =0 bis 50 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhiltlich)
Ausgangssignal
uo1o =0..10V
1420 ..20mA (2 Leiter-Technik)
1420G =4..20mA (4 Leiter-Technik)
1020G =0..20mA (4 Leiter-Technik)
Linearitat
L15 =+/-0.15% v. Endwert
L10 =+/-0.10% v. Endwert (optional)
Anschluss
C = Steckerverbinder M16, 8-polig (DIN)
L4 = Steckerverbinder M12, 4-polig
K = PVC-Kabel, 4-adrig + wie z.B. : 02 fiir Kabel 2m lang
OP Optional
AC = Komplette Eloxierung
BR = Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluB des MeRseil mit einem Gabelkopf
1P67 = Schutzklasse IP67
M6 = AnschluR des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Bestellbeispiel: CDS1850-50000-U010-L15-K02-OP-AC-M6
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AK Ing

Ustries

CDS1850 — MEC Seilzugsystem Messlange 0 bis 50 000 mm

Technische Daten:

Messldnge 0 bis 50 000 mm
Messtrommelumfang 500 mm / Umdrehung
Auflosung Je nach Geber

Sensorelement

Material

MeRseil Durchmesser
Linearitat

Anpassung mit Encoder oder andere
Sensorelement lhrer Wahl (auf Anfrage)
Gehéduse — Aluminium (RohS)

MeRseil — Edelstahl

0,90 mm

+/-0,05% v. Endwert

+/-0,01% v. Endwert (optional)

Geschwindigkeit 10 M/S max

Beschleunigung 1 M/S? (vor der Verformung des MeRseil)
Gewicht ca. 23 kg

Arbeitstemperatur -20° bis +80°C

Lagertemperatur -30° bis +80°C

Auszugskraft:

Messlange Auszugskraft am Anfang | Auszugskraft am Ende
in mm des Messbereich des Messbereich
50 000 = 15,00 N =30,00 N
Bestellcode:
CDS1850 MEC OoP
Modell
CDS1850
Messbereich
50000 =0 bis 50 000 mm
(Andere Messldngen sind auf Anfrage erhaltlich)
Messtrommelumfang
500 =500 mm / Umdrehung
Linearitat
LO5 =+/-0.05% v. Endwert
Lo1 =+/-0.01% v. Endwert (optional)
OP options
06 = Adapterflansch fiir Encoder 358 mit 6 mm Wellendurchmesser (06A fiir die Anlieferung einer Kupplung @6 ohne Adapterflansch)
10 = Adapterflansch fiir Encoder @58 mit 10 mm Wellendurchmesser
12 = Adapterflansch fiir Encoder @90 mit 12 mm Wellendurchmesser(12A fiir die Anlieferung einer Kupplung @12 ohne Adapterflansch)
AC = Komplette Eloxierung
BR = Blirsten Seil-Schmutzabstreifer
BT = Tieftemperatur bis -30°C
cpP = AnschluR des MeRseil mit einem Gabelkopf
M6 = AnschluB des MeRseil mit ein M6 Gewindestift
TEV = Entwdsserungsbohrungen

Falls keine Option fiir den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung @10 und ohne Adapterflansch geliefert.
Weitere Encoder kénnen auf Anfrage angepasst werden, bitte uns kontaktieren.

Bestellbeispiel: CDS1850-MEC-50000-500-L05-OP-10-AC

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar
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Elektrische Daten des potentiometrisch Ausgangs

Potentiometrische Version 1kQ : (Weitere auf Anfrage)

Temperaturkoefficient +/-50 ppm/°C

Anschlussbeispiele und Ausgangsstufe

Stecker M16 3-polig
Stecker M12 4-polig
f—h_h'm‘)—elj Ausgangdiagramm 1kQ)
| Pint ! kY
braun
<‘ G i C Referenzspannung 1
] |
| | C
5 | | L l
= +
4 | 1 -
1 I
1 I | I UM
‘ Pin 2 ‘ 1 1
| weiss -~ || ! = ¥
L | ;
Tiefpassfilter 0 >
1
i | Formel : z:nc 1 0V / GND 0 Messbereich
L___ s s max.

Um eine gute Linearitdt zu gewahrleisten, muss das Potentiometer als Spannungsteiler beschaltet werden.
Der Eingangswiderstand der Fol (mehr als 10MQ).

Anschlussbelegung:

Steckerverbinder Steckerverbinder .
M16, 3-polig (DIN) M12, 4-polig PVC A Leiteriabel
1 1 Braun Spannung +
2 2 Weiss Spannung GND
3 3 Grin Signal +
50
©
|
Sicht auf den Sicht auf den
Sensorstecker Sensorstecker
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Elektrische Daten des analog Ausgangs

Analog 0...10V :

Betriebsspannung
Ausgangsspannung
Ausgangsstrom
Galvanisch getrennt
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

15 bis +27 Vdc (52mA max)
0 bis 10 Vdc

10mA max

3KV

Verpolung, KurzschluR
+/-100 ppm/°C

Analog 4 ... 20mA : (2-Leiter-Technik)

Betriebsspannung
Ausgangsstrom
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

+15 bis +27 Vdc (32mA max)

4 bis 20mA
Verpolung, KurzschluR
+/-100 ppm/°C

Analog 4...20mA oder 0...20mA : (4-Leiter-Technik)

Betriebsspannung
Ausgangsstrom
Ausgangsstrom
Galvanisch getrennt
Elektrischer Schutz
Temperaturkoeffizient

Anschlussbelegung:

+15 bis +27 Vdc (75mA max)

4 bis 20mA or 0 to 20mA
22 mA max

3KV

Verpolung, KurzschluR
+/-100 ppm/°C

Stecker M16 8-polig
Stecker M12 4-polig

AK Indlustries”

4-Leiter-Kabel Ausgang-Diagramm 0...10V
1 Pin1 1 v
| Braun i
-
o
Pin2
| Weiss o
=G {{ ov/enD
X
- ‘ Pin3 ‘ k=
o | Griin )
I Il ¥
uo10 Pin4 (galvanisch getrennt)
Gelb ‘
signal GND 0
T T Messbereich
| | (galvanisch getrennt) 0 Py
_
Stecker M16 8-polig
Stecker M12 4-polig
4-Lelter-Kabel
i Ausgang-Diagramm 4...20mA
braun |
+
\ \ i
' { 20
E I
x
z 1420 \ i ‘
= 1 Uw
Pin2 B
weiss
] ! 4
— 0V/GND 0
Eingangswiderstand 0 Messbereich
des Betriebssystems Max.
Stecker M16 8-polig
Stecker M12 4-polig
4-Leiter-Kabel Ausgang-Diagramm 4...20mA
| Pinl 1
| Braun G \ , mA
| Pin2 ‘ 2
| Weiss I
¢ ( ov/GND
¥ |
= | pin3 ‘
@ | Griin (= r 3 =
14206 ' !
jalvanisch getrennt]
oder | ""I: ‘ (& 2 ) 4
Gel
lo2o (- Signal GND 5
| (galvanisch getrennt) [] Messbereich
Max.

Steckerverbinder M16 = Steckerverbinder M12 PVC-Kabel, 4-adri 1420 1420G or 1020G
8-Pin (DIN) 4-Pin : g (2-Leiter-Technik) (4-Leiter-Technik)
1 1 Braun Versorgung + Signal + Versorgung +
2 2 Weif Versorgung GND Signal - Versorgung GND
3 3 Grin Signal + / Signal +
4 4 Gelb Signal GND / Signal GND
50
©
Sicht auf den Sicht auf den
Sensorstecker Sensorstecker

Vertrieb und technisch Beratung : AK-Industries GmbH ; Schmiedgasse 34 a ; 53797 Lohmar

Tel : +49 (0 ) 2246 302427
Fax : +49 (0 ) 2246 911057

Mail : gl@ak-industries.de

Internet : www.ak-industries.de

Hersteller AK-Industries ; ZA du Reitweg ; F-67440 Thal Marmoutier




AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar

Elektrische Daten des inkremental Ausgangs

AK Indlustries”

2G2 Elektronik (100kHz) (CD50) 5G5 Elektronik (100kHz)
Versorgung : 5Vdc + 10% Eneoner 262 % Versorgung: 11 - 30Vdc Fnooder 565 Jreatment
Verbrauch ohne Last : 100mA 3487 - Verbrauch ohne Last : 75mA 26ET31
Laststrom je Kanal: 40mA [ P Laststrom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vo= 0,5Vdc 1 "ls mex_T00L4 /7, Pegel 0 max : V= 0,5Vdc
Pegel 1 min : Vo, = 2,5Vdc ov oV Pegel 1 min : Vo= Vcc-3Vdc
9G5 Elektronik (100kHz) PG5 Elektronik (100kHz) (CD50)
Encoder 9G5 Treatment Encoder PG5 Treatment
Versorgung: 5 - 24Vdc 5/24V supply| | Versorgung: 5 - 30Vdc 5/30V supply
Verbrauch ohne Last : 75mA 26ET31 7 ra Verbrauch ohne Last : 75mA - n 14
Laststrom je Kanal: 50mA i Laststrom je Kanal: 50mA EF Pl TS max
Pegel 0 max : V= 0,5Vdc T \ Pegel 0 max : V= 0,5Vdc + — i
Pegel 1 min : Vo, = Vee-2,5Vdce o Pegel 1 min : Vo, = Vee-3Vdce o o
2G2 Elektronik (100°C, 300kHz) PGS Elektronik (100°C, 300kHz)
Encoder 262 Treatment Encoder PGS Treatment

Versorgung: 5Vdc + 10% Alim 5V Versorgung: 5 bis 30Vdc Alim 5/30V
Verbrauch ohne Last: 75mA max Verbrauch ohne Last: 75mA max
Ausgangsstrom: 40mA max Ausgangsstrom: 40mA max T I B P A
Pegel 0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc Pegel 0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 1 L 1
Pegel 1 min (Is=20mA) : Voh =4Vdc Pegel 1 min (Is=20mA) : Voh = Ve o W

2,5Vdc

Hinweis : 5V RS422 wenn 5Vdc ’

Versorg.
RG2 Elektronik (100°C, 300kHz) ‘Encader RG2  Treatment 5GT Elektronik (70°C, 120kHz) Encoder — Treatment

(Alim 4,75/30V Alim 11/30V

Versorgung: 4,75 bis 30Vdc n \ Versorgung: 11 bis 30Vdc : | 4
Verbrauch ohne Last: 75mA max 1 Verbrauch ohne Last: 75mA max %ﬁ—v——ﬁ ; ;;1
Ausgangsstrom: 40mA max | iE Ausgangsstrom: 40mA max R __ |
Pegel 0 max (Is=20mA\) : Vol = 0,5Vdc ov T Pegel 0 max (Is=20mA) : Vol = 1,5Vdc o o
Pegel 1 min (Is=20mA) : Voh =4Vdc ] Pegel 1 min (Is=20mA) : Voh = Vcc- I

2,5vdc

Anschluss:
Stecker M23 Stecker M23 Steckerverbinder Steckerverbinder PVC 8-Leiter PUR 12-Leiter-
12-pin - CW 12-pin - CCW M16 8-Pin (DIN) M16 5-Pin (DIN) -Kabel Kabel
. WeiB +
1 10+11 1 1 WeiB WeiB /Griin Versorgung -
2 Blau +
2+12 2 2 Braun B Versorgung +
3 8 3 3 Grin Grau A
4 5 4 4 Gelb Braun B
5 3 5 5 Grau Rot 0
6 1 6 / Rosa Rosa A/
7 6 7 / Blau Griin B/
8 4 8 / Rot Schwarz o/
|
Sicht auf den Sicht auf den Sicht auf den Sicht auf den
Sensorstecker Sensorstecker Sensorstecker Sensorstecker
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AK Inclustries

Options fiir Seilzugwegsensoren der Reihe CDS

Befestigungsése: M6 Seilbefestigung:

M6
Drehbar gelagerte Ose OP-M6 g |
Die Montage erfolgt beispielsweise mit Die Festigung der M6-Gewindestift mit 2 )7 T 2
einem Kugelgelenk und verhindert das Muttern (vorausgesetzt) durchgefiihrt.

Die Montageplatte sollte nicht mehr als
8 mm haben.

Abknicken des MeRseils.

40,50

Verfiigbar auf : CDS1210, CDS1215,

CDS1820, CDS1830, CDS1840, CDS1850 Der Montage von Kugellager erméglicht

eine freie Rotation relativ zu dem MeRseil.

Verfuigbar auf : CDS1210, CDS1215,
CDS1820, CDS1830, CDS1840, CDS1850

Gabelkopf : Biirsten Seil-Schmutzabstreifer
6

OoP-CP OP-BR

Der M6-AnschluR kann zur Befestigung mit B ﬂ

12
[ —

dem Gabelkopf verbunden werden. Der Birsten Seil-Schmutzabstreifer

Der Montage von Kugellager erméglicht eine

| verhindert das Eindringen
freie Rotation relativ zu dem MeRseil. DIDH stérender Staub und Schmutz
durch den Seilaustritt.
Verfiigbar auf : CDS1210, CDS1215, CDS1820,
|
!
=

69

50

CDS1830, CDS1840, CDS1850 Verfiigbar auf : CDS1210,
CDS1215, CDS1820, CDS1830,
CDS1840, CDS1850

Entwdsserungsbohrungen :

OP-TEVXXX

Die Locher erméglichen die natiirliche Stromung von Flissigkeiten aus dem Sensor, um die Ansammlung im Gerat zu vermeiden.
Verfiigbar auf : CDS1210, CDS1215, CDS1820, CDS1830, CDS1840, CDS1850

Geben Sie uns die gewiinschte Position den
Entwdsserungsbohrungen an.
(Einen beliebigen Wert zwischen 0 und 360°)

135°=TEV135 90°=TEV090 45°=TEV045
N s

N

P Y
225°=TEV225 270°=TEV270 315°=TEV315
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AK Inclustries”

Adapterflansch fiir Seilzugwegsensoren Type MEC

Einstellung der Geber #58 mm, Welle 36mm

OP-06 : Adapterflansch + Oldham Kupplung @6
OP-06A : Oldham Kupplung @6 ohne Adapterflansch

3x ©3,403120°

Adapterflansch BS03
Réf. 1500-003

Oldham
Kupplung @6

Einstellung der Geber #58 mm, Welle #10mm

OP-10 : Adapterflansch + Oldham Kupplung @10
Falls keine Option fiir den Adapterflansch angegeben wird, wird der Seilzugsensor mit einer Kupplung 10 und ohne Adapterflansch geliefert.

osr
22 e
3x 4 50biE120" i I.
.
- L
~ T B il
B
3x Paachiswee [/
| = 8 =)
Adapertangch 8558 " Cidham
Bél. 1500.001 L Kipphing 210

Einstellung der Geber 90 mm, Welle @12mm

OP-12 : Adapterflansch + Oldham Kupplung @12
OP-12A : Oldham Kupplung @12 ohne Adapterflansch

P04

%0830

5 A . [H]
/ A
?"m@&
@l
© ©
K%

—

Adapterflansch 890.01
Réf. 1500011

)

Oldham
m] Kupplung @12,

|
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AK Inclustries”

Anschlusszubehor

Buchsenverbindung

M12x 1

31

Gerdatestecker M12 Buchse 4-polig
Fir M-Anschluss

@ der Kabel : 4 bis 6 mm

Ref : 5100-020

SW 18 mi

Geratestecker M16 Buchse DIN
Fur C-Anschluss (3-polig)

@ der Kabel : 4 bis 6 mm

Ref : 5100-007

Geréatestecker M16 Buchse DIN
Fur C-Anschluss (8-polig)

@ der Kabel : 4 bis 6 mm

Ref : 5100-008

Geréatestecker M23 Buchse CCW
Flr G6-Anschluss (CW Montageaufbau)

@ der Kabel : 4 bis 6 mm
Ref : 5100-006

Geratestecker M23 Buchse CW

Flr G8-Anschluss (CCW Montageaufbau)
@ der Kabel : 6 bis 8 mm

Ref : 5100-005

©28
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fiies

A Indusr

Montagezubehor
Haftmagnet FAIM-5 (fiir CD50) Haftmagnet FAIM-25 (fiir CD115 und CD150)
4 4
a 4 -, T
4 I 26,7
U 10,7
287
8,7
s

Seilrolle PRO3

-

45
)

&\”’Q'
26 2x #5350
Seilverldngerung Heizungselement fiir Seilzugwegsensoren der Reihe CDS
- M4-Steckern an beiden Enden. Ref. : RL-XXXX-M4/M4 Fur negative Temperaturen, empfehlen wir das Heizungselement.
35 XXXX mm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur
14 Verfligung.
z Seilzugwegsensor

- Gabelképfe an beiden Enden. Ref. : RL-XXXX-CP/CP der Reihe CDS

43

HEETe — — o e

- Osen an beiden Enden. Ref. : RL-XXXX-CO/CO

38,25

!

215/ 2650

Andere Maglichkeiten:

RL-XXXX-M4/CO (M4-Stecker an einem Ende - Ose auf der anderen)
RL-XXXX-M4/CP (M4-Stecker an einem Ende — Gabelkopf auf der anderen)
RL-XXXX-CO/CP (Ose an einem Ende — Gabelkopf auf der anderen)

Die Moglichkeit einer Seilverlangerung direkt in einen Sensor zu integrieren
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Zubehor

Spielkompensierende Haltewinkel

Ref : ERJ40-002

E

3w B4 50, 120°, 45 tief Bohren
fiir CHE W Schrauben

¥ maxl.
amnl

3w dd0, 120° 4.5tief Bohrung
ir CHC M2 Sehrauben

SN S
& P
10 80 - a0
o]
l_c,J_
T 2x @7
. Y
£
]
. a ]
L I
i O
Messrader

AK Inclustries”

Winkel-Flansch

Ref : EF058-001

3 x4 .5, 120°, 4.5 tief Bohren
_@_ far CHC M4 Schrauben
- ~ -

\ 3xp35,120° 35tiefBohren
4 fir CHC M3 Schrauben

Ref : RM200-001

Perimetar 200mm
iPe3.60)

= "\ Alumigium

WGummi

Oldham-Kupplung :

Kupplungsnabe
Ref: ACC-XX {06:100.12)

I
-~ J,.f Kiemmschraube
/ [ gefefert
/

b Kupplungsschelbe
\Ref:ACC-DA

A
=
1
Acetal

Bestelicode fir die Komplex :
ACC-XX/XK (0806 1 061100612 10/10 10/12:12N2)

] Bitte Bohrung der Nabe angeben

Spannpratzen (fiir die Befestigung der Winkelsensoren und der optische Drehgeber)

Lieferung enthélt 4 Spannpratzen und 4 Schrauben

Ref : EXC-001

gefefert

B340 | P11 I_E:r?'.“._
Ref : EXC-002 | |
s
M3-5chraube
gefiefert
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