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Auflösung max Geber (mm) Welle (mm) Vollwelle Hohlwelle Steckwelle  Inkremental-Drehgeber 10
2500 40 6 ●      GHM4 12
2500 40 6   ●    GZT4 14

80 000 58 6 - 10 ●      DHM5 100°C 16
80 000 58 6 - 10 ●      DHM5 programmierbar 18
80 000 58 14   ●    DHO5 100°C 20
80 000 58 14   ●    DHO5 programmierbar 22
80 000 58 14   ●    DHO5 Klemmring auf der Flanschseite 24
80 000 58 14     ●  DHK5 26
80 000 90 11 - 12 ●      DHM9 28
10 000 90 30   ●    GHU9 30
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10 000 200 14 ●      GHML 32
        

Auflösung max Geber (mm) Welle (mm) Vollwelle Hohlwelle Steckwelle  Tacho-Geber 34
10 000 90 11 – 12 ●      NHM9 36Ta

ch
o 

10 000 90 30   ●    NHU9 38
 

 
      

Auflösung max Geber (mm) Welle (mm) Vollwelle Hohlwelle Steckwelle  Absolut-Singleturn-Winkelgeber 40
20 Bit 58 6 – 10 ●      CHM5 SSI 42
15 Bit 58 6 – 10 ●      CHM5 Parallel 44
20 Bit 58 14   ●    CHO5 SSI 46
15 Bit 58 14   ●    CHO5 Parallel 48
13 Bit 90 12 ●      CHM9 SSI 50
13 Bit 90 12 ●      CHM9 Parallel 52
13 Bit 90 30   ●    CHU9 SSI 54
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13 Bit 90 30   ●    CHU9 Parallel 56
        

Auflösung max Geber (mm) Welle (mm) Vollwelle Hohlwelle Steckwelle  Absolut-Multiturn-Winkelgeber 58
25 Bit / /        EAA Wandlerkabel SSI zu Parallel 60
25 Bit 58 6 – 10 ●      PHM5 SSI 62
25 Bit 58 6 – 10 ●      PHM5 SSI programmierbar 64
25 Bit 58 14   ●    PHO5 SSI 66
25 Bit 58 14   ●    PHO5 programmierbar 68
25 Bit 90 12 ●      PHM9 SSI 70
25 Bit 90 12 ●      PHM9 SSI programmierbar 72
25 Bit 90 30   ●    PHU9 SSI 74
25 Bit 90 30   ●    PHU9 SSI programmierbar  76
30 Bit 58 10 ●      MHM5 Profibus 78
30 Bit 58 10 ●      MHM5 CANopen 80
30 Bit 58 10 ●      MHM5 DeviceNet 82
30 Bit 58 15     ●  MHK5 Profibus 84
30 Bit 58 15     ●  MHK5 CANopen 86
30 Bit 58 15     ●  MHK5 DeviceNet 88
29 Bit 90 12 ●      SHM9 Profibus 90
29 Bit 90 12 ●      SHM9 CANopen 92
29 Bit 90 12 ●      SHM9 DeviceNet 94
29 Bit 90 30   ●    SHU9 Profibus 96
29 Bit 90 30   ●    SHU9 CANopen 98
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29 Bit 90 30   ●    SHU9 DeviceNet 100
        

Auflösung max Geber (mm) Welle (mm) Vollwelle Hohlwelle Steckwelle  ATEX-Geber 102
/ / /        EMDR1 eigensichere Barriere 104

80 000 58 6 – 10 ●      IHM5 inkremental 106
80 000 58 14   ●    IHO5 inkremental 108
10 000 116 12 ●      GAMX inkremental  110
10 000 108 30   ●    GAUX inkremental 112
13 Bit 116 12 ●      CAMX Absolut-Singleturn-Winkelgeber Parallel 115
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25 Bit 108 30   ●    SAUX Absolut-Multiturn-Winkelgeber SSI 116
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BEI IDEACOD  entstand aus  – IDEAL ENCODER

Ein Drehgeber ist eine geniale Mischung aus Mechanik, Optik, Elektronik und Anschlusstechnik. 30
Jahre Erfahrung ermöglichen es uns in jedem dieser Gebiete ganz vorn zu sein. Jedes Teil ist 
vollständig durch unsere Abteilungen, von der Entwicklung bis zur Produktion, gestaltet.   

BEI IDEACOD unterscheidet sich durch seine Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität, bei der es kaum
Grenzen gibt. Wir versuchen immer das Produkt zu liefern, das am besten Ihren Spezifikationen 
entspricht. Und haben Sie keine Angst, wenn das Produkt nicht in unserem sehr umfangreichen 
Standardprogramm zu finden ist, dann entwickeln wir ein spezielles Produkt. Wir lieben
Herausforderungen dieser Art. Und um es auch Ihnen zu sagen – es ist sehr selten, dass wir dies nicht 
schaffen. Dann entdecken Sie den Umfang unserer Produkte und testen Sie unseren innovativen 
Geist. Wir sind sicher, dass Ihre Forderungen erfüllt werden!  

Wir haben sicherlich den Drehgeber den Sie benötigen, anderenfalls entwickeln wir ihn speziell für
Sie 
Unsere Entwicklung, die Fertigungsvorbereitung und die andere Bereiche werden mobilisiert,
begleiten Sie bis zum fertigen Produkt und garantieren Ihnen eine dauerhafte Unterstützung.
Wir empfehlen Ihnen 
� die Anpassung eines Standardproduktes an Ihre Anwendung 
� ein kundenspezifisches Produkt :  entsprechend Ihrer genauen Spezifikation 

MECHANISCHE MÖGLICHKEITEN 

Geber-Material : Alle unsere Geber-Reihen können wir auch in Edelstahl oder korrosionsfesten
Aluminium anbieten.
Angepasste Mechanik, Flansch und Gehäuse : Prototypen, Einzelstücke, Klein- und Mittelserien
(Edelstahl, Stahl, Aluminium, Messing). Stücke, die so gefertigt werden, passen sich exakt Ihren
mechanischen Abmessungen an.
Vollwellen-Geber : der gewünschte Wellendurchmesser, ergänzt durch den idealen Flansch oder
Montagewinkel und eine flexible Kupplung entsprechend den Bedürfnissen.
Hohlwellen- oder Steckwellen-Geber : der gewünschte Wellendurchmesser, ergänzt durch die 
ideale flexible Drehmomentstütze, einen Gelenkarm oder ein Block und Passstift-System, um den
Geber in der Position zu halten und die Unrundheit der Welle auszugleichen.
Sonderwellen-Geber : zum Beispiel mit integrierter Kupplung, Übertragung mit der Kupplung
AKFLEX© (patentiert / hoch flexibles System) oder modular mit Lagern für spezielle Anwendungen.
Senden Sie uns Ihre Baugruppe: wir  integrieren unseren Geber in Ihre Baugruppe und senden die
komplette Einheit mit der Garantie einer optimalen Montage an Sie zurück. 

OPTISCHE MÖGLICHKEITEN 

Auflösung : Unser Optiklabor kann eine optische Scheibe entsprechend Ihren Anforderungen 
herstellen. Die unzerbrechlichen Scheiben aus POLYFASS© (Mylar-Mica-Komposit) besitzen eine
hervorragende Stabilität und Ebenheit.
Auf Anfrage kann jede Auflösung auf eine Master-Scheibe gezeichnet werden.

ELEKTRONISCHE MÖGLICHKEITEN 

Leiterplatten : Unser Elektroniklabor kann neue Leiterplatten entwerfen, die die geforderten 
Sonderwünsche integrieren: Schnittstellen, Datenübertragung, erhöhter Schutz…  
Software : Die eigene Hardwareentwicklung unserer Elektronik-Leiterplatten wird ergänzt durch eine 
damit verbundene Softwareentwicklung. Zum Beispiel: interne Speicherprogrammierung, spezielle
CAN-Feldbus-Entwicklung.
Lötverfahren : Unsere SMD-Bestückungsmaschine gestattet uns die Serienfertigung ebenso wie die 
Fertigung kleiner Stückzahlen von Elektronik-Leiterplatten.
Anschlüsse / Kabelgarnituren : Für alle Drehgeber sind zahlreiche elektrische Anschlüsse möglich.
Wir können zum Beispiel an das Kabelende den Stecker anlöten, den Sie benötigen.  

QUALITÄTSWESEN 

Alle Abteilungen arbeiten mit höchster Qualität, die durch die Zertifizierung nach ISO 9001 und
deren jährliche Erneuerung seit 1998 bestätigt wird.
� Unser technischer Support steht zur Ihrer Verfügung, um Sie bei Ihrer Applikation zu unterstützen:

3D-Zeichnungen, Strichzeichnungen, Montage-Hinweise, After-Sales-Service, telefonische 
Unterstützung usw. …  

� Technisch erfahrene Vertriebsmitarbeiter, die Sie auch auf der Baustelle besuchen, wenn Sie es 
wünschen.

� Schnelllieferungen – logistische Unterstützung – Lageroptimierung
Die Verpflichtung unseren Kunden gegenüber ist unsere Priorität und eine Vertrauenssache.
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Das Unternehmen 

Seit mehr als 25 Jahren trägt BEI IDEACOD als echter Spezialist von Industrie-Drehgebern zum Erfolg der Projekte
seiner Kunden bei.

Die Drehgeber von BEI IDEACOD finden ihre Anwendungen in allen Industriezweigen (Eisen- und Stahl-, 
Textilindustrie, Verpackungsmaschinen, Handhabe- und Hebetechnik, Glaserherstellung, Robotertechnik...). Sie
arbeiten unter allen schwierigen, ätzenden oder explosiven Umgebungsbedingungen und bei
elektromagnetischen Störungen zuverlässig.

Die Unternehmensphilosophie von BEI IDEACOD zielt darauf ab, die Ihren Bedürfnissen angepasste Lösung zu
liefern:

� Optimiert für Ihre Anwendung in Bezug auf Leistung und Platzbedarf;
� Zuverlässigkeit Ihrer Einrichtung dank Produkten, die für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt wurden; 
� Integration in Ihre Umgebung, dank der für Sie zugeschnittenen Elektronik, Mechanik und Schnittstelle.

BEI IDEACOD nutzt seine Produkte aus dem breiten Standardbereich und spezifische Produkte, um diese an die
Forderungen des Marktes und die ausgewählte Anwendung anzupassen. Der Vertrieb und die Techniker des
Unternehmens engagieren sich bei der Ausarbeitung Ihrer spezifischen Lösungen.

Unsere Produkte haben eines gemeinsam: eine hohe Qualität , die durch die Zertifizierung nach ISO 9001:2000, 
die Zertifizierung nach RoHS 2002/95/EG und den ATEX -Zulassungsprozess für unsere Produkte und Verfahren 
bestätigt wird.

Unsere Fertigungsanlagen gestatten es uns schnell auf Ihre Anforderungen zu reagieren.

Unser internationales Vertriebsnetz stärkt unserer Anerkennung und dient der immer besseren
Kundenzufriedenheit.

www.bei-ideacod.com4
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DIE PRODUKTE

Die Drehgeber BEI IDEACOD wandeln eine Position, eine Bewegung, eine Geschwindigkeit oder eine 
Beschleunigung in durch einen Automaten oder einen Industrierechner nutzbare digitale Informationen.

Sie sind in verschiedenen mechanischen Varianten verfügbar:
� Vollwelle
� Steckwelle
� Hohlwelle

Sie wandeln physikalischer Größen durch optoelektronisches Lesen einer kodierten Scheibe in ein elektrisches 
Signal.

Die Kodierung erfolgt relativ, durch die Erzeugung von Impulsen (Inkremental-Geber), oder absolut, durch die 
Generierung eines Kodes (Absolut-Winkelgeber).

Die Tacho-Geber und Opto-Tachos liefern ein analoges Ausgangssignal, das proportional zur Lesefrequenz der
Scheibe und damit zur Drehzahl der Welle ist.

Die programmierbaren Geber DIGISINETM und POSI+TM gestatten die Parametrierung der Gebersignale.

Die ATEX - Reihe bietet Lösungen für die Gesamtheit explosiver Umgebungsbedingungen in allen Geber-
Technologien (Inkremental-, Absolut-, Tacho-Geber) in eigensicherer oder druckfestgekapselter Ausführung.

Die vielfachen Kombinationsmöglichkeiten, von der Auswahl der optischen Scheibe, den elektronischen
Versionen der Ausgangsschaltungen, den Kommunikationsschnittstellen, den Anschlüssen, den
Wellendurchmessern bis hin zu den Kupplungsversionen, machen die Produktpalette von BEI IDEACOD zu einer 
der umfangreichsten am Markt.

www.bei-ideacod.com 5
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INKREMENTAL Welle Elektronik Auflösung Anschluss 

COMPACTIS™

40mm 

GHM4 – GZT4

Vollwelle
6 mm 

Hohlwelle
6mm 

. 4,5 – 5,5V Versorgung, Ausgang : 5V
RS422 - TTL 
. 11-30 V Gegentakt
. 5-24V Gegentakt

2500 Impulse/Umdrehung 
max.

. PVC-Kabel

. 5 oder 8-poliger DIN-Stecker

DIGISINE™ 

58mm 

DHM5 – DHO5

Vollwelle
6 -10mm 
Hohlwelle

14 mm

. 4,5 – 5,5V Versorgung, Ausgang: 5V
RS422 - TTL 
. 4,75-30V Versorgung, Ausgang: 5V 
RS422 - TTL 
. Gegentakt 5-30V, 11-30 V transistorisiert
. Sinus/Kosinus, 1V Spitze-Spitze

80 000 Impulse/Umdrehung 
max.

 Option : programmierbare 
 Auflösung

. PVC-Kabel

. PUR-Kabel

. M23 12-polig 

. M12 4 - 8-polig 

. Elektroventilstecker 4-polig

. 5 - 8-poliger DIN-Stecker

90mm 

DHM9 – GHU9

Vollwelle
11 - 12 mm
Hohlwelle

30 mm

. 4,5–5,5V Versorgung, Ausg: 5V RS422-TTL

. 11-30V Versorgung, Ausg.: 5V RS422 -TTL 

. Gegentakt 11-30Vdc / 5-30Vdc 

. Gegentakt 11-30 V, transistorisiert

. 15-30V Versorgung , Ausgang 12 V

. Gegentakt 11-30V, 150 mA/Kanal 

10 000 Impulse/Umdrehung 
max.

   DHM9:
80000Impulse/Umdrehung
Option : programmierbare 

  Auflösung

. Terminal box 

. PVC-Kabel

. PUR-Kabel

. M23 12-polig

SINGLETURN Welle Schnittstellen Code Auflösung Anschluss 

58mm 

CHM5 – CHO5

Vollwelle
6 -10mm 
Hohlwelle

14 mm

. Parallel : Gegentakt

. SSI

. BISS 

Binär

Gray  

Max. 20 Bit (SSI) 

Max. 15 Bit (Parallel)

. M23 12-polig 

. PUR-Kabel

. PVC-Kabel

. M23 16-polig 

. M23 17-polig 

90mm 

CHM9 – CHU9

Vollwelle
11 - 12 mm
Hohlwelle

30 mm

. Parallel : Driver 5V

. Parallel : Gegentakt

. SSI

. Profibus 

. CANopen 

. DeviceNet  

Binär

Gray 

Max. 13 Bit (SSI) 

Max. 14 Bit (Parallel)

. M23 12-polig 

. PUR-Kabel

. PVC-Kabel

. M23 16-polig 

. M23 17-polig 

MULTITURN Welle Schnittstellen  Code Auflösung Anschluss 

POSI+™

58mm 

PHM5 – PHO5

Vollwelle
6 -10mm 
Hohlwelle

14 mm

. SSI
Gray 

Binär

13 Bit max.
x 16 Bit max.

  Option : programmierbare 
  Auflösung

. M23 12-polig 

. PUR-Kabel

58mm 

MHM5 - MHK5

Vollwelle
6 -10mm 

Steckwelle
15 mm

. Profibus DP 

. CANopen 

. DeviceNet 
Binär

16 x 14 Bit max.

Standard : 13 x 12 Bit
. 3-Kabelverschraubungen 

90mm 

PHM9 – PHU9

SHM9 – SHU9

Vollwelle
11 - 12 mm
Hohlwelle

30 mm

. SSI

. Profibus DP 

. CANopen 

. DeviceNet 

. Parallel

Gray 

Binär

13 Bit max.
x 16 Bit max.

  Option : programmierbare 
  Auflösung

(25Bit max. in SSI, //)

. Kabel

. M23 12-polig (SSI)

. Kabel + DB9 (CANopen)

. Kabel + MiniC (DeviceNet) 

. Kabel + DB37 (Parallel)

Wandlerkabel 
EAA 

Gestattet den Anschluss eines SSI-Winkelgebers an eine Steuerung mit Paralleleingängen 
Die Parallelausgänge des DB37 sind Gegentaktausgänge

ATEX : Eigensichere Drehgeber Welle Elektronik Auflösung Anschluss 

INTRATEX™

58mm 

IHM5 – IHO5

Vollwelle
6 -10mm 
Hohlwelle

14mm 

. 5V RS422 

. Gegentakt 8-12 V

80 000 Impulse/Umdrehung max.

Option : programmierbare 
Auflösung 

. PVC-Kabel

. PUR-Kabel

. M23 12-polig 

  5V Ausgang Ref : 924-60004-002

 Gegentakt-Ausgang Ref : 924-60004-003
Eigensichere Barriere für 5V RS422-Drehgeber mit integrierter 

5Vdc Versorgung für den Drehgeber 

Versorgung der 
Barriere:

12 - 24Vdc 
 NPN OK- Ausgang Ref : 924-60004-004

ATEX : Druckfestgekapselte Drehgeber Welle Elektronik Auflösung Anschluss

GAMX - GAUX

Vollwelle
12 mm

Hohlwelle
30mm 

 Inkremental-Drehgeber  

 Absolut-Winkelgeber

 Inkrementalversion :
 10 000 Impulse max.

 Absolutversion :
 13 Bit max. x 16 Bit max.

. PVC-Kabel

. PUR-Kabel

www.bei-ideacod.com6
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Montagezubehör

Montageflansche 

Montagewinkel 

Drehmoment-
stützen 

Kupplungen 

Reduzierhülsen 

HEAVY DUTY Mechanische Systeme- Hochlastkupplungseinheit (für hohe axiale und radiale Belastungen) 

kompatibler Flansch für
58mm-Drehgeber 

MPAL 10 

kompatibler Flansch für
90mm-Drehgeber 

MPAL 11/12

MAXX™ Mechanik 

Doppel- oder Dreifachmontage 

Doppel/Dreifach 
Montage für 58mm

Drehgeber 

Vollwelle
6 - 14 mm

Hohlwelle
14mm

Doppel/Dreifach Montage 
für 90mm Drehgeber 

Vollwellenversion
11 - 12 mm Standard 

Hohlwelle
30mm

Geber mit mechan. Drehzahlüberwachung Welle Drehzahl Auflösung 

Verfügbar für  90mm
Geber 

Vollwelle
11 – 12 mm 

Steckwelle
20mm 

800-4 000 1/min 

Die Drehzahlüberwachung an unserer 
ROBUSTECH™-Reihe, ist ein robustes

mechanisches Sicherheitsmodul ohne extreme 
Stromversorgung 

Anschlusszubehör

Eine große Auswahl an
Steckern und 
Verlängerungskabeln 

Seilzug Bereich 

Maximaler
mechanischer 
Messbereich
des Systems 

(mm)

CD050 1 200 

CD060 1 500 

CD080-MEC 2 500 

CD115-MEC 3 500 

CD150-MEC 6 000 

CDS1210-MEC 8 000 

CDS1210-MEC 10 000 

CDS1210-MEC 12 000 

CDS1820-MEC 15 000 

CDS1820-MEC 20 000 

CDS1820-MEC 25 000 

CDS1820-MEC 30 000 

CDS1820-MEC 35 000 

CDS1820-MEC 40 000 

CDS1820-MEC 50 000 

Elektrisch – Elektronisches Zubehör

Zusätzlich zu unseren 
Inkremental- und
Absolut-Winkelgebern
bieten wir eine große 
Auswahl an 
elektronischem Zubehör
an. Bitte fragen Sie uns 
an. Wir empfehlen 
Ihnen das richtige Gerät
für Ihre Anwendung.

www.bei-ideacod.com 7
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ANWENDUNG von Drehgebern 
Es existieren 2 Typen optischer Geber : INKREMENTAL- und ABSOLUT-Geber
Die INKREMENTAL-GEBER erzeugen Impulse, die folgendes ermöglichen:
- direktes Lesen der erzeugten Signalfrequenz (Geschwindigkeitsregelung)
- einen Wert durch Positionsberechnung zu verändern (Positionsregelung)
Das Konzept der ABSOLUT-WINKELGEBER wurde entwickelt, um die Probleme, die durch den 
Einsatz von Inkremental-Gebern entstehen können, zu vermindern:
- jede Unterbrechung der Versorgung führt zum Verlust der aktuellen Position eines
bewegten Körpers. Es wird eine neue Referenzierung erforderlich. Diese Reinitialisierungszeit 
ist für manche Prozesse sehr hinderlich,
- für den Fall, dass die Komplementär-Kanäle nicht verwendet werden, kann ein
Störungssignal wie ein Inkrementalsignal gezählt werden,
- eine nichtgezählte Periode erzeugt einen Positionsfehler, der nur durch das Lesen des
Nullimpulses korrigiert werden kann,
- es ist nicht möglich den Nullimpuls im Fall einer schwingenden Bewegung einzubeziehen,
wenn diese keine vollständige Umdrehung beschreibt.

1) 40mm-Geberreihe 
Dank der überdimensionalen Lager sind die 40 mm Geber der Reihe COMPACTIS™ die
kompaktesten Industriegeber. Ihr Einsatz erfolgt dort, wo die Abmessungen minimal sein 
müssen, z.B. Drucker, Winden, Roboter, kleine Schleusen, medizinische Anwendungen,
Kamerasteuerungen.
Das niedrige Gewicht von nur 100g erlaubt Anwendungen mit starken Stößen und 
Schwingungen, z.B. Pneumatikantriebe, Hydraulikantriebe ...

2) 58mm-Geberreihe 
Der europäische Standard-Geber hat viele Einsatzfälle: Roboter, Verpackungs-, Textil-, 
Werkzeugmaschinen-Industrie, Pumpen.... Mit einer Hohlwelle von 14 mm ist es ein Standard
für  Motorenhersteller (Drehzahlstellung, Ergebnis jahrelanger Arbeit mit Antriebssystemen).
Für Anwendungen, die hohe Auflösungen verlangen, wie z.B. Werkzeugmaschinen / SMD- 
Bestückung, können die sinusförmigen Signale unserer DIGISINE™ -Geber durch die 
Folgeelektronik interpoliert werden. Unsere POSI+™-Absolut-Geber sind ebenfalls mit hohen 
Auflösungen verfügbar, z.B. für Radarantennen.
Unser 58mm Standard-Geber wurden auf Anregung unserer Händler entwickelt. So sind diese 
auch programmierbar :

� DIGISINE™ : die Programmierung der Auflösung wird einfach mit DIP-Schaltern gemacht. 
Dies wird durch eine interne Interpolation (von x1 bis x16) auf Basis der Auflösung der 
optischen Scheibe möglich.

� POSI+™ : einfache Programmierung mit einer Verbindung zu einem seriellen Port des PC  
Diese Flexibilität erlaubt es die Lagerhaltung zu vereinfachen (Verringerung der Referenzen) 
und unterstützt die Lieferung für den Notfall, wofür viele Geber systematisch am Lager
gehalten werden.

3) 90mm-Gberreihe  
Durch die Erfahrung von 30 Jahren im Bereich der Schwerindustrie (Heavy-Duty) erfüllt unsere
90 mm-Reihe die härtesten Anforderungen und findet so Anwendungen unter den rauesten 
Umgebungsbedingungen: Windkraftwerke, Eisen- und Stahl-, Glasindustrie, Walzwerke,
Holzverarbeitung, Dreh- und Gleichstrommotoren, Klimaanlagen, Krane, Mobilkrane … 
Unsere 90mm-Reihe ist mit der Selbstüberwachung MAX CONTRÔLE™  lieferbar. Diese
ermöglicht es dem Geber Informationen über die physikalischen Umgebungs- und 
Betriebsbedingungen in Echtzeit zu liefern. Falls Grenzwerte der überwachten Parameter 
überschritten werden, kann eine vorbeugende Instandhaltung erfolgen und so
Produktionsausfällen entgegenzuwirken. Dies ist besonders bei 24h-Betrieb interessant, wo
eine Unterbrechung der Fertigung hohe Verluste bedeutet: Strangguss in der Eisen- und 
Stahlindustrie, Papierfabriken, usw. ...

4) Mechaniken
Alle unsere Geber können mit Edelstahl oder korrosionsfreiem Aluminium geliefert werden: für 
die Lebensmittelindustrie, Salzbergwerke oder Anwendungen im Hafen.
Es ist weiterhin auch möglich den Wasserschutz für den Fall von Strahlwasser zu erhöhen:
Reinigung mit Hochdruckreiniger oder ständige Anwesenheit von Feuchtigkeit.
Mit der MAXX™-Mechanik, die in sehr rauen Umgebungen zum Einsatz kommt, können
unsere Geber an Damm- und Schleusensystemen montiert werden. Weiterhin kann dieses 
System auch mit einem Kühlsystem ausgerüstet werden. So können sie in der Nähe von 
extremen Temperaturen installiert werden: Glas- und Eisenschmelzen …  
In einigen Anwendungen können Doppel- oder Dreifach-Auflösungen oder Signale
unterschiedlichen Typs (inkremental und absolut für büstenlose Motoren) notwendig werden, 
redundante Signale für einen kontinuierlichen Betrieb, den Forderung nach
Kommutierungskanälen, zwei verschiedene Folgeelektroniken, usw. … Alle Reihen von BEI
IDEACOD wurden für eine einfache Montage von 2 oder gar 3 Hohlwellengebern auf der
gleichen Welle entwickelt.  Die Drehzahlüberwachung der Reihe ROBUSTECH™ ist ein robustes
mechanisches Sicherheitsmodul ohne externe Stromversorgung (Fliehkraftschalter ohne
ständigen mechanischen Kontakt). Es dient der Gewinnung von Überdrehzahlinformationen:
ideal für Handlinganwendungen, Krane, fahrende Krane, usw. ...
Standardzubehör ist für alle Geberreihen verfügbar, aber falls Sie eine spezielle mechanische
Montage brauchen, so können wir diese für Sie fertigen. 
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5) Linear-Anwendungen 
Einfacher und günstiger als Kugelspindeln oder Zahnrad/Zahnstangesystemen sind
Seilzugsensoren als elegante Lösung für die Positions- oder Geschwindigkeitserfassung zu 
installieren. Ideal für viele Anwendungen: Holz- oder Stahlsägen, Kräne,
Waggonkippeinrichtungen, Kulissenanwendungen (z.B. im Theater) Positionieranlagen, 
Prüfstandeinrichtungen (Auto / Zug), Aufzüge...
BEI IDEACOD empfiehlt auch spielkompensierende Montagewinkel mit Messrädern, die die 
einfache Messung der Position oder Geschwindigkeit eines Förderbandes oder einer
Produktionslinie gestattet.

6) Feldbus 
BEI IDEACOD –Geber kommunizieren mit den wichtigsten Feldbussen: Profibus DP, Interbus S, 
CANopen und DeviceNet.
CAN wurde als standardisiertes eingebettetes Netzwerk mit umfangreichen 
Konfigurationsmöglichkeiten entwickelt. CANopen wurde für antriebsorientierte Steuerungen 
gestaltet, wie z.B. Handlingsysteme, Waggonkippanlagen, Krane, Mobilkrane ...
Heute gibt es zahlreiche Anwendungen in verschiedensten Feldern: Geländefahrzeuge,
Marine-Elektronik, öffentliche Transportmittel (Bus, Bahn), medizinische Ausrüstung(Sitz oder
Bett), Röntgeneinrichtung), Gebäudeautomatisierung(Lifte, Aufzüge, usw. ...)   
Profibus wird speziell in der industriellen Automatisierung /automatisierte Fertigung eingesetzt:

� Verpackung : Tiefziehen – Füllen – Abdichten - Lochen – Beschriften -  Palettieren 
� Automotiv : Pressensysteme – Rundtische – Vertikalpositioniereinheit –

Oberflächenbearbeitung - Verbindungstechnik – Zweikoordinaten-Reifenmontage -
Hängeförderer

� Nahrung und Getränke : Palettieren – Entnahmeeinrichtungen – Flaschenwäsche – 
sterile Förderung – Abfüllen – Verschließen - Etikettieren 

� Forstwirtschaft : Ausrichten – Sägen – Einfassen - Randreinigung – fliegende Säge -
Palettieren 

7) Elektroniken / Anschlüsse 
Die Auswahl unserer Elektroniken ist sehr umfangreich: neben unserer 5 – 30Vdc Gegentakt
und 5VRS422 Universal-Elektronik, bietet BEI IDEACOD Lösungen für lange Kabel (z.B. lange 
Fertigungslinien) oder Kabel mit hoher Kapazität(µF) oder eine spezielle Elektronik für 
unstabilisierte Stromversorgung (z.B. Züge / Fahrzeuge) die von 5 bis 36Vdc arbeitet.
Unsere Entwicklungsabteilung ist ebenso in der Lage ein spezielles Kommunikationsprotokoll
(z.B. einen speziellen CAN-Bus, SSI- oder ASI-Übertragung) zu entwickeln oder ein kompatibles 
Interface mit einer bestehenden Elektronik zu realisieren.
Zur Sicherung der kontinuierlichen Arbeit der Anlagen, hauptsächlich in der Schwerindustrie, 
wurden spezielle Inkremental-Geber mit redundanten Signalen entwickelt. Diese Geber sind
perfekt diesen Anwendungen mit extremen Anforderungen angepasst.  
Für den Anschluss unserer Geber an die Folgeelektronik und für die Sicherung der 
Verbindung, kann BEI IDEACOD Stecker jeder Art anbieten.

8) ATEX (ATmosphère Explosible – explosionsgefährdete Umgebung) 
Es ist eine Verpflichtung, dass in allen Bereichen, die potentiell explosives Material (Gase, 
Dämpfe aber auch Staub) enthalten, nur Geräte und Materialen mit ATEX-Zulassung zum 
Einsatz gelangen dürfen.
Dies betrifft die unterschiedlichsten Industriezweige:

� Alkoholherstellung, Reinigungsmittelproduktion, Mischen/Abfüllen/Vertrieb leicht
entflammbarer Flüssigkeiten, Kochen, Trocknen von Lack, Farben, Kleber … 

� Werkstätten die Holz oder vergleichbare Materialien verwenden, Sägewerke, 
Papierfabriken, Pappe- und Holzkohleherstellung, Lager für Kohle und Koks...  

� Gasometer und Gastanks, Herstellung, Verwendung und Lagerung von entzündlichen 
Material, Parkplatzanlagen. Reparaturwerkstätten für Motoren und Maschinen ...

� Zerkleinern von Obst- und Gemüsesubstanzen, Pflanzenölextraktion, Zuckerraffinerien, 
Mälzereien, Getreidesilos und Lager, Körner und Nahrungsmittel mit entflammbaren
Staub …  

� Farb- und Textildruck-Werkstätten, Pflanzenfaserverarbeitung, Gerbereien … 
� Herstellung von Kunststoffen, Plastomeren oder Elastomeren, Verarbeitung von

Elastomeren ...

9) Kunde 
Unsere Spezialität: kundenspezifische Geber – ideal für Ihre Anwendung. Sie befinden sich 
gerade in der Entwicklungsphase / Sie suchen nach einer Integration eines Präzisionsgebers
in Ihr System. Wie auch immer Ihre Spezifikationen und Einschränkungen aussehen 
(Mechanische Schnittstelle / spezielle Elektronik / besonders flach / extreme Temperaturen /
erhöhter Wasserschutz / hohe Drehzahlen, usw. ...) wir können Ihnen die ideale Lösung
vorschlagen, wir entwickeln diese für Sie, bauen Prototypen entsprechend den 
Anforderungen verbunden mit 3D-Zeichnungen, Anschlussplänen und Montagehinweisen ...
Wir können auch eine komplette Baugruppe für Sie montieren. Das garantiert die optimale
Montage für eine schnelle Einführung in Ihren Fertigungsprozess.

Entdecken Sie den Umfang unserer Produktreihen und testen Sie unseren Innovationsgeist. 
Wir sind sicher, dass Ihre Anforderungen erfüllt werden!  
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INKREMENTAL-DREHGEBER 

BESCHREIBUNG 

Ein industrieller optischer Geber ist ein Winkelsensor :

� Die optische Scheibe mit dunklen und hellen radialen Linien ist auf die rotierende

Welle des Gebers montiert,

� Eine Lichtquelle (Licht emittierende Dioden –LED) wird genutzt. Das Licht der LED

durchquert die Linien auf der Scheibe und erzeugen ein analoges Signal im

Empfänger. Geber von BEI IDEACOD nutzen das differentielle Lesen, was die

Signalabschwächung durch Abnutzung der Lager und Alterung der optischen

Komponenten zu kompensieren hilft,

� Dieses Signal wird elektronisch verstärkt und anschließend in Impulse gewandelt, die

von einer Folgeelektronik (Steuerung, Anzeige...) gelesen werden können.

Der Inkremental-Geber zählt einfach die Anzahl der Impulse, die auf der Scheibe 

aufgezeichnet sind. Er kann die Position nicht speichern, falls die Spannung ausfällt. Diese 

ist nur durch einen Neustart von einer Referenz wieder herstellbar.

Unsere POLYFASS® -Scheiben, ein Mylar-Mica-Komposit, sind unzerbrechlich. Die Verwendung eine Glas-Scheibe bei den Gebern

der DIGISINE™ -Reihe sichern eine hohe Pegelstabilität bei hohen Auflösungen.

INKREMENTAL-DREHGEBER – ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN (UND TACHO-GEBER) 

A, A/, B, B/, 0, 0/ sind die Ausgangssignale

Die steigende Flanke des B-Kanals kommt vor der steigenden Flanke des A-Kanals bei Drehung im Uhrzeigersinn und Blick auf das

Wellenende der Vollwellen-Geber oder die Lager bei den Hohlwellen-Gebern. Die elektrische Phasenverschiebung zwischen A- und B-

Signal bestimmt die Drehrichtung:

� im Uhrzeigersinn, bei steigender Flanke des Signals A , ist das Signal B 1 

� gegen den Uhrzeigersinn, bei steigender Flanke des Signals A , ist das Signal B 0 

Periode 360° elektrisch 

Verknüpft mit A & B :        kodifiziert 9

Verknüpft mit A (1/2 Periode):     kodifiziert ANullimpuls -Kalibrierung

Verknüpft mit der B Periode :      kodifiziert N 

Die maximale Frequenz des Signals, das ein Inkremental-Drehgeber liefert, beträgt 100kHz (300kHz bei der DIGISINE™ Version)

Die meisten Steuerungen / Zähler arbeiten mit 

Recheckimpulsen, die sie in die Lage versetzt

die Auflösung der optischen Scheibe mit oder 

4 zu multiplizieren. 10000 Messschritte können

so mit den Signalen A und B des Gebers bei

einer Auflösung von 2500 Impulsen / 

Umdrehung erzeugt werden.

Die Auflösung des Gebers muss als Funktion der notwendigen Genauigkeit gewählt werden (Positionierung, Drehzahl, 360 Impulse

pro Umdrehung bedeuten 1 Grad Auflösung, usw.). Es ist wichtig folgendes zu prüfen

� die maximale Ausgangsfrequenz des Gebers (Standard 100 kHz, Reihe DIGISINE™  300 kHz), die Frequenz steht im direkten 

Zusammenhang mit der Auflösung der optischen Scheibe und der Drehzahl der Welle

� die maximale Frequenz, die durch die Folgeschaltungen verarbeitet werden können 

NUTZUNG DER SIGNALE 

1 Kanal, Signal A (eventuell mit dem Komplementärsignal A\) ist die klassische Anwendung für die Drehzahlmessung jedoch ohne

Drehrichtungserfassung,

2 Kanäle, Signale A und B (mit den Komplementärsignalen A\ und B\) werden zur Messung von Bewegungen, Längen und Winkeln

ohne absolute Position benutzt. Die Bestimmung der Drehrichtung ist durch die Phasenverschiebung von A- und B-Signal von 90° 

möglich,

3 Kanäle, Signale A, B und 0 (mit den Komplementärsignalen A\, B\ und 0\), werden für einige Anwendungen genutzt, die einmal

pro Umdrehung die Anzahl der Umdrehungen mit dem Nullimpuls zählt. BEI IDEACOD hat drei Arten den Nullimpuls zu gestalten: im 

Standard ist dieser mit A & B verknüpft. Mit A verknüpft  oder unverknüpft sind optionale Versionen.

Changes possible without further notice - Version 2.0 

F = N x R / 60 Beispiel

F : Frequenz des Inkremental-Signals F = 12,8 kHz

N : Drehzahl (1/min) N = 3 000 1/min 

R : Auflösung (Impulse pro Umdrehung) R = 256  

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise

9, rue de Copenhague 

B.P. 70044 Schiltigheim 

F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80

Fax : +33 (0)3 88 20 87 87

Mail : info@bei-ideacod.com

Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com10

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



 INKREMENTAL-DREHGEBER – STANDARDREIHEN 

COMPACTIS™ - 40mm 

� kompaktester Industriegeber
mit 6 mm Vollwelle oder
Hohlwelle 

� für Anwendungen in sauberer
Umgebung

� Geber T°: –20 bis +80°C 

� IP52 (GZT4)
� IP54 (GHM4)

� Polyfass© unzerbrechliche 
optische Scheibe

DIGISINE™ -  58mm 

� Europäischer Standardgeber 

� Geber T° :  –30 bis +100°C 

� IP65 (IP67 mit Schutzflansch)

� Glasscheibetechnologie für 
eine hohe Signalstabilität und
hohe Auflösungen 

� Optional auch
programmierbar

Range -  90mm

� Für extreme Belastungen,
Stöße und Schwingungen
entwickelt

� Geber T° –20 bis +100°C (+80°C 
GHU9) 

� IP67 DHM9 - IP65 GHU9
� Polyfass© unzerbrechliche 

optische Scheibe (GHM, GHU)
� Ausgänge : Stecker, Kabel 

oder Anschlussbox (GHM9)
� MAX CONTROL® Option :

Selbstüberwachung

MAXX™ -  200mm 

� Für die Schwerindustrie 
entwickelt, z.B.: Stahl-, Glas-, 
Zementwerke, Bohranlagen 

� Geber T° –20 to +80°C, 
optional Kühlflansch 

� IP65 

� Polyfass© unzerbrechliche
   optische Scheibe 

� Doppelversionen möglich, 
(doppelte Elektronik &
optische Systeme)

INKREMENTAL Welle Elektronik Kanal Auflösung Anschluss 

06 : 6mm 
10 : 10mm 
11 : 11mm 
12 : 12mm 
14 : 14mm 
30 : 30mm 

Versorgung: 
2 :5Vdc

9 : 5 bis 24Vdc 
5 : 11 bis 30Vdc 

R : 4,75 bis 30Vdc
P : 5 bis 30Vdc 

Ausgang:
G2 : 5Vdc, RS422
G5 : Gegentakt
WT: Sinus-Kosinus 

1Vpp 

Auflösung 
programmierbar:
P2 : 5Vdc, RS422 
P5 : Gegentakt

9: 
A, A/
B, B/ 
0, 0/ 

0 
verknüpft
mit A&B

Anzahl der Impulse / 
Umdrehung

GDA: 8-poliger DIN-St.  axial
G6R: 12-poliger M23-Stecker,
im Uhrzeigersinn, radial
G8R: 12-poliger M23-Stecker ,
gegen den Uhrzeigers., radial
G3R020: 2m PVC-Kabel, radial
GPR020: 2 m PUR-Kabel, radial
GBR : Anschlussbox, radial, mit 
Kabelverschraubung

COMPACTIS™ 
40mm 

GHM4 

Vollwelle:
06 

2G2 
9G5 
5G5 

9 
2500 
max.

GDA
G3R020
GPR020 

COMPACTIS™ 
40mm 

GZT4 – GHT4

Hohlwelle:
06 

2G2 
9G5 
5G5 

9 
2500 
max.

G3R020
GPR020 

DIGISINE™ 
58mm 
DHM5 

Vollwelle:
06 
10 

RG2 
PG5 
2WT 
PP5 
RP2 

9 
80 000 
max.

G6R 
G8R 

G3R020
GPR020 

DIGISINE™ 
58mm 
DHO5 
DHK5 

Hohlwelle:
DHO5 : 14 

Steckwelle :
DHK5 : 15 

RG2 
PG5 
2WT 
PP5 
RP2 

9 
80 000 
max.

G6R 
G8R 

G3R020
GPR020 

DIGISINE™ 
90mm 
DHM9 

Vollwelle:
11 
12 

RG2 
PG5 
2WT 
PP5 
RP2 

9 
80 000 
max.

G6R 
G8R 

G3R020
GPR020 

GBR 

ROBUSTECH™
90mm 
GHU9

Hohlwelle :
30 

2G2 
5G2 
5G5 

9 
10 000 
max.

G6R 
G8R 

G3R020
GPR020 

MAXX™ 
200mm
GHML 

Vollwelle :
14 

2G2 
5G2 
5G5 

9 
10 000 
max.

G6R 
G8R 

G3R020
GPR020 

Beispiel- 
Referenz GHU9_ 30      // 5G2 9     // 1024             // G6R 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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GHM4 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHM4     COMPACTIS™ 

� Mit 40mm Durchmesser und einer  Vollwelle von 6mm ist dieser Drehgeber mit einer hohen
Robustheit, speziell sein Gehäuse und seine Optoelektronik, ausgestattet. Dies ist der 
kompakteste echte Industrie-Drehgeber mit Vollwelle. 

� Die Codescheibe ist aus einem unzerbrechlichen synthetischen stabilen Material. (Polyfass,
Komposit Mylar-Myca)

� Verfügbare Auflösung bis 2500 Impulse / Umdrehung 
� Universelle Elektronik 5 - 24Vdc
� Anwendungen : Kleinroboter, Drucker, Schrittmotoren, Scheren,... 

GHM4 Anschluss G3A (Kabel axial) GHM4 Anschluss G3R (Kabel radial)

GHM4 Anschluss G2A (DIN-Stecker axial) 

Eigenschaften 

Welle: Edelstahl EN 50082-2 (1995)

Gehäuse: Aluminium
EMV

EN 50081-1 (1992)Material

Flansch: Aluminium Isolationsspannung 1 000 Veff 

Lager Reihe 688 Betriebstemperatur  - 20... + 80 °C (Geber T°)

Axial : 10 N Lagertemperatur - 40... + 80 °C 
Maximale Kräfte

Radial : 20 N Schutzart CEI60529 (1989) IP 54 

Trägheitsmoment � 0,2.10-6 kg.m2 Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für  11 ms) 

Drehmoment � 2.10-3 N.m Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 500 Hz)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Theoretische mechan.- Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 9 000 min-1 5 N / 10 N 263 

Gewicht (ca.) 0,190 kg 10 N / 20 N  33 

Changes possible without further notice V2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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GHM4 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHM4     COMPACTIS™ 

Ausgangselektronik / Versorgung 

2G2 Elektronik(100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10%

Verbrauch ohne Last : 100mA 
Laststrom je Kanal: 40mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

     Pegel 1 min : Voh = 2,5Vdc

5G5 Elektronik(100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 

Verbrauch ohne Last : 75mA 
Laststrom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

Pegel 1 min : Voh = Vcc-3Vdc

9G5 Elektronik(100kHz) 
Versorgung: 5 - 24Vdc 

Verbrauch ohne Last : 75mA 
Laststrom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

Pegel 1 min : Voh = Vcc-2,5Vdc

Schutz gegen Kurzschluss der Elektronik: 5G5 und 9G5.
Schutz gegen Verpolung der Versorgungsspannung : 5G5

Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün

YE 
gelb 

GY
grau

PK 
pink 

BU
blau

RD  
rot Hauptschirmung

GD DIN-Stecker  
8-polig 1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse

G2 DIN-Stecker  
5-polig 1 2 3 4 5 / / / Steckergehäuse

Bestellbezeichnung ( Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonder-Elektronik, Sonderanschlüsse...)

Shaft � Verfügbare Elektroniken Ausgangs-
signale Auflösung Anschluss Anschluss- 

orientierung 

2G2, 5G5, 9G5 

GD : DIN 8-
polig 

G2 : DIN 5-
polig

A : axial

Versorgung Ausgangsstufen 
GHM4

06 : 6mm 

L6: 6mm 
Länge  16mm
(Option)

2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc

9 : 5 - 24Vdc 

G2 :  5Vdc RS422 

G5 : Gegentakt 

9:A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft mit  
A & B)

A:A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft mit  
A)

N:A,A/,B,B/,0,0/
(0 ist
unverknüpft)

2 500
max.

G3 :  
PVC-Kabel,
8-adrig

Beispiel :

R020: radial
2m Kabel

A020: axial
2m Kabel

Bsp.:GHM4 06       // 5 G5 9       // 2 500// G3 R020 

Verfügbare Auflösungen : 1  2  4  5  6  10  15 16  20  24  25  27  30  35 36  40  50  60  64  75  80 90  96  100
120  125  127  128 150 160  180  200  250 256 300  360  384  400 480 500  512  517  600 720 750  800  1000 
1024  2500

Made in FRANCE

Changes possible without further notice V2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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GZT4 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GZT4           COMPACTIS™

� Mit 40mm Durchmesser und einer  Hohlwelle von 6mm ist dieser Drehgeber mit 
einer hohen Robustheit, speziell sein Gehäuse und seine Optoelektronik, 
ausgestattet. Dies ist der kompakteste echte Industrie-Drehgeber mit 6 mm
Hohlwelle.

� Die Codescheibe ist aus einem unzerbrechlichen synthetischen stabilen Material. 
(Polyfass, Komposit Mylar-Myca)

� Verfügbare Auflösung bis 1024 Impulse / Umdrehung (Option: GHT4, bis zu 2 500
Impulse / Umdrehung)

� Universelle Elektronik 5 - 24Vdc 
� Anwendungen : Kleinroboter, Drucker, Druckmaschinen, Kleinmotoren, Scheren,... 

GHM4 Anschluss G3R (Kabel radial)

Eigenschaften 

Welle : Aluminium EN 50082-2 (1995)

Gehäuse : Zink
EMV

EN 50081-1 (1992)Material

Flansch : Zink Isolationsspannung 1 000 Veff 

Lager Reihe  688  Betriebstemperatur  - 20 ... + 80 °C (Geber T°)

Axial : 10 N Lagertemperatur - 40 ... + 80 °C
Maximale Kräfte

Radial : 20 N Schutzart CEI60529 (1989) IP 52 

Trägheitsmoment � 0,1.10-6 kg.m2 Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 11 ms) 

Drehmoment � 2.10-3 N.m Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Drehmoment Druckschraube Nenn :0,3N.m ; Bruch : 0,5N.m

Max. Drehzahl (dauernd) 9 000 min-1 Theoretische mechan.- Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Gewicht (ca.) 0,240 kg 5 N / 10 N : 260 10 N / 20 N : 33 
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GZT4 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GZT4      COMPACTIS™

Ausgangselektronik / Versorgung 

2G2 Elektronik(100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10%

Verbrauch ohne Last : 100mA 
Laststrom je Kanal: 40mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

     Pegel 1 min : Voh = 2,5Vdc

5G5 Elektronik(100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 

Verbrauch ohne Last : 75mA 
Laststrom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

Pegel 1 min : Voh = Vcc-3Vdc

9G5 Elektronik(100kHz) 
Versorgung: 5 - 24Vdc 

Verbrauch ohne Last : 75mA 
Laststrom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 

Pegel 1 min : Voh = Vcc-2,5Vdc

Schutz gegen Kurzschluss der Elektronik: 5G5 und 9G5.
Schutz gegen Verpolung der Versorgungsspannung : 5G5

Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse 

G3
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün

YE 
gelb 

GY
grau

PK 
pink 

BU
blau

RD  
rot Hauptschirmung

Bestellbezeichnung ( Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonder-Elektronik, Sonderanschlüsse...)

Welle � Verfügbare Elektroniken Ausgangs-
signale Auflösung Anschluss Anschluss- 

orientierung 

2G2, 5G5, 9G5 

Versorgung Ausgangsstufen 
GZT4

06 : 6mm 

04: 4mm 
(Option)

6.35 :  
6.35 mm 
(Option)

2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

9 : 5 - 24Vdc 

G2 :  5Vdc RS422 

G5 : Gegentakt 

9:A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft mit  
A & B)
A:A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft mit  
A)
N:A,A/,B,B/,0,0/
(0 ist
unverknüpft)

1 024
max.

Hinweis : 
2500 mit 

dem 
GHT4

G3 :
PVC-Kabel,
 8-adrig

Beispiel :

R020: radial
2m Kabel

Bsp.:GZT4 06       // 5 G5 9       // 1 024 // G3 R020 

Verfügbare Auflösungen : 1  2  4  5  8  10  16  20  24  25  27  30  36  40  50  60  64  90  100  120  125  128 144 
150  170  180  200  250  300  360  400  500  512  600  720  800  1000  1024
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DHM5 
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHM5 mit fester Auflösung und 100°C   DIGISINE™

Universeller Drehgeber DIGISINE : 
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit einem Schutzflansch realisierbar 
� Hohe Auflösungen bis zu 80 000 Schritte / Umdrehung 
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc (Option 5 bis 36Vdc)
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz 

DHM5_10 Anschluss G3R (Kabelanschluss, radial) 

DHM5_06 Anschluss G6R (Stecker, M23 12-polig), Synchroflansch 9500/003* montiert 

* Zubehör muss separat bestellt werden.

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60028-2-29) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000  Isolationsspannung 1 000 Veff 

Axial : 50 N Gewicht (ca.) 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 100 N Betriebstemperatur - 30 ... + 100 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40 ... + 100 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart IP 65 (IP67 mit Schutzflansch)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 9 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12
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DHM5
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHM5 mit fester Auflösung und 100°C   DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

2G2 Elektronik (100°C,300kHz)
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc  
Pegel 1 min : Voh = 4Vc 

RG2 Elektronik (100°C,300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh = 4Vc 

PG5 Elektronik (100°C, 300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh = Vcc-2,5Vdc

5GT Elektronik (70°C, 120kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 max : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh= Vcc-2,5Vdc

Sinusförmige Ausgangssignale Elektronik-Schutz

2WT Elektronik (100°C)
Versorgung: 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangssignale :
1Vss (Spitze - Spitze)

Schutz gegen Kurzschluss bei den
Elektroniken: 2G2, RG2, PG5, 5GT und 2WT,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer 2G2 und 2WT. 

Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. programmierbare Auflösung, Elektronik 5-36V, 100 mA je Kanal...)

Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,
12–polig

im Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Elektronik 5-36V, Sonderanschlüsse...) 

� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-
Orientierung 

Elektroniken: 2G2, PG5, RG2 , 5GT Ausgangs-
signale Auflösung 

Versorgung Ausgangsschaltung

G6:  M23 12-polig, im 
Uhrzeigersinn
G5 : M23 12-polig, im 
Uhrzeigersinn
G8 : M23 12-polig, 
gegen den Uhrzeigers.
G1 : 4-poliger
Elektroventilstecker
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig 

R : radial2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

R : 4.75 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc
RS422 

G5 : Gegentakt  
5-30Vdc 

GT : Gegentakt
transistorisiert 11-30Vdc  

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A & B)

80 000
max.

Sinusförmiges Ausgangssignal

DHM5

06 : 6mm

10 : 10mm 

08 : 8mm 
(Option)

2: 5Vdc WT: Sinus 1Vss 9: S,S/,C,C/,Z,Z/ 2 500 max 

GP : PUR-Kabel, 12-
adrig
G3 : PVC-Kabel, 8-
adrig

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

B.: DHM5_ 10   // P G5 9    // 80 000 // GP R020 

Verfügbare Auflösungen (Elektronik  100°C) : 50  60  100  120  125  127  150  180  200  240  250  256  300  314  360  375  400  500  512
600  720  750  768   800   927  1000  1024  1200  1250  1280  1440  1500  1800  2000  2048 2400  2500  3000  3600  4000  4096  5000  6000
7200  8000  8192  10000
Verfügbare interpolierte Auflösungen (Elektronik  70°C) :  1080  2560  2880  3072  4320  5120  7500  5760  9000  10240  10800  12000
12500  12288  14400  15000  16000  16384  18000  20000  20480  24000  25000  28800  30000 32000  32768  36000  40000  40960  43200  
48000  49152  50000  57600  60000  64000  65536  80000 
Verfügbare Auflösungen Sinus-Kosinus (Elektronik  100°C) : 250   256  360  500  1024  2500 
Hinweis : Die maximale Auflösung mit der Elektronik 5GT beträgt 5 000 Impulse/Umdrehung (nicht mit Interpolation erhältlich)
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DHM5 
PROGRAMMIERBARE INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHM5, DIGISINE™
 Der universelle Drehgeber: DIGISINE™, eine einzigartige Kombination von 
 Leistung und Flexibilität 
� Ohne spezielle Soft- oder Hardware einfach programmierbar 
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit einem Schutzflansch realisierbar 
� Hohe Auflösungen bis zu 80 000 Schritte / Umdrehung
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis +70°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz

DHM5_10 Anschluss G3R (Kabelanschluss, radial ) 

DHM5_06 Anschluss G6R (Stecker, M23 12-polig), Synchroflansch 9500/003* montiert 

* Zubehör muss separate bestellt werden

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60028-2-29) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000 Isolationsspannung 1 000 Veff 

Axial : 50 N Elektrische Lebensdauer 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 100 N Gewicht - 30 ... + 70 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 1.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 40 ... + 80 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 (IP67 mit Schutzflansch)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 9 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12
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1.0 DHM5
PROGRAMMIERBARE INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHM5, DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

RP2 Elektronik (300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA):: Voh = 2,5Vdc 

PP5 Elektronik (300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 50mA 
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA): Voh = Vcc-2,5Vc

Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung in beiden Elektronikversionen.

Standardanschlüsse 
- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,

12 –polig im 
Uhrzeigersinn 

1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,
12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, spezielle Elektronik, Sonderanschlüsse...)
� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-

Orientierung 
Elektroniken : PP5, RP2 Ausgangs-

signale Auflösung 

Versorgung Ausgangs-
schaltung 

G6:  Stecker, M23
12-polig, im
Uhrzeigersinn
G5 : Stecker, M23
12-polig, im
Uhrzeigersinn
G8 : Stecker, M23
12-polig, gegen den 
Uhrzeigersinn
G1 : 4-poliger 
Elektroventilstecker
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig

R : radial

DHM5

06 : 6mm

10 : 10mm 

08: 8mm 
(Option)

R : 4.75 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

P2 : Treiber 5Vdc 
RS422 

P5 : Gegentakt-
Treiber 5-30Vdc 

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(verknüpft mit
A und B)

Max.
6 000

Basis- 
auflösung 

G3 : PVC - Kabel 
8-adrig
GP : PUR-Kabel  
12-adrig

Beispiel:

R020 : radial
2m Kabel

B. : DHM5 _ 10   // P P5 9    // 5 000 // GP R020 

Verfügbare interpolierbare Auflösungen 
Einfache Multiplikation auf Basis der Auflösung der optischen Scheibe : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12
und 16 –fach per DIP- Schalter ohne spezielle Hard- und Software

BasisauflösungInterpolations- 
faktor 250 256 360 500 1 024 2 500 3 000 3 600 4 000 4 096 5 000

X 1 250 256 360 500 1 024 2 500 3 000 3 600 4 000 4 096 5 000 

X 2 500 512 720 1 000 2 048 5 000 6 000 7 200 8 000 8 192 10 000 

X 3 750 768 1 080 1 500 3 072 7 500 9 000 10 800 12 000 12 288 15 000 

X 4 1 000 1 024 1 440 2 000 4 096 10 000 12 000 14 400 16 000 16 384 20 000 

X 5 1 250 1 280 1 800 2 500 5 120 12 500 15 000 18 000 20 000 20 480 25 000 

X 8 2 000 2 048 2 880 4 000 8 192 20 000 24 000 28 800 32 000 32 768 40 000 

X 10 2 500 2 560 3 600 5 000 10 240 25 000 30 000 36 000 40 000 40 960 50 000 

X 12 3 000 3 072 4 320 6 000 12 288 30 000 36 000 43 200 48 000 49 152 60 000 

X 16 4 000 4 096 5 760 8 000 16 384 40 000 48 000 57 600 64 000 65 536 80 000 

Made in France
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DHO5 
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHO5 mit fester Auflösung und 100°C DIGISINE™
Universelle Drehgeber DIGISINE : 
� Hohlwellen-Version mit Ø 14mm, reduzierbar mit Alu-Reduzierhülsen von  6, 8, 10 und 12 mm
� Einfache Montage der Hohlwelle dank verschiedener Drehmomentstützen (DAC)
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65 
� Hohe Auflösungen bis zu 80 000 Schritte / Umdrehung 
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz 

DHO5_14 Anschluss G6R (Stecker, M23, 12-polig),  DAC 9445/015* am Flansch 

DHO5_14 Anschluss G3R, DAC 9445/015* am Gehäuse 

* Zubehör muss separat bestellt werden

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager 6 803 serie Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 20 N Gewicht 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 50 N Betriebstemperatur - 30 ... + 100°C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40 ... + 100°C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart IP 65 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Befestigung (mit Druckschraube) Nenn: 1.5 Nm, Bruch: 2.0 Nm

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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DHO5
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHO5 mit fester Auflösung und 100°C, DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

2G2 Elektronik (100°C,300kHz)
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc  
Pegel 1 (Is=20mA) : Voh = 4Vc 

RG2 Elektronik (100°C,300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA)  : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh = 4Vc 

PG5 Elektronik (100°C, 300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0(Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
Pegel (Is=20mA) : Voh = Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik (70°C, 120kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh= Vcc-2,5Vd

Sinusförmige Ausgangssignale Elektronik-Schutz

2WT Elektronik (100°C)
Versorgung: 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangssignale :
1Vss (Spitze - Spitze)

Schutz gegen Kurzschluss bei den
Elektroniken: 2G2, RG2, PG5, 5GT und 2WT,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer 2G2 und 2WT. 

Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. programmierbare Auflösung, 100 mA je Kanal...)

Standardanschlüsse 
- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,
12–polig

im Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonderelektronik , Sonderanschlüsse...)

� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-
Orientierung 

Elektroniken: 2G2, PG5, RG2 , 5GT Ausgangs-
signale Auflösung 

Versorgung Ausgangsschaltung 

G6:  M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
G5 : M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
G8 : M23 12-polig, 
gegen den 
Uhrzeigers.
G1 : 4-poliger
Elektroventilstecker
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig

R : radial2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

R : 4.75 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc
RS422 

G5 : Gegentakt  
5-30Vdc 

GT : Gegentakt
transistorisiert 11-30Vdc 

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A & B)

80 000
max 

Sinusförmiges Ausgangssignal

DHO5

14 : 14mm

Reduzier-
hülsen bis 
zu  6mm 

verfügbar 

2: 5Vdc WT: Sinus 1Vss 9: S,S/,C,C/,Z,Z/ 2 500 max 

GP : PUR-Kabel,
12-adrig
G3 : PVC-Kabel,
8-adrig

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

B.: DHO5 _ 14   // P G5 9    // 80 000 // GP R020 

Verfügbare Auflösungen (Elektronik  100°C) :  50  60  100  120  125  127  150  180  200  240  250  256  300  314  360  375  400  500  512
600  720  750  768   800   927  1000  1024  1200  1250  1280  1440  1500  1800  2000  2048 2400  2500  3000  3600  4000  4096   5000 
6000  7200  8000  8192  10000
Verfügbare interpolierte Auflösungen (Elektronik  70°C) :  1080  2560  2880  3072  4320  5120 7500  5760  9000  10240  10800  12000 
12500  12288  14400  15000  16000  16384  18000  20000  20480  24000  25000  28800  30000  32000  32768  36000  40000  40960  43200  
48000  49152  50000  57600  60000  64000  65536  80000 
Verfügbare Auflösungen Sinus-Kosinus (Elektronik  100°C) : 250   256  360  500  1024  2500 
Hinweis : Die maximale Auflösung mit der Elektronik 5GT beträgt 5 000 Impulse/Umdrehung (nicht mit Interpolation erhältlich)

Made in France

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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DHO5
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe DHO5 mit programmierbarer Auflösung, DIGISINE™
Die universellen Drehgeber DIGISINE™ sind eine einzigartige Kombination
von technischen Eigenschaften und Flexibilität 
� Ohne spezielle Soft- oder Hardware einfach programmierbar 
� Hohe Auflösungen bis zu 96 000 Schritte / Umdrehung
� Hohlwellen mit Ø 14mm,  mit Alu-Reduzierhülsen von  6, 8, 10 und 12 mm 
� Einfache Montage dank verschiedener Drehmomentstützen (DAC)
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65 
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz

DHO5_14 Anschluss G6R  (Stecker, radial), DAC 9445/015 am Flansch 

DHO5_14 Anschluss G3R (Kabel, radial), DAC 9445/015 am Gehäuse 

* Zubehör muss separate bestellt werden
Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6803 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 20 N Gewicht 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 50 N Betriebstemperatur - 30 ... + 70°C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40 ... + 80°C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart IP 65 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Befestigung (mit Druckschraube) Nenn.: 1.5N.m, Bruch: 2.0N.m

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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DHO5
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe DHO5 mit programmierbarer Auflösung, DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

RP2 Elektronik (300kHz) 

Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA):: Voh = 2,5Vdc 

PP5 Elektronik (300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 50mA 
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA): Voh = Vcc-2,5Vc

Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung in beiden Elektronikversionen.
Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,

12 –polig im 
Uhrzeigersinn 

1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,
12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, spezielle Elektronik, Sonderanschlüsse...)
� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-

Orientierung 
Elektroniken : PP5, RP2 Ausgangs-

signale Auflösung 

Versorgung Ausgangs-
schaltung 

G6:  Stecker, M23
12-polig, im
Uhrzeigersinn
G5 : Stecker, M23
12-polig, im
Uhrzeigersinn
G8 : Stecker, M23
12-polig, gegen den 
Uhrzeigersinn
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig

R : radial

DHO5

14 : 14mm

Rduzier-
hülsen bis zu

6mm 
verfügbar 

R : 4.75 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

P2 : Treiber 5Vdc 
RS422 

P5 : Gegentakt-
Treiber 5-30Vdc 

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(verknüpft mit
A und B)

Max.
6 000

Basis- 
auflösung 

G3 : PVC - Kabel 
8-adrig
GP : PUR-Kabel  
12-adrig

Beispiel:

R020 : radial
2m Kabel

B.: DHO5 _ 14   // P P5 9    // 5 000 // GP R020 

Verfügbare interpolierbare Auflösungen 
Einfache Multiplikation auf Basis der Auflösung der optischen Scheibe : 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12
und 16 –fach per DIP- Schalter ohne spezielle Hard- und Software

BasisauflösungInterpolations- 
faktor 250 256 360 500 1 024 2 500 3 000 3 600 4 000 4 096 5 000

X 1 250 256 360 500 1 024 2 500 3 000 3 600 4 000 4 096 5 000 

X 2 500 512 720 1 000 2 048 5 000 6 000 7 200 8 000 8 192 10 000 

X 3 750 768 1 080 1 500 3 072 7 500 9 000 10 800 12 000 12 288 15 000 

X 4 1 000 1 024 1 440 2 000 4 096 10 000 12 000 14 400 16 000 16 384 20 000 

X 5 1 250 1 280 1 800 2 500 5 120 12 500 15 000 18 000 20 000 20 480 25 000 

X 8 2 000 2 048 2 880 4 000 8 192 20 000 24 000 28 800 32 000 32 768 40 000 

X 10 2 500 2 560 3 600 5 000 10 240 25 000 30 000 36 000 40 000 40 960 50 000 

X 12 3 000 3 072 4 320 6 000 12 288 30 000 36 000 43 200 48 000 49 152 60 000 

X 16 4 000 4 096 5 760 8 000 16 384 40 000 48 000 57 600 64 000 65 536 80 000 

Made in France

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
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DHO5 
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHO5S14/OM mit fester Auflösung, 100°C DIGISINE™
Hohlwellen-Drehgeber, Klemmring auf der Flanschseite
Universelle Drehgeber DIGISINE : 
� Hohlwellen-Version mit Ø 14mm, reduzierbar mit Alu-Reduzierhülsen von  6, 8, 10 und 12 mm
� Einfache Montage der Hohlwelle dank der Drehmomentstütze (DAC)
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65 
� Hohe Auflösungen bis zu 80 000 Schritte / Umdrehung 
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz 

DHO5_14 Anschluss G6R (Stecker, M23, 12-polig),  DAC 9445/016* am Flansch 

* Zubehör muss separat bestellt werden.

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 803 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 20 N Gewicht 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 50 N Betriebstemperatur - 30 ... + 100°C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40 ... + 100°C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart IP 65 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Befestigung (mit Druckschraube) Nenn: 1.5 N.m, Bruch: 2.0 N.m 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com O5 
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DHO5
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHO5S14/OM mit fester Auflösung, 100°C DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

2G2 Elektronik (100°C,300kHz)
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc  
Pegel 1 (Is=20mA) : Voh = 4Vc 

RG2 Elektronik (100°C,300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA) : Voh = 4Vc 

PG5 Elektronik (100°C, 300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh = Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik (70°C, 120kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh= Vcc-2,5Vd

Sinusförmige Ausgangssignale Elektronik-Schutz

2WT Elektronik (100°C)
Versorgung: 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangssignale :
1Vss (Spitze - Spitze)

Schutz gegen Kurzschluss bei den
Elektroniken: 2G2, RG2, PG5, 5GT und 2WT,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer 2G2 und 2WT. 

Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. programmierbare Auflösung, 100 mA je Kanal...)

Standardanschlüsse 
- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,
12–polig

im Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonderelektronik , Sonderanschlüsse...)
� Welle Ring Rechtecksignale Anschluss Anschluss-

Orientierung 
Elektronik: 2G2, PG5, RG2, 5GT Ausgangs-

signale Auflösung 

Versorgung Ausgangs-
schaltung 

G6:  M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn 
G5 : M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
G8 : M23 12-polig, 
gegen den 
Uhrzeigers.
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig

R : radial
2: 5Vdc

5: 11 - 
30Vdc 

P: 5 - 30Vdc 

R: 4.75 - 
30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc
RS422 

G5 : Gegentakt  
5-30Vdc 

GT : Gegentakt
transistorisiert 11-
30Vdc 

9 : 
A,A/,B,B/,0,0/  
(0 verknüpft
mit A & B)

80 000
max 

Sinusförmiges Ausgangssignal

DHO5S

14 : 14mm

Reduzier-
hülsen bis 
zu 6mm 

verfügbar 

15: 15mm 
Option 

Klemm-
ring auf 

der 
Flansch-

seite

2: 5Vdc WT: Sinus 1Vss 9 : S,S/,C,C/,Z,Z/ 2 500 max 

GP : PUR-Kabel,
12-adrig
G3 : PVC-Kabel,
8-adrig

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

B.:DHO5S 14 / OM / P G5 9    // 80 000// GP R020 

Verfügbare Auflösungen (Elektronik  100°C) : 50  60  100  120  125  127  150  180  200  240  250  256  300  314  360  375  400  500  512 
600  720  750  768   800   927  1000  1024  1200  1250  1280  1440  1500  1800  2000  2048 2400  2500  3000  3600  4000  4096   5000  6000
7200  8000  8192  10000
Verfügbare interpolierte Auflösungen (Elektronik  70°C) :  1080  2560  2880  3072  4320  5120  7500  5760  9000  10240  10800  12000
12500  12288  14400  15000  16000  16384  18000  20000  20480  24000  25000  28800  30000 32000  32768  36000  40000  40960  43200
48000  49152  50000  57600  60000  64000  65536  80000 
Verfügbare Auflösungen Sinus-Kosinus (Elektronik  100°C) : 250   256  360  500  1024  2500 
Hinweis : Die maximale Auflösung mit der Elektronik 5GT beträgt 5 000 Impulse/Umdrehung (nicht mit Interpolation erhältlich)

Made in France
Changes possible without further notice - Version 2.0 
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DHK5 
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHK5 mit fester Auflösung und 100°C DIGISINE™

Universelle Drehgeber DIGISINE : 
� Streckwellen-Version mit Ø 14mm (auch mit  6, 8, 10 und 12 mm verfügbar)
� Einfache Montage der Hohlwelle dank verschiedener Drehmomentstützen (DAC)
� Robust und hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65 
� Hohe Auflösungen bis zu 80 000 Schritte / Umdrehung 
� Universelle Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Breiter Betriebstemperaturbereich von –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Ausgangsfrequenz : 300 kHz 

DHO5_10 Anschluss G3R (Kabel, radial),  DAC 9445/016* am Flansch

Minimale Wellenlänge : 12mm für eine optimale Zentrierung

* Zubehör muss separat bestellt werden 

Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (55 … 2 000 Hz)

Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 Material

Welle: Edelstahl Isolationsspannung 1 000 V eff 

Lager Reihe 6 803 Gewicht 0,300 kg

Axial : 20 N Betriebstemperatur - 30 ... + 100°C (Geber T°)

Max. Kräfte Radial : 50 N Lagertemperatur  - 40 ... + 100°C 

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Schutzart IP 65 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Befestigung (mit Druckschraube) Nenn: 1.5 Nm, Bruch: 2.0 Nm

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 10N / 25N 230 

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms) 20N / 50N 29 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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DHK5
INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe DHK5 mit fester Auflösung und 100°C DIGISINE™

Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 
2G2 Elektronik (100°C,300kHz)
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc  
Pegel 1 (Is=20mA) : Voh = 4Vc 

RG2 Elektronik (100°C,300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA)  : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh = 4Vc 

PG5 Elektronik (100°C, 300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0(Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
Pegel (Is=20mA) : Voh = Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik (70°C, 120kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh= Vcc-2,5Vd

Sinusförmige Ausgangssignale Elektronik-Schutz

2WT Elektronik (100°C)
Versorgung: 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangssignale :
1Vss (Spitze - Spitze)

Schutz gegen Kurzschluss bei den
Elektroniken: 2G2, RG2, PG5, 5GT und 2WT,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer 2G2 und 2WT. 

Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. programmierbare Auflösung, 100 mA je Kanal...)

Standardanschlüsse 
- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Stecker,
12–polig

im Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + WH/GN

weis/grün 
BU  blau + BN/GN

braun / grün
GY  

grau 
BN  

braun 
RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonderelektronik , Sonderanschlüsse...)
� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-

Orientierung 

Elektroniken: 2G2, PG5, RG2 , 5GT Ausgangs-
signale Auflösung 

Versorgung Ausgangsschaltung 

G6:  M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn 
G5 : M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
G8 : M23 12-polig, 
gegen den 
Uhrzeigers.
G2 : DIN 5-polig
GD: DIN 8-polig

R : radial2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

R : 4.75 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc
RS422 

G5 : Gegentakt  
5-30Vdc 

GT : Gegentakt
transistorisiert 11-30Vdc 

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A & B)

80 000
max 

Sinusförmiges Ausgangssignal

DHK5

14 : 14mm

Reduzier-
hülsen bis 
zu  6mm 

verfügbar 

15: 15mm 
Option 

2: 5Vdc WT: Sinus 1Vss 9: S,S/,C,C/,Z,Z/ 2 500 max 

GP : PUR-Kabel,
12-adrig
G3 : PVC-Kabel,
8-adrig

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

B.: DHK5 _ 14   // P G5 9    // 80 000 // GP R020 

Verfügbare Auflösungen (Elektronik  100°C) :  50  60  100  120  125  127  150  180  200  240  250  256  300  314  360  375  400  500  512
600  720  750  768   800   927  1000  1024  1200  1250  1280  1440  1500  1800  2000  2048 2400  2500  3000  3600  4000  4096   5000 
6000  7200  8000  8192  10000
Verfügbare interpolierte Auflösungen (Elektronik  70°C) :  1080  2560  2880  3072  4320  5120 7500  5760  9000  10240  10800  12000 
12500  12288  14400  15000  16000  16384  18000  20000  20480  24000  25000  28800  30000  32000  32768  36000  40000  40960  43200  
48000  49152  50000  57600  60000  64000  65536  80000 
Verfügbare Auflösungen Sinus-Kosinus (Elektronik  100°C) : 250   256  360  500  1024  2500 
Hinweis : Die maximale Auflösung mit der Elektronik 5GT beträgt 5 000 Impulse/Umdrehung (nicht mit Interpolation erhältlich)

Made in France
 Changes possible without further notice  - Version 2.0 
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DHM9 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe DHM9, 100°C, DIGISINE™
� Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und Walzwerke,

Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende Stoß- und
Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale Kräfte.

� Sehr breiter Arbeitstemperaturbereich –30°C bis 100°C (Option –40°C)
� Hohe Schutzart: IP 67 (Kabelvariante), IP 66 (Steckervariante)
� Universalelektronik 5 bis 30 Vdc (Option 5 bis 36Vdc)
� Auflösung: bis 80 000 Impulse/Umdrehung(Programmierbare Auflösung Option)
� Anschluss mit Anschlussbox, Kabel- oder Steckerausgang 
� Rechteck- oder Sinus-Signale verfügbar 
� Mechanische Drehzahlüberwachung (Fliehkraftschalter) als Option 
� Vollwelle 12mm oder 11mm mit REO 115mm–Tacho-Flansch (Euroflansch B10)
DHM9_11 Anschluss G3R (Kabel radial) DHM9_11 Anschluss GBR (Anschlussbox) 

DHM9_12 Anschluss G6R (Stecker, M23, 12-polig, radial) DHM9_12 Anschluss GBR (Anschlussbox) 

Gehäuse : Zinkdruckg. Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms)Material (Stecker- oder
Kabelausgang-Version), 
Edelstahl optional Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)

Gehäuse: anodisiertes
Aluminium EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Material (Anschlussbox-

Version), Edelstahl optional Flansch: Aluminium Isolationsspannung 1 000 V eff 
Welle Edelstahl 1,100kg Zinkdruckguss, Alu-Flansch 
Kugellager Reihe 6001 

Gebergewicht (ca.) 
Kabel- oder Steckerversion 2,600kg Edelstahlgehäuse

Axial : 100 N 1,300kg Aluminium-Gehäuse
Maximale Kräfte 

Radial : 200 N
Gebergewicht (ca.) 
Anschlussboxversion 2,800kg Edelstahlgehäuse

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 30 ... + 100 °C (Geber T°)
Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperatur - 40 ... + 100 °C 
Max. Drehzahl 9 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 67 (Kabel), IP 66 (Stecker)
Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdrehungen bei (Faxial / Fradial) 
Wellendichtung Viton Doppellippen 20 N / 30 N : 360 50 N / 100 N : 18 100 N / 200 N: 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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DHM9
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe DHM9, 100°C, , DIGISINE™
Rechteck-Ausgangssignale (DIGITAL) 

2G2 Elektronik (100°C,300kHz)
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc  
Pegel 1 (Is=20mA) : Voh = 4Vc 

RG2 Elektronik (100°C,300kHz) 
Versorgung: 4,75 - 30Vdc
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA)  : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh = 4Vc 

PG5 Elektronik (100°C, 300kHz) 
Versorgung: 5 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0(Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
Pegel (Is=20mA) : Voh = Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik (70°C, 120kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Ausgangsstrom: 40mA 
Pegel 0 (Is=20mA) : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA) : Voh= Vcc-2,5Vd

Sinusförmige Ausgangssignale Elektronik-Schutz

2WT Elektronik (100°C)
Versorgung: 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last: 75mA
Ausgangssignale :
1Vss (Spitze - Spitze)

Schutz gegen Kurzschluss bei den
Elektroniken: 2G2, RG2, PG5, 5GT und 2WT,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer 2G2 und 2WT. 

Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. programmierbare Auflösung,  5 – 36V Versorgung, 100 mA je Kanal...)
Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

GB Anschlussbox 1 2 3 4 5 6 7 8 Kabelverschraubung

G6 
Stecker,
12–polig

im Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Stecker,12-polig

gegen den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 
WH weis + 

WH/GN weis/grün 
BU  blau + 

BN/GN braun / 
grün

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Sonderelektronik 5 – 36V , Sonderanschlüsse...)
� Welle Rechtecksignale Anschluss Anschluss-

Orientierung 

Elektroniken: 2G2, PG5, RG2 , 5GT Ausgangs-
signale Auflösung 

Versorgung Ausgangsschaltung 

G6:  M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn 
G5 : M23 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
G8 : M23 12-polig, 
gegen den 
Uhrzeigers.
GB : Anschlussbox 

R : radial

A : axial
2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

P : 5 - 30Vdc 

R : 4.75 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc
RS422 

G5 : Gegentakt  
5-30Vdc 

GT : Gegentakt 
transistorisiert 11-30Vdc 

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A & B)

80 000
max 

Sinusförmiges Ausgangssignal

DHM9

DBM9
Edelstahl-
Flansch 

DXM9
komplett
Edelstahl

11:11mm 

12 : 12mm 

2: 5Vdc WT: Sinus 1Vss 9: S,S/,C,C/,Z,Z/ 2 500 max 

GP : PUR-Kabel,
12-adrig

G3 : PVC-Kabel,
8-adrig

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

A020 : axial
2 m Kabel

B.: DHM9 _ 12   // P G5 9    // 80 000// GP R020 

Verfügbare Auflösungen (Elektronik  100°C) : 50  60  100  120  125  127  150  180  200  240  250  256  300  314  360  375  400  500  512 
600  720  750  768   800   927  1000  1024  1200  1250  1280  1440  1500  1800  2000  2048 2400  2500  3000  3600  4000  4096   5000  6000
7200  8000  8192  10000 
Verfügbare interpolierte Auflösungen (Elektronik  70°C) :  1080  2560  2880  3072  4320  5120  7500  5760  9000  10240  10800  12000
12500  12288  14400  15000  16000  16384  18000  20000  20480  24000  25000  28800  30000 32000  32768  36000  40000  40960  43200
48000  49152  50000  57600  60000  64000  65536  80000 
Verfügbare Auflösungen Sinus-Kosinus (Elektronik  100°C) : 250   256  360  500  1024  2500 
Hinweis : Die maximale Auflösung mit der Elektronik 5GT beträgt 5 000 Impulse/Umdrehung (nicht mit Interpolation erhältlich)

Made in France
Changes possible without further notice - Version 2.0 
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GHU9 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHU9 ROBUSTECH™
� Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt(z.B. Stahl- und Walzwerke,

Papierindustrie, Krane u.a.), kompakte und robuste Konzeption 
� Verschiedene Standard- und Spezialelektroniken: Gegentakt-Treiber 11-30 V (HTL) & 5V

RS422 (TTL); für lange Kabel mit hoher Kapazität: Gegentakt-Treiber 11-30 V transistorisiert   
� Hohlwelle bis 30 mm, Anpassung an andere Wellendurchmesser mit einer thermisch und elektrisch 

isolierenden Reduzierhülse aus Komposit (Alu-Reduzierhülsen als Option)
� Inkrementale Rechtecksignale, Option: analoge Signale (Tacho-Drehgeber , Opto-Tachos)
� Selbstüberwachung „MaxControl“ (Option: Überwachung von Stößen, Schwingungen, 

Temperatur usw.) 
� Doppel-/Dreifach-Montage in Kombination von Inkremental-, Absolut- oder Analog-Signalen  
� Mechanischer Fliehkraftschalter (Option).

GHU9_20 Anschluss G3R (radialer Kabelausgang), mit montierter Reduzierhülse  9418/I20 von Ø20 mm 

GHU9_25 Anschluss G6R (Steckanschluss, M23 12-polig), mit montierter Reduzierhülse  9418/I25 von Ø25 mm 

Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)Material
Option : Edelstahl Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 
Welle Edelstahl Isolationsspannung 1 000 Veff 
Lager Reihe 6807 0,700 kg Gehäuse Zink, Flansch Alu 

Axial : 50 N 1,000 kg Gehäuse Zink, Flansch Edels.
Maximale Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht (ca.)
(Stecker- & Kabelausgang) 

1,200 kg Gehäuse & Flansch Edelst.

Trägheitsmoment � 55.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 20 ... + 80 °C (Geber T°) 
Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 40 ... + 80 °C 
Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 
Nenndrehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, break: 4N.m

Wellendichtung Viton Theoretische mechan. Lebensdauer * 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Stöße(EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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GHU9 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHU9 ROBUSTECH™

Ausgangselektronik / Versorgung 
2G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 100mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

5G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

5G5 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 (Is=20mA): : Vol = 1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA):Voh = Vcc-2,5V

5GT Elektronik, Option (100kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol=1,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh= Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik für lange und kapazitätsreiche Kabel (auf Anfrage) 

verfügbare Optionen :
-  3G3 Elektronik, Versorgung zwischen 15 und 30Vdc,  Gegentakt-Treiber mit geregeltem 12Vdc-Ausgang,
-  5GH Elektronik ermöglicht den Anschluss mehrerer unterschiedlicher Eingänge (Steuerungen + Anzeigen)
Schutz gegen Kurzschluss bei den Elektroniken: 5G5, 5GT, 3G3,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle Elektroniken außer  2G2. 

‘Option ‘’Max Control’’ : Der Drehgeber überträgt in Echtzeit seine physikalischen Umgebungsparameter: Stöße und Schwingungen, zu
hohe oder zu niedrige Temperatur, zu hohe oder zu niedrige Versorgungsspannung. Auf Anfrage: Qualität der Ausgangssignale 

Standard-Anschlüsse

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Steckeranschluss,

12-polig im 
Uhrzeigersinn 

1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Steckeranschluss,
12-polig, gegen 

den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel, 8-

adrig, Typ 
8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel, 12-

adrig, Typ 
8230/050 

WH weis + 
WH/GN weis/grün 

BU  blau + BN/GN
braun / grün

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung ( Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Fliehkraftschalter, Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)
Welle � Verfügbare Elektroniken Ausgangs-

signale Auflösung Anschlussart Anschluss-
orientierung 

2G2, 5G2, 5G5, 5GT, 5GH, 3G3 

Versorgung Ausgangsschaltung 

G6: M23, 12-polig im 
Uhrzeigersinn
G5: M23, 12-polig im 
Uhrzeigersinn
G8: M23, 12-polig
gegen den 
Uhrzeigersinn

R : radial

GHU9 :
Gehäuse :
Zinkdruckguss 
Flansch : Alu 
GBU9 :
Gehäuse :
Zinkdruckguss 
Flansch : 
Edelstahl
GXU9 : 
Gehäuse & 
Flansch : 
Edelstahl

30: 30mm 
Hinweis:
Reduzier-
hülsen 
verfügbar 

32: 32mm 
Option 
bitte 
anfragen 

2 : 5Vdc

5 :
11- 30Vdc

3 :  
15 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc RS422
G3 : Treiber 12Vdc
G5 : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc
GT : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc transistorisiert
GH : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc, 150 mA

9 : 
A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A und B) 
A : 
A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A)
N : 
A,A/,B,B/,0,0/
(0
unverknüpft)

10 000
max 

G3 : PVC-Kabel,
8-polig
GP : PUR-Kabel,
12-polig

Beispiel:
R020 : radial
2m Kabel

B.: GHU9    _ 30   // 5 G5 9    // 5 000 // GP R050 

Verfügbare Auflösungen : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12 13  14  15  16  19  20  21  24  25  26  28  29  30  32  35  36  39 40  43 45  46  48  50  54  56
58  60  62  63  64  66  67  70  72  74  75  76  80  84  86  88  89  90  91  94  96  100  107  110  120  122  123  125  127  128  130  132  135  138  140  147
150  157  159  160  168  169  170  172  175  180  188  191  196  200  201  205  220  222  225  234  240  241  242  245  246  248  250  254  255  256  258
259  267  268  275  283  285  295  300  305  314  315  318  320  330  340  350  360  367  375  378  380  381  388  390  397  400  405  410  424  425  438
443  450  471  480  489  495  500  505  512  515  534  540  550  565  580  600  623  625  628  630  632  635  650  660  700  720  746  750  752  754  800
810  840  860  880  891  900  942  990  1000 1024 1080  1100  1131  1200  1225 1250  1260 1280  1290  1400  1414  1440  1500 1536  1570  1600
1620  1630 1750  1800  1885  2000  2048 2250  2400 2500  2640 3000  3456 3600  3680 3750  4000 4096  4500 4900  5000  7200  9000 10000 

Made en FRANCE 
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GHML 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHML, MAXX™
� Mit einem Durchmesser von 200 mm besitzt der Geber eine extreme Beständigkeit 
   gegenüber Stößen und Schwingungen sowie axialen und radialen Kräften.
� Das Gehäuse besteht aus korrosionsbeständigen Stahl.
� Inkremental-Ausgang, Analogausgang als Option: Tacho-Drehgeber, Opto-Tacho 
� Flansch mit Kühlanschluss optional
� „MaxControl“ - Funktion optional :  Stöße und Schwingungen, Temperatur... 
� Doppelwelle als Option möglich 
� Doppelversion mit 2 redundanten optoelektronischen Systemen  

Anwendungen : Glasindustrie, Stahlindustrie, Zementanlagen, Bohrinseln,
Schleusen,... 

GHML (Einfachversion) 

GHDD (Doppelversion mit doppelter Welle) 

Gehäuse : Stahl Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1

Flansch: Stahl Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms)Material

Welle : Edelstahl Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)

Kugellager Reihe 6004 EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Axial : 200 N Isolationsspannung 1 000 V eff 
Max. Kräfte 

Radial : 200 N Einfachversion : 10kg 

Einfachversion:50.10-6 kg.m2
Gewicht (ca.)

Doppelversion: 15kg
Trägheitsmoment der Welle

Doppelversion: 200.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 20... + 80 °C (Geber  T°) 

Drehmoment � 30.10-3 N.m Lagertemperatur - 40... + 80 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 
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GHML 
INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GHML, MAXX™
Ausgangselektronik / Versorgung 

2G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 100mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

5G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

5G5 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 (Is=20mA): : Vol = 1,5Vdc 
Pegel 1(Is=20mA):Voh = Vcc-2,5V

5GT Elektronik, Option (100kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 (Is=20mA): Vol=1,5Vdc 
Pegel 1 (Is=20mA): Voh= Vcc-2,5Vd

5GT Elektronik für lange und kapazitätsreiche Kabel (auf Anfrage) 

verfügbare Optionen :
-  3G3 Elektronik, Versorgung zwischen 15 und 30Vdc,  Gegentakt-Treiber mit geregeltem 12Vdc-Ausgang,
-  5GH Elektronik ermöglicht den Anschluss mehrerer unterschiedlicher Eingänge (Steuerungen + Anzeigen)
Schutz gegen Kurzschluss bei den Elektroniken: 5G5, 5GT, 3G3,
Schutz gegen Verpolung besitzen alle Elektroniken außer  2G2. 

‘Option ‘’MaxControl’’ : Der Drehgeber überträgt in Echtzeit seine physikalischen Umgebungsparameter: Stöße und Schwingungen, zu 
hohe oder zu niedrige Temperatur, zu hohe oder zu niedrige Versorgungsspannung. Auf Anfrage: Qualität der Ausgangssignale 
Standard-Anschlüsse

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 
Steckeranschluss,

12-polig im 
Uhrzeigersinn 

1 2 3 4 5 6 7 8 Steckergehäuse 

G8 
Steckeranschluss,
12-polig, gegen 

den 
Uhrzeigersinn 

10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Steckergehäuse 

G3 
PVC-Kabel, 8-

adrig, Typ 
8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirmung

GP 
PUR-Kabel, 12-

adrig, Typ 
8230/050 

WH weis + 
WH/GN weis/grün 

BU  blau + BN/GN
braun / grün

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirmung

Bestellbezeichnung ( Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)
Welle � Verfügbare Elektroniken Ausgangs-

signale Auflösung Anschlussart Anschluss-
orientierung 

2G2, 5G2, 5G5, 5GT, 5GH, 3G3 

Versorgung Ausgangsschaltung 

G6: M23, 12-polig im 
Uhrzeigersinn
G5: M23, 12-polig im 
Uhrzeigersinn
G8: M23, 12-polig
gegen den 
Uhrzeigersinn

R : radial
GHML 

GHDL 

GHMD 

GHDD

14 :14mm 
2 : 5Vdc

5 :
11- 30Vdc

3 :  
15 - 30Vdc 

G2 : Treiber 5Vdc RS422
G3 : Treiber 12Vdc
G5 : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc
GT : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc transistorisiert
GH : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc, 150 mA

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A und B) 
A : A,A/,B,B/,0,0/
(0 verknüpft
mit A)
N : A,A/,B,B/,0,0/
(0 unverknüpft

10 000
max 

G3 : PVC-Kabel,
8-polig
GP : PUR-Kabel,
12-polig

Beispiel:
R020 : radial
2m Kabel

B.: GHML  _ 14   // 5 G5 9    // 5 000 // GP R020 

GHML : Einfachwelle, Standard, 
GHDL :  Doppelwelle, Standard, 
GHMD : Einfachwelle, Doppelelektronik,
GHDD : Doppelwelle, Doppelelektronik.

Bei den Doppelversionen gewährleisten 2 redundante Ausgänge 
(Elektronik und Optik sind unabhängig) die Sicherheit der
Produkte.

Verfügbare Auflösungen : 1  2  3  4  5  6 7  8  9 10  12 13 14  15  16  19 20 21  24 25  26  28  29 30  32 35 36  39  40  43 45 46  48 50  54  56
58  60  62  63  64  66  67  70  72  74  75  76  80  84  86  88  89  90  91  94  96  100  107  110  120  122  123  125  127  128  130  132  135  138  140  147
150  157  159  160  168  169  170  172  175  180  188  191  196  200  201  205  220  222  225  234  240  241  242  245  246  248  250  254  255  256  258
259  267  268  275  283  285  295  300  305  314  315  318  320  330  340  350  360  367  375  378  380  381  388  390  397  400  405  410  424  425  438
443  450  471  480  489  495  500  505  512  515  534  540  550  565  580  600  623  625  628  630  632  635  650  660  700  720  746  750  752  754  800
810  840  860  880  891  900  942  990  1000 1024 1080  1100  1131  1200  1225 1250  1260 1280  1290  1400  1414  1440  1500 1536  1570  1600
1620  1630 1750  1800  1885  2000  2048 2250  2400 2500  2640 3000  3456 3600  3680 3750  4000 4096  4500 4900  5000  7200  9000 10000 
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TACHO-GEBER – OPTO-TACHOS 

Funktionsprinzip 

Die Tacho-Geber und Opto-Tachos nutzen das kontaktlose optoelektronische Lesesystem der Inkremental-Geber. Die Impulse, die 
das optische Lesen liefert, sind vor magnetischen Störungen geschützt. Der Analog-Ausgang entsteht durch Wandlung der
gelesenen Frequenz der Scheibe in eine proportionale Spannung oder einen Strom.

Die Tacho-Geber liefern : 
- die inkrementalen Signale eines Inkremental-Gebers,  
- ein lineares analoges Signal proportional zur Drehzahl der Geberwelle.

Die Opto-Tachos liefern nur ein lineares analoges Signal proportional zur Drehzahl der Geberwelle.

Signalspezifikationen 

Das optoelektronische Leseprinzip garantiert eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer ohne Wartung. Der Spannungsausgang
ermöglicht zum Beispiel eine Verbindung mit einer Anzeige. Die Stromausgänge gestatten durch eine Stromschleife eine hohe
Funktionssicherheit in allen Anwendungen mit starken Störungen.

Spannungsausgang : 0 bis 10 Vdc Stromausgang : 0 bis 20 mA Stromausgang: 4 bis 20 mA

In 2 Quadranten : Spannungsausgang Stromausgang

Standard-Kalibrierung : Drehung im Uhrzeigersinn liefert positive Analogsignale

Die Kalibrierung der Drehzahl N (in 1/min) kann zwischen 10 1/min und der maximalen Drehzahl, die der Geber zulässt (vergleichen 
Sie die mechanischen Daten des Gebers) gewählt werden.

Charakteristik der Analog-Signale  

Frequenzbereich bei maximaler Drehzahl < 5 kHz > 5 kHz

Linearität 0,1 % 0,05 % 

Antwortzeit 10 % auf 90 % 50 ms 30 ms 

Hinweis :
• Die minimale Frequenz muss über 800 Hz für ein 10V- oder 20 mA-Signal liegen. Dise muss man in Betracht ziehen, wenn man die 
Auflösung oder die zu kalibrierende Drehzahl auswählt. Frequenz (Hz) = Auflösung x Drehzahl (1/min) / 60
• Überprüfung der maximalen Frequenz, die durch das Inkremental-Signal erreicht werden kann. (100kHz Standard, 200kHz Option)

Für sehr lange Kabellängen und sehr niedrige Drehzahlen wird empfohlen einen Inkremental-Geber und eine Folgeelektronik (in der
Steuerungsebene), die eine Frequenz/Spannungs- oder Frequenz/Stromwandlung durchführt, zu nutzen (Frequenzsignale sind
weniger sensibel für elektromagnetische Störungen).
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TACHO-GEBER – OPTO-TACHOS – STANDARD-REIHE 

Reihe  - 90mm / 200mm 

Eine Maschine, entweder thermisch oder elektrisch, wird durch seine Nenndrehzahl, meist in Umdrehungen pro Minute, definiert. Die 
Messung dieser Drehzahl ermöglicht die Optimierung der Maschinendrehzahl: Unterdrehzahlmessung, Überlastbestimmung oder
Überdrehzahlüberwachung (Durchgehen oder Unterbrechung der Übertragung), Reduzierung des Geräuschpegels, Überhitzung,
usw. … 

Einer der ersten Drehzahl-Sensoren in der Industrie war der Tachogenerator – ein elektrischer Motor, der als Generator genutzt 
wurde. Das entstehende analoge Signal ist proportional zur Drehzahl. Dieses Gerät hat einige Nachteile : die Notwendigkeit der
regelmäßigen Wartung der Bürsten – Kollektorkombination, die Gefahr der Funkenbildung diese Kombination verbannte diese aus 
explosionsgefährdeten Bereichen und schließlich besitzt die gelieferte Spannung eine Welligkeit, die die Präzision des Systems
einschränkt.

BEI IDEACOD biete Lösungen ohne jeglichen Kontakt auf der Basis der Inkremental-Gebertechnologie. Das analoge Signal wird
durch Wandlung der Signalfrequenz in eine proportionale Spannung oder ein Strom gewonnen. Die vom optischen Lesesystem
kommenden Impulse sichern die Unempfindlichkeit gegenüber Störungen und gestatten die Anwendung unter härtesten
Bedingungen. Darüber hinaus garantiert das optoelektronische Leseprinzip eine außergewöhnlich hohe Lebensdauer ohne
Wartung.

OPTO-TACHO Welle Elektronik Drehzahl Anschluss 

11 : 11mm 
12 : 12mm 
14 : 14mm 
30 : 30mm 

Versorgung: 
2 :5Vdc

3 : 15 bis 30Vdc 

Ausgang:
V1 : 0...20 mA
V2 : 4...20 mA

V3 : -20mA ...+20mA
Vm : 0...10Vdc

Vp : -10V...+10Vdc

Beispiel :
D10 : 10 1/min 

C20 : 200 1/min 
M30 : 3000 1/min 

V6R: Stecker, M23,  radial 12-
polig, im Uhrzeigersinn 
V3R020: 2m PUR-Kabel,radial
VBR : Anschlusshaube  radial
Kabelverschraubungen 

90mm 
NHM9

Vollwelle :
11 
12 

3V1, 3V2, 3V3, 3Vm, 3Vp 
2V1, 2V2, 2V3, 2Vm, 2Vp 

M60 
max.

V6R
V3R020 

VBR

90mm 
NHU9

Hohlwelle :
30 

3V1, 3V2, 3V3, 3Vm, 3Vp 
2V1, 2V2, 2V3, 2Vm, 2Vp 

M36 
max.

V6R
V3R020 

200mm
NHML

Vollwelle :
14 

3V1, 3V2, 3V3, 3Vm, 3Vp 
2V1, 2V2, 2V3, 2Vm, 2Vp 

M36 
max.

V3R
V6R

Referenz-
Beispiel NHM9_ 11      // 3V2      // M36          // VBR

TACHO-Geber Welle Elektronik Ausgang Impulse Drehzahl Anschluss 

11 : 11mm 
12 : 12mm 
14 : 14mm 
30 : 30mm 

Versorgung:
2 : 

5Vdc 
3 : 

15-30Vdc 

Na: 0…10Vdc + RS422
Nc: 0…10Vdc + Gegentakt 
Nd: 0…20mA  + RS422
Nf : 0…20mA  + Gegentakt 
Ng: 4…20mA  + RS422
Ni: 4…20mA + Gegentakt 
Nj: –10Vdc… +10Vdc+ RS422
Nl: –10Vdc… +10Vdc+ Gegent. 
Nm: - 20mA…+20mA + RS422
No: - 20mA…+20mA + Gegent. 

9 : 
A, A/
B, B/
0, 0/

0 verknüpft
mit 

A&B

Impulse 
pro 

Umdreh-
ung

Beispiel :
D10 : 

10 1/min 
C20 : 

200 1/min 
M30 : 

3000 1/min 

N6R: Stecker, M23,  radial 12-
polig, im Uhrzeigersinn 
N3R020: 2m PUR-Kabel, radial
NBR Anschlusshaube  radial
Kabelverschraubungen 

90mm 
NHM9

Vollwelle :
11 
12 

2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nm 
3Nc, 3Nf , 3Ni, 2Nj, 3Nl, 3No

9 
10000 
max 

M60 
max.

N6R 
N3R020 

NBR 

90mm 
NHU9

Hohlwelle :
30 

2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nm 
3Nc, 3Nf , 3Ni, 2Nj, 3Nl, 3No

9 
10000 
max 

M36 
max.

N6R 
N3R020 

200mm
NHML

Vollwelle :
14 

2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nm 
3Nc, 3Nf , 3Ni, 2Nj, 3Nl, 3No

9 
10000 
max.

M36 
max.

N3R 
N6R 

Referenz-
Beispiel NHM9_ 11       // 3Ni 9 // 1024 M36        // NBR 
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NHM9 
TACHO-DREHGEBER, Reihe NHM9

� Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie, wie in Walzwerken und der Papier- und 
Holzverarbeitungsindustrie, an Kranen usw., entwickelt. Hervorragende Stoß- und 
Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale Kräfte.

� Anschluss über eine Anschlussbox mit LED, Kabel- oder Steckausgang, 
� Inkrementalausgangs und  analoges Signal proportional zur Drehzahl)
� Option: mechanischer Fliehkraftschalter
� Vollwelle 12mm oder 11 mm mit 115 mm Tacho-Flansch (Euroflansch B10)

NHM9_11 Anschluss N3R (Kabel radial) NHM9_11 Anschluss NBR (Anschlussbox) 

NHM9_12 Anschluss N6R (Stecker, M23, 12-polig, radial) NHM9_12 Anschluss NBR (Anschlussbox) 

Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)Material (Stecker- oder
Kabelausgangs-Version),
Edelstahl optional Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Gehäuse: behandeltes
Alu Isolationspannung 1 000 Veff Material (Anschlussbox-

Version), Edelstahl
optional Flansch: Aluminium 1,100 kg Gehäuse Zink, Flansch Alu 

Welle Edelstahl 2,400 kg Gehäuse Zink, Flansch Edelstahl

Kugellager Reihe 6001 

Gewicht
(Stecker- oder Kabel-Version)

2,600 kg Gehäuse und Flansch  Edelstahl

Axial : 100 N 1,300 kg Gehäuse Alu, Flansch Alu 
Maximale Kräfte 

Radial : 200 N 2,600  kg Gehäuse Aluminium, Flansch
Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2

Gewicht (Anschlussbox- 
Version) 

2,800 kg Gehäuse und Flansch aus 
Edelstahl

Drehmoment � 10.10-3 N.m Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 80 °C (Geber T°) 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Lagertemperaturbereich  - 40 ... + 80 °C 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 67 (Kabel), IP 66 (Stecker)

Wellendichtung Viton Doppellippe Theoretische mechan. Lebensdauer * 109 Umdreh. (Faxial / Fradial)

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms) 20 N / 30 N : 360 50 N / 100 N : 18 100 N / 200 N: 2,2 
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NHM9 
TACHO-DREHGEBER, Reihe NHM9

Analoge Ausgangsschaltungen / Versorgung

2Na : Versorgung 5 Vdc – Treiber 0…10 Vdc 
3Nc : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 0…10 Vdc 
2Nj : Versorgung 5 Vdc – Treiber – 10 Vdc … + 10 Vdc 
3Nl : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber – 10 Vdc … + 10 Vdc 

Rc min 1 kOhm 

Rc empfohlen 1,5 kOhm 

Rc max / 

2Nd : Versorgung 5 Vdc – Treiber 0…20 mA
2Ng : Versorgung 5 Vdc – Treiber 4…20 mA
2Nm : Versorgung 5 Vdc – Treiber –20 mA … + 20 mA
3Nf : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 0…20 mA
3Ni : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 4…20 mA
3No : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber –20 mA … + 20 mA

Rc min 25 Ohm 

Rc empfohlen 150 Ohm 

Rc max 500 Ohm 

Hinweis :  Stromschleife ist auch lieferbar.
Sowohl die Spannungs- als auch die Stromausgänge sind gegen Verpolung und gegen Überspannung bis 33 Vdc geschützt.

Digitale Ausgangsschaltungen
Elektroniktyp 2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nj und 2Nm :

Versorgung 5 Vdc – Treiber 5 Vdc RS422 (100kHz)

Versorgung 5 Vdc +/- 10% 
Ausgangsstrom je Kanal : 40 mA

Pegel ‘’1’’ (Is=20mA)  : Voh = 2,5 Vdc 
Pegel ‘’0’’ (Is=20mA) : Vol = 0,5 Vdc 

Hinweis: regulierter 12Vdc-Ausgang ist auch verfügbar 

Elektroniktyp 3Nc, 3Nf, 3Ni, Nl und No : 
Versorgung 15 bis 30 Vdc – Gegentakt-Treiber 15 bis 30 Vdc 

(100kHz)

Versorgung 15 bis 30 Vdc 
Ausgangsstrom je Kanal: 40 mA

Pegel‘’1’’ (Is=20mA)  : Voh = VCC – 3Vdc 
Pegel ‘’0’’ (Is=20mA)  : Vol = 0,5 Vdc

Die Produkte sind zwischen dem Analogausgang und der restlichen Elektronik vollständig galvanisch isoliert (1kV). Verbrauch ohne 
Last: 250 mA. Schutz gegen Kurzschluss für folgende Elektroniken: 3Nc, 3Nf, 3Ni, Nl und No

Standardanschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ 0V analog Analoger
Ausgang Masse

NB Anschlussbox 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kabelver-
schraubung 

N6
Stecker, M23,
12-polig, im 

Uhrzeigersinn 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stecker-

gehäuse 

N3
PVC-Kabel,

12-adrig
8230/003 

WH
weiß

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY 
grau 

PK 
pink 

BU
blau 

RD 
rot

WH-GN
weiß-grün

WH-BN
weiß-braun Hauptschirm 

Bestellbezeichnung (Speziallösungen auf Anfrage, z.B. Fliehkraftschalter, Sonderflansche, -Elektroniken, - Anschlüsse)
�Welle Verfügbare Elektroniken Kanäle Auflösung Drehzahl Anschlüsse Orientierung 

2Na,2Nd,2Ng,3Nc,3Nf und 3Ni 
Versor-
gung 

Ausgangs- 
schaltungen 

N6 : Stecker,
M23, 12-polig, 
im Uhrzeigersinn
NB : 
Anschlussbox

R : radial

A : axial

NHM9

NBM9 :
Edelstahl-
Flansch 

NXM9 : 
vollständig
Edelstahl

11 : 11mm 

12 : 12mm 

C1 : 11mm 
Länge 
20mm 

C2 : 12mm 
Länge 
25mm 

2: 5Vdc

3 : 15 -
30Vdc 

Na:0..10Vdc+RS422
Nc:0..10Vdc+HTL
Nd:0..20mA+RS422
Nf:0..20mA+HTL
Ng:4..20mA+RS422 
Ni:4..20mA+HTL

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 mit A&B
verknüpft)
A : A,A/,B,B/,0,0/
(0 mit A
verknüpft)
N : A,A/,B,B/,0,0/
(0
unverknüpft)

10 000
max 

Beispiele :

D10 : 
10 1/min 

C20 : 
200 1/min 

M30 : 
3000 1/min

N3 : PVC-
Kabel 12-adrig

Beispiel:
R020:radial 
2m Kabel
A020:axial
2m Kabel

B.: NHM9    _ 11   // 3 Nc 9    // 5000 M30 // NB R 
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NHU9 
TACHO-DREHGEBER, Reihe NHU9
� Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie, wie in Walzwerken und der Papier- und 

Holzverarbeitungsindustrie, an Kranen usw., entwickelt. Hervorragende Stoß- und
Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale Kräfte.

� Anschluss über Kabel- oder Steckausgang, 
� Hohlwelle bis 30mm, Anpassung der Hohlwelle durch thermisch und elektrisch isolierende

Reduzierhülsen ( Aluminiumhülsen als Option)
� Inkrementalausgangs und  analoges Signal proportional zur Drehzahl)
� Option: mechanischer Fliehkraftschalter
� Doppel/Dreifach-Montage in Kombination von Inkremental-, Absolut- und Analog-Signalen

NHU9_20 Anschluss N3R (Kabel radial), mit Reduzierhülse 9418/I20 in der 30 mm Hohlwelle montiert 

GHU9_25 Anschluss G6R (Stecker M23 radial), mit Reduzierhülse 9418/I25 in der 30mm Hohlwelle montiert 

Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)Material
Edelstahl optional Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 
Welle Edelstahl Isolationspannung 1 000 Veff 
Kugellager 6807 serie 0,700 kg Gehäuse Zink, Flansch Alu 

Axial : 50 N 1,000 kg Gehäuse Zink, Flansch Edelstahl
Maximale Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht

1,200 kg Gehäuse und Flansch  Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 55.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 80 °C (Geber T°) 
Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperaturbereich  - 40 ... + 80 °C 
Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 
Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmring) Nenn:  3N.m, Bruch: 4N.m

Wellendichtung Viton Theoretische mechan. Lebensdauer * 109 Umdreh. (Faxial / Fradial)

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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NHU9
TACHO-Drehgeber, Reihe NHU9

Analoge Ausgangsschaltungen / Versorgung

2Na : Versorgung 5 Vdc – Treiber 0…10 Vdc
3Nc : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 0…10 Vdc
2Nj : Versorgung 5 Vdc – Treiber – 10 Vdc … + 10 Vdc
3Nl : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber – 10 Vdc … + 10 Vdc

Rc min 1 kOhm

Rc empfohlen 1,5 kOhm

Rc max /

2Nd : Versorgung 5 Vdc – Treiber 0…20 mA
2Ng : Versorgung 5 Vdc – Treiber 4…20 mA
2Nm : Versorgung 5 Vdc – Treiber –20 mA … + 20 mA
3Nf : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 0…20 mA
3Ni : Versorgung 15-30 Vdc – Treiber 4…20 mA
3No : Versorgung 15-30 Vdc –Treiber –20 mA … + 20 mA

Rc min 25 Ohm

Rc emphohlen 150 Ohm

Rc max 500 Ohm

Hinweis : Stromschleife ist auch lieferbar.
Sowohl die Spannungs- als auch die Stromausgänge sind gegen Verpolung und gegen Überspannung bis 33 Vdc geschützt.

Digitale Ausgangsschaltungen

Elektroniktyp 2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nj und 2Nm :
Versorgung 5 Vdc – Treiber 5 Vdc RS422 (100kHz)

Versorgung 5 Vdc +/- 10%
Ausgangsstrom je Kanal : 40 mA

Pegel ‘’1’’ (Is=20mA) : Voh = 2,5 Vdc
Pegel ‘’0’’ (Is=20mA) : Vol = 0,5 Vdc

Hinweis: regulierter 12Vdc-Ausgang ist auch verfügbar

Elektroniktyp 3Nc, 3Nf, 3Ni, Nl und No :
Versorgung 15 bis 30 Vdc – Gegentakt-Treiber 15 bis 30 Vdc

Versorgung 15 bis 30 Vdc
Ausgangsstrom je Kanal: 40 mA

Pegel‘’1’’ (Is=20mA) : Voh = VCC – 3Vdc
Pegel ‘’0’’ (Is=20mA) : Vol = 0,5 Vdc

Die Produkte sind zwischen dem Analogausgang und der restlichen Elektronik vollständig galvanisch isoliert (1kV). Verbrauch ohne
Last: 250 mA. Schutz gegen Kurzschluss für folgende Elektroniken: 3Nc, 3Nf, 3Ni, Nl und No

Standardanschlüsse

- + A B 0 A/ B/ 0/ 0V analog Analoger
Ausgang Masse

N6
Stecker, M23,
12-polig, im

Uhrzeigersinn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stecker-

gehäuse

N3
PVC-Kabel,

12-adrig
8230/003

WH
weiß

BN
braun

GN
grün

YE
gelb

GY
grau

PK
pink

BU
blau

RD
rot

WH-GN
weiß-grün

WH-BN
weiß-braun Hauptschirm

Bestellbezeichnung (Speziallösungen auf Anfrage, z.B. Fliehkraftschalter, Sonderflansche, -Elektroniken, - Anschlüsse)

Welle Verfügbare Elektroniken Kanäle Auflösung Drehzahl Anschlüsse Orientierung

2Na, 2Nd, 2Ng, 3Nc, 3Nf and 3Ni

Versor-

gung

Ausgangs-

schaltungen

N6 :
Stecker, M23,
12-polig, im
Uhrzeigersinn

R : radial

GHU9

Gehäuse : Zink
Flansch : Alu

GBU9

Gehäuse : Zink
Flansch :
Edelstahl

GXU9

Vollständig
Edelstahl

30 : 30mm

Reduzier-
hülsen

verfügbar
von 10 bis

28 mm

2: 5Vdc

3 : 15 -
30Vdc

Na:0..10Vdc+RS422

Nc:0..10Vdc+HTL

Nd:0..20mA+RS422

Nf:0..20mA+HTL

Ng:4..20mA+RS422

Ni:4..20mA+HTL

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0 mit A&B
verknüpft)
A : A,A/,B,B/,0,0/
(0 mit A
verknüpft)
N : A,A/,B,B/,0,0/
(0
unverknüpft)

10 000

max

Beispiele :

D10 :
10 1/min

C20 :
200 1/min

M30 :
3000
1/min

N3 :
PVC- Kabel,
8-adrig

Beispiel:

R020:radial
2m Kabel

B.: NHU9 _ 30 // 3 Nc 9 // 5000 M30// N6 R050
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SINGLETURN-ABSOLUT-WINKELGEBER 

Die Absolut-Winkelgeber bestimmen zu jedem Zeitpunkt innerhalb einer

Umdrehung mit Hilfe des einzigartigen Codes auf der Scheibe die Position

ohne jede Referenz. Dieser Code wird durch das Lesen von konzentrischen

optischen Spuren mittels eines Systems aus LED und lichtempfindlichem 

Empfänger ermittelt. Diese Spuren sind als GRAY-Code dargestellt. Dieser

zeichnet sich durch den Vorteil aus, dass sich bei jedem Schritt nur eine 

Spur (1 Bit) ändert. Das schließt versehentliche Lesefehler aus.

Binär-Code 

GRAY-codierte Scheibe 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

24 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

23 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 

22 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Eine Code-Scheibe eines Absolut-Winkelgebers enthält “N” konzentrische Spuren, die in gleiche abwechselnd undurchsichtige und 

transparente Segmente geteilt ist. Jede Spur wird von einen optischen Empfänger abgetastet.

Die innere Spur ist zur eine Hälfte undurchsichtig und zur andere Hälfte transparent. Die Auswertung dieser Spur, dem 

“bedeutendsten Bit” (MSB – Most Significant Bit), zeigt in welcher Halb-Drehung sich die Welle befindet.

Die folgende Spur ist in 4 gleiche Viertel abwechselnd transparent und undurchsichtig geteilt. Die Auswertung dieser Spur ergibt in

welchem Viertel einer Umdrehung sich die Welle befindet. Die weiteren Spuren bestimmen 1/8, 1/16, ... usw. einer Umdrehung.

Die äußere Spur entspricht dem wenigsten bedeutenden Bit (LSB) und legt die endgültige Auflösung fest. Diese besteht aus 2n

Schritten, die der Auflösung des Winkelgebers entsprechen. So liefert die Code-Scheibe für jeder Winkelposition des Gebers einen 

Code, der entweder in einen Binär oder einen Gray-Code konvertiert werden kann.  

Die gleichen codierten Werte wiederholen sich nach einer vollständigen Umdrehung der Welle. Ein Absolut-Winkelgeber liefert

ständig einen Code als Abbild der realen Position eines bewegten Körpers, der überwacht werden soll. Bei ersten Einschalten oder 

nach Spannungsunterbrechung liefert der Winkelgeber seine durch die Folgeelektronik direkt auswertbare Information.

Standardcode 

In Abhängigkeit von den Anforderungen der

Folgeelektronik kann der Gray-Code im Geber in

andere Code umgewandelt werden.

Der Binär-Code wird häufig von Computern oder 

Steuerungen verwendet. Der Binär-Code wird durch

Umschlüsselung aus dem Gray-Code gewonnen.

Der Excess-Code ist ein dezimaler Gray-Code 

dargestellt, wobei jede Dekade in Gray-Code 

dargestellt wird. Der Excess-Code ist ein Gray-Code, 

der dezimale Werte liefert. Er wird durch eine Kürzung

des Gray-Code im 2n-Code erzeugt und gestattet so

Standardauflösungen von 360, 400, 720, 800 usw. ...

GRAY code 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

23 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

22 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

24 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 

23 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

22 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0  

21 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Excess GRAY code 

Changes possible without further notice V2.0
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SINGLETURN-ABSOLUT-WINKELGEBER 
 Reihe  - 58 mm

� Europäischer Standard-Winkelgeber mit SSI- 
und Parallelschnittstelle

� Geber  T° : –20 bis +90°C (+100°C, Option) 

� IP65 (IP67 mit Schutzflansch, Option)

� 5 bis 30Vdc universelle Stromversorgung

� hohe Auflösungen (20 Bit)

Reihe - 90 mm

� entwickelt für extreme Belastungen, Stöße
und Schwingungen

� 12mm Vollwelle oder 11mm mit 115mm
Flansch oder  mit bis zu 30mm Hohlwelle

� Geber T° : –20 bis +90°C 

� IP65 CHU9
� IP67 CHM9 

Reihe - 200mm

� Entwickelt für die Schwerindustrie wie z.B.
Stahl-, Glas- und Zementwerke,
Bohrplattformen  

� Geber T° –20 bis +90°C, Kühlflansch, Option 

� IP65 

� Doppelversionen verfügbar, (doppelte 
Elektronik- & optische Systeme)

SINGLETURN Welle Elektronik Code Auflösung Anschluss 

06 : 6mm 
10 : 10mm 
11 : 11mm 
12 : 12mm 
14 : 14mm 
30 : 30mm

Versorgung: 
2 : 5Vdc 

5 : 11-30Vdc 
P : 5-30Vdc

Ausgang:
CD : 5Vdc-Treiber
C5 : Gegentakt-

Treiber 
CS : SSI ohne 

Parität 
CB : BISS-Interface

B :
Binär

G : 
Gray 

2n

C6R / S6R : Stecker M23,  radial,
12-polig, im Uhrzeigersinn 
C8R / S8R : Stecker M23,  radial,
12-polig, gegen den Uhrzeigersinn
C7R020 : 2m PUR-Kabel, radial
CPR : Stecker, M23, radial, 16-
polig, im Uhrzeigersinn (13 Bit - 
Winkelgeber)
C1R : Stecker, M23, radial 17-
polig, im Uhrzeigersinn(14 Bit- 
Winkelgeber)
C3R/ S5R020 : 2m Kabel, radial

PCS 
PCB 

Standard : 13 
Max : 20 

S6R 
S8R 

S5R020 58mm 
CHM5 

Vollwelle :
6 

10 
PC5 

B 
G 

15 
max.

CPR 
C1R  

C3R020

PCS 
PCB 

Standard: 13 
Max. : 20 

S6R 
S8R 

S5R020 58mm 
CHO5 

Hohlwelle :
14 

PC5 

B 
G 

15 
max.

CPR 
C1R 

C3R020

5CS 
13 

max.

C6R 
C8R 

C7R02090mm 
CHM9 

Vollwelle :
11 
12 

2CD 
5C5 

B 
G 

14 
max.

CPR 
C1R 

C3R020

5CS 
13 

max.

C6R 
C8R 

C7R02090mm 
CHU9

Hohlwelle:
30 

2CD 
5C5 

B 
G 

14 
max.

CPR 
C1R 

C3R020

5CS 
13 

max.

C6R 
C8R 

C7R020200mm 
CHML

Vollwelle :
14 

2CD 
5C5 

B 
G 

14 
max.

CPR 
C1R 

C3R020

Referenzbeispiel CHM9_ 12     // 5CS G     // 13        // C6R 
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CHM5 
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHM5
CHM5, die neue Generation von SSI- Absolut-Singleturn-Winkelgebern :
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit Dichtungsflansch als Option 
� Hohe Auflösungen bis zu 20 Bit (Gray oder Binär)
� Universelle Spannungsversorgung von 5 bis 30 Vdc 
� Weiter Arbeitstemperaturbereich –20°C bis 90°C (Option –40°C bis 100C)
� Standard : Richtungseingang, Option: Reset 
� Digitale oder sinusförmige Signalausgänge als Option 

CHM5_10 Anschluss S5R (Kabel, radial) 

CHM5_06 Anschluss S6R (Stecker M23, radial), Flansch 9500/003* montiert 

* Zubehör muss separat bestellt werden
Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000 Isolation 1 000 Veff 

Axial : 50 N Gewicht ca. 0,300 kg
Max. Kräfte Radial : 100 N Betriebstemperatur - 20 … + 90 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur - 40 ... + 100 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 (IP67 mit Schutzflansch)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial)

Max. Drehzahl (dauernd) 9 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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CHM5
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHM5
Elektrische Merkmale 

Eingangssignal CLK Über Optokoppler  100kHz bis 1MHz für 13 Bit Winkelgeber 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422  100kH – Fmax = 106 / (Auflösung in Bit –10)  für Winkel- 

Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Taktfrequenz 
CLK 

geber >13 Bit, Beisp. : Fmax=166kHz für 16 Bit-Geber  

Einschaltzeit < 1 s n=13 Bit für 13 Bit Auflösung

Verbrauch ohne Last 100mA max.
Länge des
Abfragerahmens n=21 Bit für >13 Bit Auflösung

SSI-Übertragung 

Standard-SSI-Anschlussbelegung 
Typ + Vcc 0 V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIRECTION 

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S5 BN/GN 
Braun/Grün 

WH/GN
Weis/Grün 

GN 
Grün 

GY 
Grau 

BU
Blau 

PK 
Pink 

BN 
Braun 

WH
Weis 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…)
�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

S6 : Stecker, M23,
12-polig, im Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23,
12-polig, gegen den 
Uhrzeigersinn, für SSI-
Übertragung

R : radial

CHM5

10 : 
10mm 

06 : 
6mm 

P : 
5 - 30Vdc

CS : SSI ohne 
Parität
CP : SSI
gerade
Parität
CI : SSI

ungerade
Parität

B: 
Binär 

G : 
Gray

Max: 20 Bit

13: 13Bit
bis 

19: 19 Bit

20 Bit: bitte 
anfragen S5 : Kabelverschraubung 

+ SSI-Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial

CHM5   _ 10    // P CS G      // 13    // S6 R 

Überwachungsfunktionen als Option : 
- Stimmigkeit des Codes 
- Überwachung des geregelten LED-Stroms  
- Temperaturbereich mit 2 Grenzwerten 
Fragen Sie uns an.

Eingänge / Ausgänge als Option: 
- RAX-Eingang (auf einen Wert X setzen, Werkseinstellung)
- Fehlerausgang der überwachten Funktionen 
- Sinus / Kosinus-Ausgänge , 2048 Impulse/Umdrehung (Option: 4096)
- A & B Inkremental-Ausgänge,  2048 (Option: 4096)

Made in FRANCE 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 
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Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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Web : www.bei-ideacod.com

Übertragung 
Übertragung bis zu 400 m* bei 
100kHz in Abhängigkeit der
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von
geschirmten Leitungen mit 
verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Hinweis : Keine 
anderen Anschlüsse
anschließen.
DIRECTION und RAZ
mit einem Potential
verbinden (RAZ an 0V 
wenn es nicht genutzt 
wird).
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CHM5 
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHM5      
CHM5, die neue Generation von Parallel-Absolut-Singleturn-Winkelgebern :
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit Schutzflansch als Option 
� Hohe Auflösungen bis zu 15 Bit (Gray oder Binär)
� Universelle Spannungsversorgung von 5 bis 30 Vdc 
� Weiter Arbeitstemperaturbereich –20°C bis 90°C (Option –40°C bis 100°C)
� Standard : Richtungseingang, Option: Latch

CHM5_10 Anschluss C3R (Kabel radial) 

CHM5_06 Anschluss CPR / C1R (Stecker, M23, radial), mit Synchroflansch 9500/003 montiert*

* Zubehör muss separat bestellt werden 

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000 Isolation 1 000 Veff 

Axial : 50 N Gewicht (ca.) 0,300 kg
Belastung maximal

Radial : 100 N Betriebstemperatur - 20 … + 90 °C (Geber T°) 

Trägheitsmoment der Welle � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40 ... + 100 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 (IP67 mit Schutzflansch)

Drehzahl maximal 12 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Drehzahl max. (dauernd) 9 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 
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CHM5
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHM5      

Anschluss Elektronik

Farbe CP oder C3
13 Bit + Richtung

C1 
14 BIt + Richtung

1 weiß
WH 0V 0V

2 braun 
 BN +Vcc +Vcc 

3 grün 
GN D0 D0 

4 gelb
YE D1 D1 

5 grau 
GY D2 D2 

6 pink 
PK D3 D3 

7 blau
BU D4 D4 

8 rot
RD D5 D5 

9 schwarz
BK D6 D6 

10 violett 
VT D7 D7 

11 weiß/braun 
WH/BN D8 D8 

12 weiß/grün
WH/GN D9 D9 

13 weiß/gelb
WH/YE D10 D10 

14 weiß/grau 
WH/GY D11 D11 

15 weiß/pink  
WH/PK D12 D12 

16 weiß/blau 
WH/BU Richtung D13 

17 weiß/rot
WH/RD / Richtung

Spannungsversorgung : 5 bis 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 100mA

Max. Ausgangsstrom pro Kanal : Is=20mA
Max. ‘’0’’Pegel (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc

Min. ‘’1’’Pegel (Is=20mA)  : Voh = Vcc-2,5Vdc

Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung

Richtung 
Ansteigender Code  
� bei Drehung im Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc 
� bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an 0 Vdc

Latch (Option) 
Aktive Daten an den Ausgängen: Latch an 0V
Eingefrorene Daten an den Ausgängen: Latch an +Vcc

Bitte Konsultieren Sie uns für die Anschlussbelegung eines 
Winkelgebers mit dieser Option

Beispiel 10 Bit Winkelgeber : nur die MSB werden bereitgestellt (D3 bis D12)

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…)

�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

CP : Stecker, M23, 16-
polig, 13 Bit + Richtung

C1 : Stecker, M23, 17-
polig, 14 Bit + Richtung

R : radial

CHM5

10 : 
10mm 

06 : 
6mm 

P : 
5 - 30Vdc

C5: 
Gegentakt-

Treiber 
5 bis 30Vdc

B: 
Binär 

G : 
Gray

1: 1 Bit 
bis  

14: 14 Bit

Max: 15 Bit
Bitte anfragen 

C3 : 
Kabelverschraubung+ 
16-adriges Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial

CHM5   _ 10   // P C5 G      // 13 // C3 R020 

Überwachungsfunktionen als Option : 
- Stimmigkeit des Codes 
- Überwachung des geregelten LED-Stroms  
- Temperaturbereich mit 2 Grenzwerten 
Fragen Sie uns an.

Eingänge / Ausgänge als Option: 
- Latch-Eingang 
- Fehlerausgang der überwachten Funktionen 

Made in FRANCE 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHO5 
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHO5
Die neue Generation von SSI- Absolut-Singleturn-Winkelgebern :
� Durchgehende Hohlwelle Ø14 mm, mit Reduzierhülsen sind 6, 8, 10, 12 mm möglich  
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65,  
� Hohe Auflösungen bis zu 20 Bit (Gray oder Binär)
� Universelle Spannungsversorgung von 5 bis 30 Vdc 
� Weiter Arbeitstemperaturbereich –20°C bis 90°C (Option –40°C bis 100C)
� Standard : Richtungseingang und Reset 
� Digitale oder sinusförmige Signalausgänge als Option 

CHO5_14 Anschluss S6R (Stecker M23, radial),  DAC 9445/015* montiert am Flansch 

CHO5_14 Anschluss S5R (Kabel, radial), DAC 9445/015* montiert am Gehäuse 

* Zubehör muss separat bestellt werden 
Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 
Lager Reihe 6 803 Isolation 1 000 V eff 

Axial : 20 N Gewicht ca. 0,270 kg
Max. Kräfte 

Radial : 50 N Betriebstemperatur - 20 … + 90°C (Geber T°)
Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur - 40... + 100°C 
Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 
Max. Drehzahl 9 000 min-1 Drehmoment (Klemmring) Nenn: 1.5 N.m, Bruch: 2.0 N.m 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHO5
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHO5
Elektrische Merkmale 

Eingangssignal CLK Über Optokoppler  100kHz bis 1MHz für 13 Bit Winkelgeber 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422  100kH – Fmax = 106 / (Auflösung in Bit –10)  für Winkel- 

Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Taktfrequenz 
CLK 

geber >13 Bit, Beisp. : Fmax=166kHz für 16 Bit-Geber  

Einschaltzeit < 1 s n=13 Bit für 13 Bit Auflösung

Verbrauch ohne Last 100mA max.
Länge des
Abfragerahmens n=21 Bit für >13 Bit Auflösung

SSI-Übertragung 

Standard-SSI-Anschlussbelegung 
Typ + Vcc 0 V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIRECTION 

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S5 BN/GN 
Braun/Grün 

WH/GN
Weis/Grün 

GN 
Grün 

GY 
Grau 

BU
Blau 

PK 
Pink 

BN 
Braun 

WH
Weis 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…)

�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

S6 : Stecker, M23, 12-polig, im 
Uhrzeigersinn, für SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23, 12-polig, gegen 
den  Uhrzeigersinn, für SSI-
Übertragung

R : radial

CHO5

14 : 
14mm 

Reduzier-
hülsen bis 

6mm 
verfügbar 

P : 
5 - 30Vdc

CS : SSI ohne 
Parität
CP : SSI
gerade
Parität
CI : SSI
ungerade
Parität

B: 
Binär 

G : 
Gray

Max: 20 Bit

13: 13Bit
bis 
19: 19 Bit

20 Bit: bitte 
anfragen 

S5 : Kabelverschraubung + SSI-
Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial

CHO5   _ 10    // P CS G      // 13    // S6 R 

Überwachungsfunktionen als Option : 
- Stimmigkeit des Codes 
- Überwachung des geregelten LED-Stroms  
- Temperaturbereich mit 2 Grenzwerten 
Fragen Sie uns an.

Eingänge / Ausgänge als Option: 
- RAX-Eingang (auf einen Wert X setzen, Werkseinstellung)
- Fehlerausgang der überwachten Funktionen 
- Sinus / Kosinus-Ausgänge, 2048 Impulse/Umdrehung (Option: 4096)
- A & B Inkremental-Ausgänge,  2048 (Option: 4096)

Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Übertragung 
Übertragung bis zu 400 m* bei 
100kHz in Abhängigkeit der
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von
geschirmten Leitungen mit 
verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Hinweis : Keine 
anderen Anschlüsse
anschließen.
DIRECTION und RAZ
mit einem Potential
verbinden (RAZ an 0V 
wenn es nicht genutzt 
wird).
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CHO5 
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHO5
Die neue Generation von Parallel-Absolut-Singleturn-Winkelgebern : 
� Durchgehende Hohlwelle Ø14 mm, Reduzierhülsen(Alu) für 6, 8, 10, 12 mm möglich 
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit 
� Hohe Schutzart IP65, 
� Hohe Auflösungen bis zu 15 Bit (Gray oder Binär)
� Universelle Spannungsversorgung von 5 bis 30 Vdc 
� Weiter Arbeitstemperaturbereich –20°C bis 90°C (Option –40°C bis 100°C)
� Standard : Richtungseingang, Option: Latch

      CHO5_14 Anschluss CPR / C1R (Stecker M23, radial),  DAC 9445/015* montiert am Flansch 

CHO5_14 Anschluss C3R (Kabel, radial), DAC 9445/015* montiert am Gehäuse 

* Zubehör muss separat bestellt werden
Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)
Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 
Lager Reihe 6 803 Isolation 1 000 V eff 

Axial : 20 N Gewicht (ca.) 0,270 kg
Belastung maximal

Radial : 50 N Betriebstemperatur - 20 … + 90°C (Geber T°) 
Trägheitsmoment der Welle � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 40... + 100°C 
Drehmoment � 6.10-3 N.m Stöße (EN60068-2-27) IP 65 
Drehzahl maximal 9 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 1.5 N.m, Bruch: 2.0 N.m 

Drehzahl max. (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHO5
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-DREHGEBER, Reihe CHO5

Anschluss  Elektronik 

Farbe CP oder C3
13 Bit + Richtung

C1 
14  Bit + Richtung

1 weiß
WH 0V 0V

2 braun 
 BN +Vcc +Vcc 

3 grün 
GN D0 D0 

4 gelb
YE D1 D1 

5 grau 
GY D2 D2 

6 pink 
PK D3 D3 

7 blau
BU D4 D4 

8 rot
RD D5 D5 

9 schwarz
BK D6 D6 

10 violett 
VT D7 D7 

11 weiß/braun 
WH/BN D8 D8 

12 weiß/grün
WH/GN D9 D9 

13 weiß/gelb
WH/YE D10 D10 

14 weiß/grau 
WH/GY D11 D11 

15 weiß/pink  
WH/PK D12 D12 

16 weiß/blau 
WH/BU Richtung D13 

17 weiß/rot
WH/RD / Richtung

Spannungsversorgung : 5 bis 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 100mA

Max. Ausgangsstrom pro Kanal : Is=20mA
Max. ‘’0’’Pegel (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc

Min. ‘’1’’Pegel (Is=20mA)  : Voh = Vcc-2,5Vdc

Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung

Richtung 
Ansteigender Code  
� bei Drehung im Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc 
� bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an 0 Vdc

Latch (Option) 
Aktive Daten an den Ausgängen: Latch an 0V
Eingefrorene Daten an den Ausgängen: Latch an +Vcc

Bitte Konsultieren Sie uns für die Anschlussbelegung eines 
Winkelgebers mit dieser Option

Beispiel 10 Bit Winkelgeber : nur die MSB werden bereitgestellt (D3 bis D12)

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…)

�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

CP : Stecker, M23, 16-
polig, 13 Bit + Richtung

C1 : Stecker, M23, 17-
polig, 14 Bit + Richtung

R : radial

CHO5

14 : 
14mm 

Reduzier-
hülsen bis zu

6mm 

P : 
5 - 30Vdc

C5: 
Gegentakt-

Treiber 
5 bis 30Vdc

B: 
Binär 

G : 
Gray

1: 1 Bit 
bis  

14: 14 Bit

Max: 15 Bit
Bitte anfragen 

C3 : 
Kabelverschraubung+ 
16-adriges Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial

CHO5   _ 14   // P C5 G      // 13 // C3 R020 

Überwachungsfunktionen als Option : 
- Stimmigkeit des Codes 
- Überwachung des geregelten LED-Stroms  
- Temperaturbereich mit 2 Grenzwerten 
Fragen Sie uns an.

Eingänge / Ausgänge als Option: 
- Latch-Eingang 
- Fehlerausgang der überwachten Funktionen 

Made in FRANCE 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHM9 
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHM9
Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und Walzwerke,  Papier-
und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende Stoß- und 
Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale Kräfte.

Auch mit Parallel-Ausgang und Feldbus-Interface lieferbar : CANopen, DeviceNet,
Profibus 

                   CHM9_11 Anschluss C6 oder C8 (Stecker M23, radial oder axial)

CHM9_12 Anschluss C7R (Kabel, radial) 

Gehäuse : Zinkdruckg. Schwingungen(EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)Material
Edelstahl optional Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolation 1 000 Veff 

Kugellager Reihe 6001 1,100kg Zinkdruckguss, Alu-Flansch 

Axial : 100 N 2,400kg Zinkdruckguss, Edelstahl-Flansch 
Maximale Kräfte 

Radial : 200 N

Gewicht (ca.)

2,600kg komplett Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 90 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperatur - 30 ... + 95°C 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Schutzart (EN 60529) IP 67 (Kabel), IP 66 (Stecker)

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdrehungen bei (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton Doppellippe 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms) 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHM9
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHM9
Elektrische Merkmale 

Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 1 MHz  Verbrauch ohne Last 100 mA max.

Genauigkeit + ½ LSB (13 Bit)

SSI-Übertragung ( n=13 Bit) 

Übertragung Übertragung bis zu 400 m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss 

Typ Vcc 0V Clk+ Data+ Data- Clk- Richtung

C6 1 2 3 4 6 7 9 

C7 BN - Braun WH - Weiß GN - Grün GY - Grau PK - Pink YE - Gelb RD – Rot

C8 8 1 3 2 10 11 5 

Richtung :
- Im Uhrzeigersinn steigender Code: RICHTUNG mit 0V verbinden 
- Gegen den Uhrzeigersinn steigender Code : RICHTUNG mit +Vcc verbinden 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

C6 : Stecker, M23,
12-polig, im Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung
C8: Stecker, M23,
12-polig, gegen den 
Uhrzeigersinn, für SSI-
Übertragung

R : radial

A : axial

CHM9
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 

CBM9
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl

CXM9
komplett
Edelstahl

11 : 11mm 

12 : 12mm 

5 : 11 bis 
30Vdc

CS : SSI ohne 
Parität 

CP : SSI
gerade Parität

CI : SSI
ungerade

Parität

B: 
Binär 

G : 
Gray

13: 13Bit

C7 : Kabelverschraubung 
+ SSI-Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial
A020 : 5m
Kabel axial 

CHM9    _ 12    // 5 CS G     // 13    // C7 R020 

Made in FRANCE 
Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHM9 
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHM9
Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und Walzwerke,
Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende Stoß- und 
Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale Kräfte.

Auch mit SSI-Schnittstelle und Feldbus-Interface lieferbar : CANopen, DeviceNet, Profibus

CHM9_11 Anschluss C1, CP oder CZ (radial oder axial M23)

CHM9_12 Anschluss C3 (radial, Kabel) 

Eigenschaften 
Gehäuse : Zinkdruckg. Schwingungen(EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)Material

Edelstahl optional
Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolation 1 000 Veff 

Kugellager Reihe 6001 1,100kg Zinkdruckguss, Alu-Flansch 

Axial : 100 N 2,400kg Zinkdruckguss, Edelstahl-Flansch 
Maximale Kräfte 

Radial : 200 N

Gewicht (ca.)

2,600kg komplett Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 90 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperatur - 30 ... + 95°C 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 67 (Kabel), IP 66 (Stecker)

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdrehungen bei (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton Doppellippe 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms) 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHM9
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHM9

Parallel-Anschluss Ausgangsstufen / Versorgung

CP oder C3
13 Bit + 

Richtung

C1 
14  Bit +

Richtung

CZ 
13 Bit + 

Richtung+ 
RAZ  

1 weiß
WH - - - 

2 braun 
 BN + + + 

3 grün 
GN D0 D0 D0 

4 gelb
YE D1 D1 D1 

5 grau 
GY D2 D2 D2 

6 pink 
PK D3 D3 D3 

7 blau
BU D4 D4 D4 

8 rot
RD D5 D5 D5 

9 schwarz
BK D6 D6 D6 

10 violett 
VT D7 D7 D7 

11 weiß/braun 
WH/BN D8 D8 D8 

12 weiß/grün
WH/GN D9 D9 D9 

13 weiß/gelb
WH/YE D10 D10 D10 

14 weiß/grau 
WH/GY D11 D11 D11 

15 weiß/pink  
WH/PK D12 D12 D12 

16 weiß/blau 
WH/BU Richtung D13 RAZ

17 weiß/rot
WH/RD / Richtung Richtung

Elektronik 2CD 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 80mA max 
Strom je Kanal : Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA) : Vol= 0,5Vdc
1 min (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

Elektronik 5C5 
Versorgung : 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last: 100mA max
Strom je Kanal: Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA): Voh = Vcc-3Vdc

Elektronik 5CN 
Versorgung : 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last: 100mA max
Strom je Kanal: Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA): Vol = 1,25Vdc

Schutz  gegen Verpolung für die Elektroniken 5CN und 5C5 
Schutz gegen Kurzschluss bei der Elektronik 5C5
Beispiel 10 Bit Winkelgeber : nur die MSB werden bereitgestellt (D3 bis D12)

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

� Welle Parallel-Ausgang: 
2CD, 5C5, 5CN,  2ED, 5E5 Code Auflösung Anschluss Orientierung 

CD: 5Vdc-Treiber

C5: 11-30Vdc 
Gegentakt-Treiber 

CN: NPN-open-
Kollektor 
 11-30Vdc

CP : Stecker, M23, 16-
polig, 13 Bit +
Richtung
C1 : Stecker, M23, 17-
polig, 14 Bit +
Richtung
C3 : 
Kabelverschraubung
+ 16-adriges Kabel

CHM9
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 

CBM9
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl

CXM9
komplett
Edelstahl

11 : 11mm 

12 : 12mm 

2: 5Vdc

5: 11 – 30Vdc mit elektrischem RAZ : 

ED: 5Vdc-Treiber
E5: 11-30Vdc 
Gegentakt-Treiber

B : Binär

G : Gray

14 
13 
… 
1

CZ : Stecker, M23, 17-
polig, 13 Bit +
Richtung + RAZ

Für 
Steckerausgang : 
A : axial 
R : radial

Für 
Kabelausgang :
Beispiel :
R020 : 2 m Kabel
radial
R050 : 5 m Kabel
radial

Bsp.: CHM9    _ 12     // 5 C5 G    // 13  // C3 R020 

14 Bit : nur mit  GRAY-Ccde und Elektronik 5C5 und 2CD

Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

RAZ wird bei ruhender Welle benutzt : 
Für einen elektrischen RESET / mit Druckknopf (Option) : gibt man 
einen Impuls mit +Vcc für minimal 1s auf den Eingang.

RICHTUNG 
Ansteigender Code 
� bei Drehung im Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc 
� bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an 0 Vdc 
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CHU9 
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHU9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und
Walzwerke,  Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende
Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale
Kräfte.
Hohlwelle bis zu 30mm, Anpassung der Hohlwelle mit thermisch und elektrisch
isolierender Reduzierhülse aus Komposit (Option : Reduzierhülse aus Aluminium)

Doppel-/Dreifach-Montage in Kombination von Inkremental-, Absolut- und 
Analog-Signalen 

Auch mit Parallel-Ausgang und Feldbus-Interface lieferbar : CANopen,
DeviceNet, Profibus 

              CHU9_25 Anschluss C6R (Stecker M23, radial), mit Reduzierhülse 9418/I25 (25mm) montiert 

Eigenschaften 
Gehäuse : Zinkdruckg. Schwingungen(EN60068-2-6) � 200m.s-2 (10 … 1 000Hz)Material

Edelstahl optional
Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolation 1 000 Veff 

Kugellager Reihe 6807 0,700kg Zinkdruckguss, Alu-Flansch 

Axial : 50 N 1,000kg Zinkdruckguss, Edelstahl-Flansch 
Maximale Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht (ca.)

1,200kg komplett Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 55.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 90 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 30 ... + 95 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: N.m, Bruch: N.m

Wellendichtung Viton Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdrehungen bei (Faxial / Fradial) 

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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CHU9
SSI-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHU9
Elektrische Merkmale 

Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 1 MHz  Verbrauch ohne Last 100mA max.

Genauigkeit + ½ LSB (13 Bit)

SSI-Übertragung ( n=13 Bit) 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss 

Typ Vcc 0V Clk+ Data+ Data- Clk- Richtung

C6 1 2 3 4 6 7 9 

C7 BN - Braun WH - Weiß GN - Grün GY - Grau PK - Pink YE - Gelb RD – Rot

C8 8 1 3 2 10 11 5 

Richtung :
- Im Uhrzeigersinn steigender Code: RICHTUNG mit 0V verbinden 
- Gegen den Uhrzeigersinn steigender Code : RICHTUNG mit +Vcc verbinden 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle Versorgung Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

C6 : Stecker, M23,
12-polig, im Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung
C8: Stecker, M23,
12-polig, gegen den 
Uhrzeigersinn, für SSI-
Übertragung

R : radial

CHU9
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 

CBU9
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl

CXU9
komplett
Edelstahl

30:30mm 

Reduzier-
hülsen 

verfügbar 

5 : 11 bis 
30Vdc

CS : SSI ohne 
Parität 

CP : SSI gerade
Parität 

CI : SSI
ungerade

Parität

B: 
Binär 

G : 
Gray

13: 13Bit

C7 : Kabelverschraubung 
+ SSI-Kabel

Beispiel :
R020 : 2 m
Kabel radial

CHU9   _ 30   // 5 CS G       // 13   // C7 R020 

Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com 55

CHU9

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



CHU9 
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHU9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und
Walzwerke,  Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende
Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige axiale und radiale
Kräfte.

Hohlwelle bis zu 30mm, Anpassung der Hohlwelle mit thermisch und elektrisch
isolierender Reduzierhülse aus Komposit (Option : Reduzierhülse aus Aluminium)

Doppel-/Dreifach-Montage in Kombination von Inkremental-, Absolut- und 
Analog-Signalen 

Auch mit SSI-Schnittstelle und Feldbus-Interface lieferbar : CANopen,
DeviceNet, Profibus 

             CHU9_25 Anschluss CPR (Stecker M23, radial), mit Reduzierhülse 9418/I25 (25mm) montiert 

Eigenschaften 

Gehäuse : Zinkdruckg. Schwingungen(EN60068-2-6) � 200m.s-2 (10 … 1 000Hz)Material
Edelstahl optional

Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolation 1 000 Veff 

Kugellager Reihe 6807 0,700kg Zinkdruckguss, Alu-Flansch 

Axial : 50 N 1,000kg Zinkdruckguss, Edelstahl-Flansch 
Maximale Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht (ca.)

1,200kg komplett Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 55.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 20 ... + 90 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 30 ... + 95 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m

Wellendichtung Viton Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdrehungen bei (Faxial / Fradial)

Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles - Photos et dessins non contractuels - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com56

CHU9

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



CHU9
PARALLEL-ABSOLUT-SINGLETURN-WINKELGEBER der Reihe CHU9

Parallel-Anschluss Ausgangsstufen / Versorgung 

CP oder C3
13 Bit + 

Richtung

C1 
14  Bit +

Richtung

CZ 
13 Bit + 

Richtung+ 
RAZ  

1 weiß
WH - - - 

2 braun 
 BN + + + 

3 grün 
GN D0 D0 D0 

4 gelb
YE D1 D1 D1 

5 grau 
GY D2 D2 D2 

6 pink 
PK D3 D3 D3 

7 blau
BU D4 D4 D4 

8 rot
RD D5 D5 D5 

9 schwarz
BK D6 D6 D6 

10 violett 
VT D7 D7 D7 

11 weiß/braun 
WH/BN D8 D8 D8 

12 weiß/grün
WH/GN D9 D9 D9 

13 weiß/gelb
WH/YE D10 D10 D10 

14 weiß/grau 
WH/GY D11 D11 D11 

15 weiß/pink  
WH/PK D12 D12 D12 

16 weiß/blau 
WH/BU Richtung D13 RAZ

17 weiß/rot
WH/RD / Richtung Richtung

Elektronik 2CD 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch ohne Last : 80mA max 
Strom je Kanal : Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA) : Vol= 0,5Vdc
1 min (Is=20mA): Voh = 2,5Vdc 

Elektronik 5C5 
Versorgung : 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last: 100mA max
Strom je Kanal: Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA): Voh = Vcc-3Vdc

Elektronik 5CN 
Versorgung : 11 - 30Vdc 
Verbrauch ohne Last: 100mA max
Strom je Kanal: Is = 20mA max 
0 max (Is=20mA): Vol = 1,25Vdc

Schutz  gegen Verpolung für die Elektroniken 5CN und 5C5 
Schutz gegen Kurzschluss bei der Elektronik 5C5
Beispiel 10 Bit Winkelgeber : nur die MSB werden bereitgestellt (D3 bis D12)

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

� Welle Parallel-Ausgang: 
2CD, 5C5, 5CN,  2ED, 5E5 Code Auflösung Anschluss Orientierung 

CD: 5Vdc-Treiber

C5: 11-30Vdc 
Gegentakt-Treiber 

CN: NPN-open-
Kollektor 
 11-30Vdc

CP : Stecker, M23, 16-
polig, 13 Bit +
Richtung
C1 : Stecker, M23, 17-
polig, 14 Bit +
Richtung
C3 : 
Kabelverschraubung
+ 16-adriges Kabel

CHU9
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 

CBU9
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl

CXU9
komplett
Edelstahl

30 :30mm 

Reduzier-
hülsen 

verfügbar  

2: 5Vdc

5: 11 – 30Vdc
mit elektrischem RAZ : 

ED: 5Vdc-Treiber
E5: 11-30Vdc 
Gegentakt-Treiber

B : Binär

G : Gray

14 
13 
… 
1

CZ : Stecker, M23, 17-
polig, 13 Bit +
Richtung + RAZ

Für 
Steckerausgang :
R : radial

Für 
Kabelausgang :
Beispiel :
R020 : 2 m Kabel
radial

Bsp.: CHU9    _ 30       // 5 C5 G   // 13  // C3 R020 

14 Bit : nur mit  GRAY-Ccde und Elektronik 5C5 und 2CD
Made in FRANCE 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles - Photos et dessins non contractuels - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

RAZ wird bei ruhender Welle benutzt : 
Für einen elektrischen RESET / mit Druckknopf (Option) : gibt man 
einen Impuls mit +Vcc für minimal 1s auf den Eingang.

RICHTUNG 
Ansteigender Code 
� bei Drehung im Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc 
� bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an 0 Vdc 
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MULTITURN-ABSOLUT-WINKELGEBER 

Die Absolut-Winkelgeber bestimmen zu jedem Zeitpunkt innerhalb einer Umdrehung mit Hilfe des einzigartigen
Codes auf der Scheibe die Position ohne jede Referenz. Dieser Code wird durch das Lesen von
konzentrischen optischen Spuren mittels eines Systems aus LED und lichtempfindlichem Empfänger ermittelt. 
Diese Spuren sind als GRAY-Code dargestellt. Dieser zeichnet sich durch den Vorteil aus, dass sich bei jedem
Schritt nur eine Spur (1 Bit) ändert. Das schließt versehentliche Lesefehler aus.

GRAY- codierte Beispiel-Scheibe 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

24 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 
23 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
22 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 
21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Mechanische Version 
Die Multiturn-Winkelgeber liefern zusätzlich zur Positionsinformation über eine Umdrehung auch noch die 
Anzahl der Umdrehungen, die ausgeführt wurden.  Dieses Zählen wird klassisch mit Hilfe eines mechanischen 
Getriebes, das mit einer oder mehrerer kodierter Scheiben verbunden ist, ausgeführt (Umdrehungen bis 16384 
– 14 Bit).

Vollständig elektronische Version 
BEI IDEACOD hat ebenso eine patentierte vollständig elektronische Version basierend auf einem speziellen
Sensor und einer zugehörigen Elektronik, die zusammen die Anzahl der Umdrehungen zählen, sowohl im 
Normalbetrieb als auch im spannungslosen Zustand (Umdrehungen bis 65536 – 16 Bit). Die Zuverlässigkeit und 
die Lebensdauer dieser Geber ist allgemein bekannt. 

STANDARD - SCHNITTSTELLEN 

SSI 
SSI ist eine serielle, von einem Takt gesteuerte, Übertragung mit Rücksendung von Daten an die fragende Einheit. Es werden nur 4 
Signalleitungen benötigt, 2 für den Takt (CLK+ und CLK-) und 2 für die Daten (DATA+ und DATA-), die durch 2 Leitungen für die 
Stromversorgung ergänzt werden. Das Taktsignal wird von der fragenden Einheit erzeugt(Logik-Controller, PC, Anzeige, usw.) Die
Datensignale stellt der Winkelgeber bereit. Am Ende der Übertragung wird die Taktleitung für 10 – 30 µs auf 0 gehalten. Danach
kann eine weitere Abfrage erfolgen. Um N Datenbits zu übertragen, sind N+1 Taktperioden erforderlich. Die Übertragung der Parität
benötigt weitere 2 Taktperioden. Ein 24 Bit Absolut-Multiturn-Winkelgeber mit Parität benötigt 27 Taktperioden und 25 Taktperioden
ohne Parität.

PARALLEL 
Das Wandlerkabel gibt die Möglichkeit einen SSI - Winkelgeber an eine Steuerung mit Parallel-Eingang anzuschließen.  Die Parallel-
Ausgänge sind vom Typ Gegentakt und in einem SUBD 37-Stecker untergebracht.

PROFIBUS 
Der Profibus wird hauptsächlich verwendete um Industrieprozesse / Fertigungslinien zu automatisieren, wie z.B. im Automotivbereich,
der Chemie, in der Lebensmittelindustrie, in der Logistik, der Sicherheit oder Antriebstechnik … Geräte, die am Profibus
angeschlossen sind, sind intelligent, denn sie liefern Daten über deren technischen Zustand und die Qualität der Messwerte.
PROFIBUS ist ein internationaler, offener, freier Feldbus-Standard, der in internationalen Standards beschrieben wird. Winkelgeber
von BEI IDEACOD entsprechen der Version DP. 

CANOPEN 
CANopen wurde als standardisiertes eingebettetes Netzwerk mit sehr flexiblen Möglichkeiten zur Gestaltung entwickelt. CANopen 
wurde für antriebsorientierte Steuerungsnetzwerke gestaltet, wie .z.B. Handlingsysteme. Heute nutzt man CANopen in vielen
Bereichen, wie medizinische Einrichtungen, Geländefahrzeuge, in maritimen Anwendungen, öffentlichen Transport,
Gebäudeautomatisierung, usw. … Standardisierte Profile (Geräte-, Schnittstellen- und Anwendungsprofile), die durch Mitglieder des
CiA entwickelt wurden, vereinfachen dem Systemgestalter ein CANopen-Netzwerk zu gestalten. CANopen ist flexibel und offen 
genug, um herstellerspezifische Funktionen in Geräten zu realisieren zu können.  Es unterstützt die Standard-Kommunikation für die 
Echtzeit-Datenübertragung (Process Data Objects, PDO) aber auch spezielle Funktionen für das Management der Netzwerkdaten.

DEVICENET 
DeviceNet wird hauptsächlich in Anwendungen der Industrie, besonders bei der Fabrik-Automatisierung, eingesetzt. Es handelt sich 
um  eine Standard-Kommunikation zwischen industriellen Einrichtungen (wie Geber, Fotosensoren, Barcodeleser, drehzahlgeregelter
Antriebe, Anzeigen) mit einem Netzwerk herzustellen und erspart aufwändige Verkabelungen. Die direkte Anschlussfähigkeit
unterstützt die Kommunikation zwischen den Geräten ebenso wie die Diagnostik auf Geräteebene.

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com58

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



MULTITURN-ABSOLUT-WINKELGEBER 
POSI+™ - 58mm

� Europäischer universal SSI-Standard-
Winkelgeber

� Geber  T°: –20 bis +85°C 

� IP65 (IP67 mit Schutzflansch, Option)

� Universalstromversorgung 5 bis 30Vdc 

� Programmierbare Version verfügbar 

� Position + Inkremental-Kanäle
/Grenzwertschalter 

Range – 90mm

� Entwickelt für extreme Belastungen, Stöße
und Schwingungen

� 12mm Vollwelle oder 11mm mit 115mm
Flansch verfügbar  oder mit einer 30mm
Hohlwelle 

� Geber T°: –20 bis +75°C (+85°C Option) 

� IP65 SHU9

� IP67 PHM9 / SHM9 

 58mm – Feldbus 

� Europäischer Standard Feldbus 
Winkelgeber

� Geber  T°: –40 bis +85°C 
� IP64 (IP66 mit Schutzflansch, Option)
� Auflösung bis 16 Bit / Umdrehung und 14 Bit 

für die Anzahl der Umdrehungen 
� Zwei Diagnostik-LED auf der 

Anschlusshaube gestatten die einfache
Kontrolle der Geber-Funktionen  

� Ab Lager verfügbar, lieferbar innerhalb 24 h

MULTITURN Welle Elektronik Code Auflösung Anschluss 

06 : 6mm 
10 : 10mm 
12 : 12mm 
15 : 15mm 
30 : 30mm

Versorgung : 
5 : 11-30Vdc 
P : 5-30Vdc 

Ausgang:
SS : SSI ohne 

Parität 
BG : Profibus

BB : CANopen
BA : DeviceNet

programmierbar:
PX: SSI

B :
Binär

G : 
Gray 

Standard:

13B12D5 
13 Bit: Auflösung 
12 Bit: Anzahl der 

Umdrehungen

13B16 
13 Bit: Auflösung 
16 Bit: Anzahl der 

Umdrehungen

S6R : 12-poliger Stecker, M23, radial, im
Uhrzeigersinn 
S8R : 12-poliger Stecker, M23, radial,
gegen Uhrzeigersinn
S7R020 : 2 m PUR-Kabel
B4R010 : 1 m Kabel, radial
BBR010 : 1 m Kabel, radial, DB9
CANopen angelötet 
BAR010 : 1 m Kabel, radial, MiniC
DeviceNet angelötet 
P6R :12-poliger Stecker, M23, radial, im 
Uhrzeigersinn (programmierbar)

MULTITURN-ABSOLUT-WINKELGEBER – ALLE ELEKTRONIK- VERSIONEN 

PSS 
B 
G 

13B12D5 S6R, S8R POSI+™
58mm 
PHM5 

Vollwelle :
6 

10 PPX G 13B12D5 P6R 

PSS B
G 13B12D5 S6R, S8R POSI+™

58mm 
PHO5 

Hohlwelle :
14

PPX G 13B12D5 P6R 

PSS B, G 13B12D5 S6R, S8R 

5BG B 13B16 B4R010

5BB B 13B16 BBR010 

90mm  
PHM9 - SHM9

Vollwelle :
12

5BA B 13B16 BAR010 

PSS B, G 13B12D5 S6R, S8R 

5BG B 13B16 B4R010

5BB B 13B16 BBR010 

90mm 
PHU9 - SHU9

Hohlwelle:
30

5BA B 13B16 BAR010 

Referenz- 
Beispiel

PHM5_ 10      // PSS G    // 13B12D5       // S6R 

Wandlerkabel
Ref : EAA-005

Das Wandlerkabel gestattet eines SSI-Winkelgebers an die Paralleleingänge einer Steuerung.
Die Parallelausgänge sind Gegentakt-Treiber an einem SUBD37 Stecker  

MULTITURN-ABSOLUT-WINKELGEBER – MECHANISCHE VERSIONEN 
Profibus, Anschlusshaube, Ref. : MHM510 - PROF - 001 

CANopen, Anschlusshaube, Ref. : MHM510 - CANO- 001 
58mm 
MHM5 

Vollwelle:
10 

DeviceNet, Anschlusshaube, Ref.: MHM510 - DNET - 001 

Standard-Winkelgeber : 13 Bit pro 
Umdrehung, 12 Bit für die Anzahl der 

Umdrehungen

Profibus, Anschlusshaube, Ref. : MHK515 - PROF - 001 

CANopen, Anschlusshaube, Ref. : MHK515 - CANO- 001 
58mm 
MHK5 

Steckwelle :
15 

DeviceNet, Anschlusshaube, Ref. : MHK515 - DNET - 001 

Standard-Winkelgeber : 13 Bit pro 
Umdrehung, 12 Bit für die Anzahl der 

Umdrehungen

Referenz- 
Beispiel MHM510 – PROF - 001 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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EAA-005
Wandlerkabel für SSI-Schnittstelle zu Parallel-Ausgang 

Dieses Wandlerkabel gestattet den 
Anschluss eines Winkelgebers mit SSI-
Schnittstelle an eine Steuerung mit 
Parallel-Eingängen.

Die reduzierte Anzahl von Adern beim
Anschluss des Winkelgebers erspart dem 
Anwender Kosten gegenüber dem 
Einsatz eines Winkelgebers mit Parallel-
Schnittstelle.

Die Parallel-Ausgänge sind als Gegentakt-Treiber 
ausgeführt.

Spannungsversorgung 11 - 30 Vdc   

Einschaltzeit < 1 s 

Winkelgeber-Ausgang RS422 (SSI-Standard)

Winkelgeber-Eingang RS422 (Takt)

Parallel-Ausgänge Gegentakt, Schutz gegen Kurzschluss 

Übertragungsfrequenz 260kHz (Schalter 3: OFF), 100kHz (Schalter 3: ON)

Abfragezyklus 250µs (Schalter 3: OFF), 390µs (Schalter 3: ON)

Übertragung 25 Bit ohne Paritätsbit 

Mit oder ohne Codewandlung von Gray >> Binär, Binär >> Gray 

Betriebstemperaturbereich 0 bis 50°C 

Die unterschiedlichen Konfigurationen sind durch Schalter im DB37-Stecker programmierbar. Wir empfehlen alle
Schalter auf “off”  zu stellen und dann den Wandler mit der nachfolgenden Tabelle zu konfigurieren:

Werkseinstellung :

On

1 2 3 4 

Gray Parallel-Ausgang 1 : OFF 

Binär Parallel-Ausgang 1 : ON 

Winkelgeber mit Gray Code 2 : OFF 

Winkelgeber mit Binär Code 2 : ON 

260kHz Taktfrequenz 3 : OFF 

100kHz Taktfrequenz 3 : ON 

Gegentakt-Ausgang, Ersatz für PNP (Invertiert NPN) 4 : OFF 

Gegentakt-Ausgang, Ersatz für NPN (Invertiert PNP) 4 : ON* 

* Der Schalter 4 auf “ON” invertiert die Bit. 

Die Schalterkonfiguration wird beim Einschalten des Wandlerkabels übernommen. 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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EAA-005
Wandlerkabel für SSI-Schnittstelle zu Parallel-Ausgang 
SSI-Übertragung 

SS-Standard-Anschluss : 12-poliger Stecker M23 (Buchsen) 
Type Vcc 0 V Clk+ Data+ RAZ / RAX Data- Clk- Richtung

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

Die Ausgangsstifte 8, 10, 11 und 12 sind reserviert. Nicht anschließen! 

PARALLEL-Anschluss: 37-poliger SUBD-Stecker (Stifte) 
1 Ausgang Bit 0 20 Ausgang Bit 19
2 Ausgang Bit 1 21 Ausgang Bit 20
3 Ausgang Bit 2 22 Ausgang Bit 21
4 Ausgang Bit 3 23 Ausgang Bit 22
5 Ausgang Bit 4 24 Ausgang Bit 23
6 Ausgang Bit 5 25 Ausgang Bit 24
7 Ausgang Bit 6 26 Reserviert 
8 Ausgang Bit 7 27 RAZ / RAX 
9 Ausgang Bit 8 28 SELECT

10 Ausgang Bit 9 29 LATCH
11 Ausgang Bit 10 30 RICHTUNG 
12 Ausgang Bit 11 31 Reserviert 
13 Ausgang Bit 12 32 Reserviert 
14 Ausgang Bit 13 33 Reserviert 
15 Ausgang Bit 14 34 Reserviert 
16 Ausgang Bit 15 35 Reserviert 
17 Ausgang Bit 16 36 11 - 30Vdc 
18 Ausgang Bit 17 37 0 Vdc 
19 Ausgang Bit 18 Reserviert nicht anschließen!

Die Eingänge SELECT und LATCH müssen mit 0Vdc verbunden sein (nicht offen lassen!) 
Hinweis : Die Ausgänge 27 und 30 des SUBD37-Steckers sind direkt mit den Ausgängen 5 und 9 des M23-Stecker verbunden
Bestellbezeichnung : EAA-005 (1m Kabel,  Gewicht : 230g) 

Hinweis : Verlängerungskabel für SSI-Winkelgeber sind auf Anfrage lieferbar 

Made in FRANCE 
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PHM5 
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM5, POSI+™
� Vollwelle mit Ø 6 und Ø 10 mm ,
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit Dichtungsflansch 
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� mit Inkremental-Signalen verfügbar – 2048 Impulse/Umdrehung – 5 bis 30 Vdc 
� Option: Reset-Druckknopf am Gehäuse zum Setzen des Gebers auf einen Wert X

PHM5_06 Anschluss S6/S8R (Stecker, M23, radial)

PHM5_10 Anschluss S6/S8R (Stecker, M23, radial)

Gehäuse : vergüteter Stahl Stöße (EN60028-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10… 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000 Isolationsspannung 100V (1 min.)

Axial : 50 N Gewicht (Steckerversion) 0,520 kg
Max. Kräfte Radial : 100 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart IP 65 (IP67: Option Schutzflansch)

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com62

PHM5

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



PHM5
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM5, POSI+™
Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 50-60 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

SSI-Übertragung 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss (TYP S6 : BEI IDEACOD-STANDARD) 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- RICHTUNG

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Hinweis : keine anderen Anschlüsse anschließen, verbinden Sie DIRECTION und RAZ mit einem Potential (RAZ an 0V falls es nicht
genutzt wird) 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdreh-
ungen 

Anzahl 
Daten 

PHM5

10 : 10mm 

06 : 6mm 

P : 5 bis 
30Vdc

SS : SSI
ohne

Parität

B: Binär

G: Gray
13: 13 Bit B12: 12 Bit D5: 25 Bit

S6 : Stecker, M23,
12-polig, im 
Uhrzeigersinn, für
SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23,
12-polig, gegen 
den  Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung

R : radial

PHM5 _ 10   // P SS G   // 13 B12 D5 // S6 R 

Made in France
Changes possible without further notice - Version 2.0 
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PHM5 
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER,Reihe PHM5,POSI+™
� Vollwelle mit Ø 6 und Ø 10 mm ,
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Hohe Schutzart IP65, IP67 mit Dichtungsflansch 
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� Auswahl des Typs der Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur
� Diagnosefunktionen: Temperatur, Drehzahl, Position, Pegel Eingang/Ausgang 
� Programmierung des Drehgebers über eine serielle RS232-Schnittstelle direkt von einem PC aus:

Auflösung, Anzahl der Umdrehungen, Ausgangscode, Parität, Anzahl der Bit des SSI-Signals,
   Reset-Wert, Funktion der 2 Ausgänge (OUT1 und OUT2): Grenzwertschalter, Inkremental-Kanäle

PHM5_06 Anschluss P6R (Stecker, M23,  radial)

PHM5_10 Anschluss P6R (Stecker, M23,  radial)

Gehäuse : vergüteter Stahl Stöße (EN60028-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10… 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 000 Isolationsspannung 100V (1 min.)

Axial : 50 N Gewicht (Steckerversion) 0,520 kg
Max. Kräfte Radial : 100 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart IP 65 (IP67: Option Schutzflansch)

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
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PHM5
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM5, POSI+™
Um die Installation von SSI - Drehgebern zu optimieren, hat BEI Ideacod eine nutzerfreundliche Software entwickelt, die die 
Programmierung Ihres Drehgebers unter WINDOWS in nur 2 Minuten ermöglicht. Mit einer einfachen Verbindung zu einem seriellen
Eingang Ihres PC’s können Sie: 
- Einstellen : Schritte pro Umdrehung, Anzahl der Umdrehungen, Kodetyp, Länge des SSI - Signals, Parität und Reset-Wert
- Lesen : Type des Drehgebers, Seriennummer, aktuelle Position, Temperatur, Drehzahl und den Pegel des Eingang/Ausgang 
- Sichern der gewählten Konfiguration, Laden einer gespeicherten Konfiguration 
- Funktionen der Ausgänge und Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur, Inkremental-Kanäle mit 2048 Impulsen/Umdrehung

Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 60-70 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

 SSI-Übertragung 

SSI-Anschluss 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIR. OUT1 OUT2 TXD Geber 
RXD RS232

RXD Geber 
TXD RS232 

P6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 

Die Anschlüsse TXD und RXD werden für die Programmierung der Winkelgeber verwendet. 
Verbinden Sie die Eingänge DIRECTION und RAZ mit einem Potential(RAZ auf 0V, wenn es nicht genutzt wird)

Ausgang : - Max Strom:  20m A 
- Pegel ‘’0’’ max. : 0.5V, Pegel‘’1’’ min : Vsupply-2,5V
- Reaktionszeit der Grenzwertschalter : < 400µs
- Inkremental-Kanäle : 100 kHz max.

Programmier-Kabel : PC RS232
- Versorgung : 230Vac / 12Vdc 
- Kabel SubD9 (serielle PC-Schnittstelle)/M23, 12-polig (Geber) 
Referenz : PRO-020S001 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdrehungen Daten PHM5_
06:6mm

10:10mm 

P : 5 bis 
30Vdc

PX : SSI
programmier-

bar 
Hinweis : ohne
Paritätsbit ab

Werk

G : 
Gray
ab 

Werk 13: 13 Bit
ab Werk

B12: 12 Bit
ab Werk 

D5: 25 Bit
ab Werk

P6:  Stecker, M23,
12-polig, im
Uhrzeigersinn, für 
SSI-Übertragung

R : radial

PHM5 _ 10 // P PX G // 13 B12 D5 // P6 R 

Software / Handbuch: Fragen Sie uns an! Diese Geber können ab Lager geliefert werden: 13 x 12 Bit (25 Bit Datenwortlänge), Graykode.  
Made in France

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
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Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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Übertragung
Übertragung bis zu 400* m  bei
100kHz in Abhängigkeit der 
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von 
geschirmten Leitungen mit
verdrillten Paaren

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.
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PHO5 
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHO5, POSI+™
� Hohlwelle  Ø 14 mm, Reduzierhülsen 6, 8, 10, 12 mm verfügbar 
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� mit Inkremental-Signalen verfügbar – 2048 Impulse/Umdrehung – 5 bis 30 Vdc 

PHO5_14 Anschluss S6R / S8R (Stecker, M23,  radial) 

PHO5_14 Anschluss S6R / S8R (Stecker, M23,  radial), DAC 9445/015* montiert am Flansch 

* Zubehör muss separat bestellt werden 
Gehäuse : vergüteter Stahl Stöße (EN60028-2-27) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 803 Isolationsspannung 100V (1 min)

Axial : 20 N Gewicht (Steckerversion) 0,480 kg
Max. Kräfte Radial : 50 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart IP 65 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 1.5N.m, Bruch: 2.0N.m

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10 N / 25 N : 185 20 N / 50 N : 24 

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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PHO5
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHO5, POSI+™
Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 50-60 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

SSI-Übertragung 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss (TYP S6 : BEI IDEACOD-STANDARD) 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- RICHTUNG

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Hinweis : keine anderen Anschlüsse anschließen, verbinden Sie DIRECTION und RAZ mit einem Potential (RAZ an 0V falls es nicht
genutzt wird) 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdreh-
ungen 

Anzahl 
Daten 

PHO5

14 : 14mm 

Hinweis:
Reduzier-

hülsen 
verfügbar 

P : 5 bis 
30Vdc

SS : SSI
ohne

Parität

B: Binär

G: Gray
13: 13 Bit B12: 12 Bit D5: 25 Bit

S6 : Stecker, M23,
12-polig, im 
Uhrzeigersinn, für
SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23,
12-polig, gegen 
den  Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung

R : radial

PHO5 _ 14   // P SS G   // 13 B12 D5 // S6 R 

Made in FRANCE 
Changes possible without further notice - Version 2.0 
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PHO5 
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHO5, POSI+™
� Hohlwelle  Ø 14 mm, Reduzierhülsen 6, 8, 10, 12 mm verfügbar 
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� Auswahl des Typs der Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur
� Diagnosefunktionen: Temperatur, Drehzahl, Position, Pegel Eingang/Ausgang 
� Programmierung des Drehgebers über eine serielle RS232-Schnittstelle direkt von einem PC aus:

Auflösung, Anzahl der Umdrehungen, Ausgangscode, Parität, Länge des SSI-Signals, Reset-Wert, 
   Funktion der 2 Ausgänge (OUT1 undOUT2):  Grenzwertschalter, Inkremental-Kanäle

PHO5_14 Anschluss P6R (Stecker, M23, radial), DAC 9445/015* montiert am Flansch

* Zubehör muss separat bestellt werden 

Gehäuse : vergüteter Stahl Stöße (EN60028-2-27) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle: Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 803 Isolationsspannung 100V (1 min)

Axial : 20 N Gewicht 0,480 kg
Max. Kräfte Radial : 50 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart IP 65 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 1.5N.m,Bruch: 2.0N.m

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10 N / 25 N : 185 20 N / 50 N : 24 

Changes possible without further notice - Version 2.0
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PHO5
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHO5, POSI+™
Um die Installation von SSI - Drehgebern zu optimieren, hat BEI Ideacod eine nutzerfreundliche Software entwickelt, die die 
Programmierung Ihres Drehgebers unter WINDOWS in nur 2 Minuten ermöglicht. Mit einer einfachen Verbindung zu einem seriellen
Eingang Ihres PC’s können Sie: 
- Einstellen : Schritte pro Umdrehung, Anzahl der Umdrehungen, Kodetyp, Länge des SSI - Signals, Parität und Reset-Wert
- Lesen : Type des Drehgebers, Seriennummer, aktuelle Position, Temperatur, Drehzahl und den Pegel des Eingang/Ausgang 
- Sichern der gewählten Konfiguration, Laden einer gespeicherten Konfiguration 
- Funktionen der Ausgänge und Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur, Inkremental-Kanäle mit 2048 Impulsen/Umdrehung

Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 60-70 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

 SSI-Übertragung 

SSI-Anschluss 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIR. OUT1 OUT2 TXD Geber 
RXD RS232

RXD Geber 
TXD RS232 

P6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 

Die Anschlüsse TXD und RXD werden für die Programmierung der Winkelgeber verwendet. 
Verbinden Sie die Eingänge DIRECTION und RAZ mit einem Potential(RAZ auf 0V, wenn es nicht genutzt wird)

Ausgang : - Max Strom:  20m A 
- Pegel ‘’0’’ max. : 0.5V, Pegel‘’1’’ min : Vsupply-2,5V
- Reaktionszeit der Grenzwertschalter : < 400µs
- Inkremental-Kanäle : 100 kHz max.

Programmier-Kabel : PC RS232
- Versorgung : 230Vac / 12Vdc 
- Kabel SubD9 (serielle PC-Schnittstelle)/M23, 12-polig (Geber) 
Referenz : PRO-020S001 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

Shaft � Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdrehungen Daten PHO5_ 14:14mm P : 5 bis 
30Vdc

PX : SSI
programmier-

bar 
Hinweis : ohne
Paritätsbit ab

Werk

G : 
Gray
ab 

Werk 13: 13 Bit
ab Werk

B12: 12 Bit
ab Werk 

D5: 25 Bit
ab Werk

P6:  Stecker, M23,
12-polig, im
Uhrzeigersinn, für 
SSI-Übertragung

R : radial

PHO5 _ 14 // P PX G // 13 B12 D5 // P6 R 

Software / Handbuch: Fragen Sie uns an! Diese Geber können ab Lager geliefert werden: 13 x 12 Bit (25 Bit Datenwortlänge), Graykode.   
Made in France

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Übertragung
Übertragung bis zu 400* m  bei
100kHz in Abhängigkeit der 
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von 
geschirmten Leitungen mit 
verdrillten 
Paaren

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.
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PHM9 
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM9

� Heavy-Duty Version,  Ø 11 oder 12 mm Vollwelle
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Hohe Schutzart IP66,
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� mit Inkremental-Signalen verfügbar – 2048 Impulse/Umdrehung – 5 bis 30 Vdc 
� Option: Reset-Druckknopf am Gehäuse zum Setzen des Gebers auf einen Wert X

PHM9_12 Anschluss S6/S8R (Stecker, M23, radial) 

Technische Merkmale 

Gehäuse: Zinkdruckguss Stöße (EN60028-2-27) � 500m.s-2 (für 6 ms)
Material

Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (10 ... 2 000 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6001 Isolationsspannung 100V (1 min.)

Axial : 100 N Gewicht (Steckerversion) 1,600 kg
Max. Kräfte 

Radial : 200 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 15.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Schutzart (EN60529) IP 66 

Max. Drehzahl 9 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Wellendichtung Viton Doppellippe 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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PHM9
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM9
Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 50-60 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

SSI-Übertragung 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss (TYP S6 : BEI IDEACOD-STANDARD) 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- RICHTUNG

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Hinweis : keine anderen Anschlüsse anschließen, verbinden Sie DIRECTION und RAZ mit einem Potential (RAZ an 0V falls es nicht
genutzt wird) 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdreh-
ungen 

Anzahl 
Daten 

PHM9

11 : 11mm 

12 : 12mm 

P : 5 bis 
30Vdc

SS : SSI
ohne

Parität

B: Binär

G: Gray
13: 13 Bit B12: 12 Bit D5: 25 Bit

S6 : Stecker, M23,
12-polig, im 
Uhrzeigersinn, für
SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23,
12-polig, gegen 
den  Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung

R : radiale 

PHM9 _ 12   // P SS G   // 13 B12 D5 // S6 R 

Made in France

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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PHM9 
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM9

� Heavy-Duty Version, Ø 11 oder 12 mm Vollwelle
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Hohe Schutzart IP66,
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� Auswahl des Typs der Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur
� Diagnosefunktionen: Temperatur, Drehzahl, Position, Pegel Eingang/Ausgang 
� Programmierung des Drehgebers über eine serielle RS232-Schnittstelle direkt von einem PC

aus: Auflösung, Anzahl der Umdrehungen, Ausgangscode, Parität, Länge des SSI-Signals, 
Reset-Wert, Funktion der 2 Ausgänge (OUT1 und OUT2):  Grenzwertschalter, Inkremental-
Kanäle

PHM9_12 Anschluss P6R (Stecker, M23, radial) 

Technische Merkmale 

Material Gehäuse: anodisiertes
Aluminium Stöße (EN60028-2-27) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (10 ... 2 000 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6001 Isolationsspannung 100V (1 min.)

Max. Kräfte Axial : 100 N Gewicht (Steckerversion) 1,600 kg

Radial : 200 N Betriebstemperatur - 20 ... + 85 °C (Geber T°) 

Trägheitsmoment � 15.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20 ... + 85 °C 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Schutzart (EN60529) IP 66 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial) 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Wellendichtung Viton Doppellippe 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

RS232 
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PHM9
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHM9
Um die Installation von SSI - Drehgebern zu optimieren, hat BEI Ideacod eine nutzerfreundliche Software entwickelt, die die 
Programmierung Ihres Drehgebers unter WINDOWS in nur 2 Minuten ermöglicht. Mit einer einfachen Verbindung zu einem seriellen
Eingang Ihres PC’s können Sie: 
- Einstellen : Schritte pro Umdrehung, Anzahl der Umdrehungen, Kodetyp, Länge des SSI - Signals, Parität und Reset-Wert
- Lesen : Type des Drehgebers, Seriennummer, aktuelle Position, Temperatur, Drehzahl und den Pegel des Eingang/Ausgang 
- Sichern der gewählten Konfiguration, Laden einer gespeicherten Konfiguration 
- Funktionen der Ausgänge und Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur, Inkremental-Kanäle mit 2048 Impulsen/Umdrehung

Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 60-70 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

 SSI-Übertragung 

SSI-Anschluss 

Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIR. OUT1 OUT2 TXD Geber 
RXD RS232

RXD Geber 
TXD RS232 

P6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 

Die Anschlüsse TXD und RXD werden für die Programmierung der Winkelgeber verwendet. 
Verbinden Sie die Eingänge DIRECTION und RAZ mit einem Potential(RAZ auf 0V, wenn es nicht genutzt wird)

Ausgang : - Max Strom:  20m A 
- Pegel ‘’0’’ max. : 0.5V, Pegel‘’1’’ min : Vsupply-2,5V
- Reaktionszeit der Grenzwertschalter : < 400µs
- Inkremental-Kanäle : 100 kHz max.

Programmier-Kabel : PC RS232
- Versorgung : 230Vac / 12Vdc 
- Kabel SubD9 (serielle PC-Schnittstelle)/M23, 12-polig (Geber) 
Referenz : PRO-020S001 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdrehungen Daten PHM9_
11:11mm

12:12mm 

P : 5 bis 
30Vdc

PX : SSI
programmier-

bar 
Hinweis : ohne
Paritätsbit ab

Werk

G : 
Gray
ab 

Werk 13: 13 Bit
ab Werk

B12: 12 Bit
ab Werk 

D5: 25 Bit
ab Werk

P6:  Stecker, M23,
12-polig, im
Uhrzeigersinn, für 
SSI-Übertragung

R : radial

PHM9 _ 10 // P PX G // 13 B12 D5 // P6 R 
Software / Handbuch: Fragen Sie uns an!

Made in FRANCE

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Übertragung
Übertragung bis zu 400* m  bei
100kHz in Abhängigkeit der 
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von 
geschirmten Leitungen mit
verdrillten Paaren

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

www.bei-ideacod.com 73

PHM9

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



PHU9 
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHU9 

� Heavy-Duty Version, Hohlwelle Ø 30mm, Reduzierhülsen verfügbar 
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� mit Inkremental-Signalen verfügbar – 2048 Impulse/Umdrehung – 5 bis 30 Vdc 

PHU9_20 Anschluss S5R (PUR-Kabel) , mit Reduzierhülse 9418/I20 montiert in der Welle 

PHU9_25 Anschluss S6R / S8R (Stecker, M23, radial), mit Reduzierhülse 9418/I25 und DAC 9445/009* am Flansch 

* Zubehör muss separat bestellt werden
Gehäuse: Zinkdruckguss Stöße (EN60028-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)
Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle : Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 
Lager Reihe 6 807 Isolationsspannung 100V (1 min)

Axial : 50 N Gewicht ca. 0,700 kg
Max. Kräfte Radial : 80 N Betriebstemperatur - 20... + 85 °C (Geber T°)
Trägheitsmoment � 55.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20... + 85 °C 
Drehmoment � 25.10-3 N.m Schutzart (EN60529) IP 65 
Max. Drehzahl 6 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m
Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial) 

Wellendichtung Viton 25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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PHU9
ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe PHU9
Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 50-60 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

SSI-Übertragung 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren 

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss (TYP S6 : BEI IDEACOD-STANDARD) 
Type Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- RICHTUNG

S6 1 2 3 4 5 6 7 9 

S8 8 1 3 2 6 10 11 5 

Hinweis : keine anderen Anschlüsse anschließen, verbinden Sie DIRECTION und RAZ mit einem Potential (RAZ an 0V falls es nicht
genutzt wird) 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdreh-
ungen 

Anzahl 
Daten 

S6 : Stecker, M23,
12-polig, im Uhrzeigersinn, 
für SSI-Übertragung
S8: Stecker, M23,
12-polig, gegen den
Uhrzeigersinn, für SSI-
Übertragung

R : radial

PHU9

30 : 30mm 

Reduzier-
hülsen 

verfügbar 

P : 5 bis 
30Vdc

SS : SSI
ohne

Parität

B: Binär

G: Gray
13: 13 Bit B12: 12 Bit D5: 25 Bit

S5R : PUR-Kabel
Beispiel
R020: radial, 
2m Kabel

PHU9 _ 30   // P SS  G   // 13 B12 D5  // S6 R 
Made in France

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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PHU9 
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER Reihe PHU9

� Heavy-Duty Version, Ø 30mm Hohlwelle, Reduzierhülsen verfügbar  
� Robust und sehr gute Stoß- und Schwingungsfestigkeit
� Breiter Temperaturbereich von  –20°C bis +85°C 
� Isolierte SSI - Schnittstelle, Taktfrequenz  von 100 bis 500 kHz
� Universal-Elektronik von 5 bis 30Vdc 
� Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung 
� Hohe Auflösung : 8192 Schritte (13 Bit) pro Umdrehung
� bis zu 65 536 (16 Bit)Umdrehungen 
� 2 Eingänge : Richtung und Reset
� Auswahl des Typs der Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur
� Diagnosefunktionen: Temperatur, Drehzahl, Position, Pegel Eingang/Ausgang 
� Programmierung des Drehgebers über eine serielle RS232-Schnittstelle direkt von einem PC aus:

Auflösung, Anzahl der Umdrehungen, Ausgangscode, Parität, Anzahl der Bit des SSI-Signals,
   Reset-Wert, Funktion der 2 Ausgänge (OUT1 und OUT2): Grenzwertschalter, Inkremental-Kanäle

PHU9_30 Anschluss P6R (Stecker, M23, radial), DAC9445/009* montiert am Flansch 

* Zubehör muss separat bestellt werden 

Technische Merkmale 

Gehäuse: Zinkdruckguss Stöße (EN60028-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz)Material

Welle : Edelstahl EMV EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6 807 Isolationsspannung 100V (1 min)

Axial : 50 N Gewicht ca. 0,700 kg
Max. Kräfte Radial : 80 N Betriebstemperatur - 20... + 85 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment � 55.10-6 kg.m2 Lagertemperatur  - 20... + 85 °C 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Schutzart (EN60529) IP 65 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial) 

Wellendichtung Viton 25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

RS232 

HU9 
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PHU9
PROGRAMMIERBARER ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER Reihe PHU9  
Um die Installation von SSI - Drehgebern zu optimieren, hat BEI Ideacod eine nutzerfreundliche Software entwickelt, die die
Programmierung Ihres Drehgebers unter WINDOWS in nur 2 Minuten ermöglicht. Mit einer einfachen Verbindung zu einem
seriellen Eingang Ihres PC’s können Sie:
- Einstellen : Schritte pro Umdrehung, Anzahl der Umdrehungen, Kodetyp, Länge des SSI - Signals, Parität und Reset-Wert
- Lesen : Type des Drehgebers, Seriennummer, aktuelle Position, Temperatur, Drehzahl und den Pegel des Eingang/Ausgang 
- Sichern der gewählten Konfiguration, Laden einer gespeicherten Konfiguration 
- Funktionen der Ausgänge und Grenzwertschalter: Position, Drehzahl, Temperatur, Inkremental-Kanäle mit 2048 Impulsen/Umdrehung
Elektrische Merkmale 
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100 kHz – 500 kHz Verbrauch ohne Last <100mA (typisch 60-70 mA bei 24 V)

Genauigkeit ± ½ LSB (13 Bit) Zykluszeit < 200µs 

 SSI-Übertragung 

SSI-Anschluss 

Typ Vcc 0V Clk+ Data+ RAZ Data- Clk- DIR. OUT1 OUT2 TXD Geber 
RXD RS232 

RXD Geber 
TXD RS232 

P6 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 8 12 

Die Anschlüsse TXD und RXD werden für die Programmierung der Winkelgeber verwendet. 
Verbinden Sie die Eingänge DIRECTION und RAZ mit einem Potential(RAZ auf 0V, wenn es nicht genutzt wird)

Ausgang : - Max Strom:  20m A 
- Pegel ‘’0’’ max. : 0.5V, Pegel‘’1’’ min : Vsupply-2,5V
- Reaktionszeit der Grenzwertschalter : < 400µs
- Inkremental-Kanäle : 100 kHz max.

Programmier-Kabel : PC RS232
- Versorgung : 230Vac / 12Vdc 
- Kabel SubD9 (serielle PC-Schnittstelle)/M23, 12-polig (Geber) 
Referenz : PRO-020S001 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…)

�Welle 
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung Anschluss Orientierung 

13 B12 D5

Auflösung  Umdrehungen Daten PHU9_

30:30mm 

Reduzier-
hülsen 

verfügbar 

P : 5 bis 
30Vdc

PX : SSI
programmier-

bar 
Hinweis : ohne
Paritätsbit ab

Werk

G : 
Gray
ab 

Werk 13: 13 Bit
ab Werk

B12: 12 Bit
ab Werk 

D5: 25 Bit
ab Werk

P6:  Stecker, M23,
12-polig, im
Uhrzeigersinn, für 
SSI-Übertragung

R : radial

PHU9 _ 30 // P PX G // 13 B12 D5 // P6 R 

Software / Handbuch: Fragen Sie uns an!
Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Übertragung
Übertragung bis zu 400* m  bei
100kHz in Abhängigkeit der 
Kabeleigenschaften

Kabel

Hohe Sicherheit der Übertragung 
durch Verwendung von 
geschirmten Leitungen mit
verdrillten Paaren

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.
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MHM5 
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHM510-PROF

� MHM510-PROF, Standard – Drehgeber Ø58mm mit Profibus - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Vollwellenversion  Ø 10 mm (Ø 6 mm auf Anfrage möglich)
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik

MHM510-PROF (Anschlusshaube inklusiv) 

Mechanische Eigenschaften 

Gehäuse : Aluminium Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Flansch : Aluminium Gewicht (Aluminiumversion) 600 gMaterial

Welle: Edelstahl Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Axial : 40 N Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Gehäuse: IP65

Drehmoment  3 N.cm 
Schutzart

Flansch: IP64 

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Theor. Mechan. Lebensdauer bei 108 Umdrehungen (Faxial/Fradial) 

Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (Halbsinus, 6 ms) 40 N / 60 N 40 N / 80 N 40 N / 110 N

Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (Halbsinus, 16ms) 25 10 4 

Changes possible without further notice - Version 2.0

Rote LED Grüne LED Bedeutung / mögliche Ursache 
aus aus der Geber ist nicht angeschlossen 

leuchtet leuchtet Der Geber hat noch keine Konfigurationsdaten empfangen, die Adresse ist falsch 
oder die BUS-Leitung ist falsch angeschlossen  

leuchtet blinkend 
Konfigurations- oder Parametrierungsfehler ; Der Geber empfängt Daten falscher 
Länge oder inkonsistente Daten; mögliche Ursache: Gesamtauflösung „Max Range“
ist zu groß eingestellt. 

blinkend leuchtet Der Geber ist betriebsbereit, wird aber vom Master nicht angesprochen ; z.B. falsche
Adresse wird angesprochen.

leuchtet aus Der Geber empfängt längere Zeit keine Daten (ca. 40 s) ; eventuell ist der BUS 
unterbrochen.

aus leuchtet Normalbetrieb im Data Exchange Modus,

aus blinkend Inbetriebnahmemodus im Data Exchange Modus 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Status - LED auf der  
Anschlusshaube
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MHM5
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHM510-PROF 

Elektrische Eigenschaften 

Schnittstelle ISO 11898 Leistung Max. 2,5W
Übertragung Max. 12 MBaud Frequenz für das LSB 800 kHz
Adressierung Über Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB
Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4; EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Programmierbare Parameter

Die Profibus-DP-Schnittstelle unterstützt die Funktionen der Profile CLASS 1 und CLASS 2 . Darüber hinaus werden durch die GSD-
Datei weitere Funktionen unterstützt, wie z.B. Software-Endschalter. Weiterhin lassen sich die folgenden Parameter des Winkelgebers
direkt über das Profibus-DP - Netzwerk ohne weitere Geräte programmieren: 

Zählrichtung Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, in der der Ausgabecode steigen oder fallen soll,
wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird. 

Auflösung
Positionen pro Umdrehung

Der Parameter „Auflösung pro Umdrehung“ wird benutzt, um die gewünschte Anzahl von
Schritten pro Umdrehung zu programmieren. Jeder Wert zwischen 1 und der physikalischen 
Auflösung pro Umdrehung kann programmiert werden.

Gesamtauflösung
“Max-RANGE“ 

Dieser Wert gibt die gewünschte Anzahl von Schritten für den gesamten Verfahrweg an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung des Gebers nicht übersteigen.

Reset (RAX)
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung
der Welle erreicht sein soll. Über den Presetwert wird der Ist-Wert auf den gewünschten Wert
gesetzt.

Geschwindigkeit

Die implementierte Software des Gebers erlaubt zusätzlich die Ausgabe der aktuellen 
Geschwindigkeit. Dieser Wert wird im Binärcode, 16 Bit, nach dem Positions-Istwert ausgegeben. 
Es kann zwischen 4 Einheiten gewählt werden : Schritte / 10ms ; Schritte / 100ms ; Schritte / 
1000ms und Umdrehungen /Minute

Software-Endschalter Es könne zwei Endschalter-Grenzwerte gesetzt werden, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ein
spezielles Bit gesetzt wird.

„TEACH- IN-Betrieb“ 
(Online-Parametrierung) 

Es steht eine spezielle Betriebsart für die Einstellung des Gebers zur Verfügung. Diese ermöglicht
die Veränderung von Parametern, während der Geber Daten überträgt.

Anschluss 

Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im BUS-Kabel 
ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-Verschraubung
verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem Durchmesser von 6,5 bis 9 mm 
nutzbar.

Die Profibus-Geräteadresse wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse
kann von 0 bis 99 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Die 
Anschlusshaube kann einfach durch Lösen von zwei Schrauben am Winkelgeber zur Installation
abgenommen werden. 

In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, wenn
sich der Geber am Ende oder am Anfang des Busses befindet.

Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Beispiel: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHM5 DP B1 B 12 13 C 10 0 0CC 

Absolut-
Multiturn-

Winkelgeber
Profibus Version Code :

Binär 
Umdrehungen : 

212 (4 096)
Auflösung:
213 (8 192)

Klemm-
flansch 

Wellen-
durch-
messer 
10mm 

ohne
mechanische

Option 

Anschluss-
haube 

Bestellreferenz:  MHM510-PROF-001 = MHM5 – DP B1 B – 12 13 - C10 0 - 0CC

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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MHM5 
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, REIHE MHM510-CANO

� MHM510-CANO,  Standard – Drehgeber Ø58mm mit CANopen - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Vollwellenversion  Ø 10 mm (Ø 6 mm auf Anfrage)
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik

MHM510-CANO (einschließlich Anschlusshaube) 

Err - Grüne LED Sta -Grüne LED Bedeutung 
aus aus Keine Versorgung 

aus an 
Drehgeber ist bereit, Boot Up Information nicht gesendet (kein 
weiteres Gerät am Netzwerk, falsche Baudrate) oder Drehgeber 
im Vorbereitungsstatus 

blinkend an Boot Up Information gesendet, Gerätekonfiguration möglich 
an an Normaler Betriebszustand, Drehgeber im Betriebsstatus 

Mechanische Eigenschaften 

Gehäuse : Aluminium Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Flansch : Aluminium Gewicht (Aluminiumversion) 600 gMaterial
(Option : Edelstahl)

Welle: Edelstahl Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Axial : 40 N Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Relative Luftfeuchtigkeit 98 % (ohne Betauung)

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Gehäuse: IP65

Drehmoment  3 N.cm 
Schutzart

Flansch: IP64 

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Theoretische mechan. Lebensdauer bei 108 Umdr. (Faxial/Fradial) 

Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (für 6 ms) 40 N / 60 N 40 N / 80 N 40 N / 110 N

Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (für 16 ms) 25 10 4 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube
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MHM5
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, REIHE MHM510-CANO

Elektrische Eigenschaften 

Schnittstelle ISO 11898 Leistung Max. 2,5W
Übertragung Max. 1 MBaud Frequenz für das LSB 800 kHz
Adressierung über Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB
Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Betriebsarten 

POOLING Mode
Der angeschlossene Host fragt über ein Remote-Transmission-Request-Telegramm den aktuellen 
Positionswert an. Der Absolut-Geber liest diese Position ein, verrechnet diese eventuell und sendet den 
Positionswert über den selben CAN-Identifier zurück

CYCLIC Mode Der Absolut-Geber sendet seine aktuelle Position zyklisch - ohne Anfrage des Host. Die Zykluszeit kann in
Millisekunden in Werten von 1 bis 65536 ms programmiert werden.

SYNC Mode

Nach Empfang des Sync-Telegramms durch den Host sendet der Absolutwertgeber den aktuellen Prozess-
Istwert. Sollen mehrere Knoten auf das Sync-Telegramm antworten, melden sich die einzelnen Knoten
nacheinander entsprechend ihres CAN-Identifiers. Die Programmierung einer Offset-Zeit entfällt. Der Sync-
Zähler kann so programmiert werden, dass der Encoder erst nach einer definierten Anzahl von Sync - 
Telegrammen sendet.

Programmierbare Parameter 

Betriebsparameter Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert werden. Dieser Parameter
bestimmt die Drehrichtung, in die der Ausgabecode steigen bzw. fallen soll.

Auflösung pro
Umdrehung 

Der Parameter „Auflösung“ wird dazu verwendet, den Encoder so zu programmieren, dass eine 
gewünschte Anzahl von Schritten bezogen auf eine Umdrehung realisiert werden kann.

Gesamtauflösung
 ‘’Max range’’ 

Dieser Parameter gibt die gewünschte Anzahl der Messeinheiten der gesamten Verfahrlänge an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung des Absolutwertgebers nicht übersteigen. Wird der Absolutwertgeber im
Endlosbetrieb benutzt, so müssen bestimmte Regeln beachtet werden.

Preset Wert
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung der Achse
erreicht sein soll. Über den Parameter Presetwert wird der Positions-Istwert auf den gewünschten Prozess-
Istwert gesetzt.

Endschalter,
Min. und Max.

Insgesamt können zwei Positionen programmiert werden, bei deren Unter - bzw. Überschreiten der 
Absolutwertgeber im 32-Bit-Prozeß-Istwert ein Bit auf High setzt.

Nocken Ein frei programmierbarer Nocken kann innerhalb der Gesamtauflösung eingestellt werden. 

Anschluss 
Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im BUS-
Kabel ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-
Verschraubung verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem Durchmesser 
von 5,5 bis 9 mm genutzt werden.

Konfiguration 
Die Knotennummer wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse kann 
von 0 bis 89 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Die 
Adresse wird im Geber um 1 erhöht. Die Anschlusshaube kann einfach vom Endanwender durch
Lösen von zwei Schrauben am Winkelgeber zur Installation abgenommen werden.
In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, 
wenn sich der Geber am Ende oder Anfang des Busses befindet.

Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Bsp.: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHM5 C2 B1 B 12 13 C 10 0 0CC 

Absolut-
Multiturn- 

Drehgeber 
CANopen Version Code :

Binär 
Umdrehungen:

212 (4 096)
Auflösung:
213 (8 192)

Klemm- 
Flansch 

Wellen-
durch-

messer :
10mm 

ohne
mechanische

Optionen

Anschluss-
haube 

Bestellkurzcode : MHM510-CANO-001 = MHM5 - C2 B1 B – 12 13 - C10 0 - 0CC

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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MHM5 
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHM510-DNET  

� MHM510-DNET, Standard – Drehgeber Ø58mm mit DeviceNet - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Vollwellenversion  Ø 10 mm, ( 6 mm auf Anfrage möglich)
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik

MHM510-DNET (einschließlich Anschlusshaube) 

Err - Grüne LED Sta - Grüne LED Bedeutung 

aus aus Keine Versorgung 

aus an Drehgeber ist bereit, Boot Up Information nicht gesendet (kein 
weiteres Gerät am Netzwerk, falsche Baudrate) oder Drehgeber 
im Vorbereitungsstatus 

blinkend an Boot Up Information gesendet, Gerätekonfiguration möglich 

an an Normaler Betriebszustand, Drehgeber im Betriebsstatus 

Mechanische Eigenschaften 

Gehäuse : Aluminium Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Flansch : Aluminium Gewicht 600 gMaterial

Welle: Edelstahl Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Axial : 40 N Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Gehäuse: IP65

Drehmoment  3 N.cm 
Schutzart (EN60529)

Flansch: IP64 

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Theor. Mechan. Lebensdauer bei 108 Umdrehungen (Faxial/Fradial) 

Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (Halbsinus, 6 ms) 40 N / 60 N 40 N / 80 N 40 N / 110 N

Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (Halbsinus, 16ms) 25 10 4 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Cohague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube  
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MHM5
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHM510-DNET

Elektrische Eigenschaften 

Schnittstelle  ISO 11898 Leistung max. 2,5W
Übertragung 125,  250, 500 kBaud Frequenz für das LSB 800 kHz
Adressierung durch Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB
Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 
Verbrauch max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Betriebsarten 

Polled Mode Der angeschlossene Host fragt über ein Telegramm den aktuellen Positionswert an. Der Absolut-Geber liest
diese Position ein, verrechnet diese eventuell und sendet den Positionswert zurück

Change of State 
Der Drehgeber überwacht den aktuellen Prozesswert und überträgt den aktuellen Prozesswert bei einer
Änderung. Hierdurch kann eine Reduzierung der BUS-Last bewirkt werden, da sich der Teilnehmer nur bei 
einer Änderung sich im Netz meldet.

CYCLIC Mode
Der Drehgeber sendet seine Position in Äbhängigkeit von einem programmierbaren Timer. Dadurch kann 
die BUS-Belastung reduziert werden, da sich der Drehgeber nur in bestimmten Zeitintervallen ohne 
Anfrage des Masters meldet.

Programmierbare Parameter 

Betriebsparameter Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert werden. Dieser Parameter 
bestimmt die Drehrichtung, in die der Ausgabecode steigen bzw. fallen soll.

Auflösung pro
Umdrehung 

Der Parameter „Auflösung“ wird dazu verwendet, den Winkelgeber so zu programmieren, dass eine
gewünschte Anzahl von Schritten bezogen auf eine Umdrehung realisiert werden kann.

Gesamtauflösung
‘’Max-Range’’ 

Dieser Parameter gibt die gewünschte Anzahl der Messeinheiten der gesamten Verfahrlänge an. Dieser
Wert darf die Gesamtauflösung des Absolutwertgebers nicht übersteigen. Wird der Absolutwertgeber im
Endlosbetrieb benutzt, so müssen bestimmte Regeln beachtet werden (siehe Handbuch).

Presetwert
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung der 
Achse erreicht sein soll. Über den Parameter Presetwert wird der Positions-Istwert auf den gewünschten 
Prozess-Istwert gesetzt.

Anschluss

Der Geber wird über 3 Kabel angeschlossen. Wenn die Versorgung wird in einem zweiadrigen Kabel 
durch eine Kabel-Verschraubung PG9 angeschlossen. Die Bus-Leitungen werden durch jeweils eine 
PG9-Kabelverschraubung geführt (wie es das Bild an der Seite zeigt). 

Konfiguration 

Die Knotennummer wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse kann von
0 bis 63 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Zwei LED’s
zeigen den Betriebszustand des Winkelgebers.
In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, wenn 
sich der Geber am Ende des Busses befindet.

Bestellcode (Sonderausführungen auf Anforderung, Beisp.: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHM5 D2 B1 B 12 13 C 10 0 0CC 

Absolut-
Multiturn-

Drehgeber 
DeviceNet Version Code :

Binär 
Umdrehungen 

212 (4 096)
Auflösung
213 (8 192)

Klemm-
flansch 

Wellen-
durch-

messer :
10mm 

ohne
Optionen

Anschluss-
haube 

Bestellreferenz : MHM510-DNET-001 = MHM5 - D2 B1 B – 12 13 - C10 0 - 0CC

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Cohague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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MHK5 
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHK515-PROF
� MHK515-PROF, Standard – Drehgeber Ø58mm mit Profibus - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Steckwellenversion  Ø 15 mm, Reduzierung durch Reduzierring möglich  
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik

MHK515-PROF (einschließlich Anschlusshaube) 

Shaft diameter can be reduced at 12mm, 10mm or 8mm by reduction ring (by inserting them into the hollow shaft)

Mechanische Eigenschaften 

Gehäuse : Aluminium Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (Halbsinus, 6 ms)

Flansch : Aluminium Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (Halbsinus, 16ms)Material
(Option: Edelstahl)

Welle: Edelstahl Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Axial : 40 N Gewicht (Aluminiumversion) 600 g
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 

Drehmoment  3 N.cm Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Schutzart Gehäuse: IP65, Flansch: IP64 

Changes possible without further notice - Version 2.0

Rote LED Grüne LED Bedeutung / mögliche Ursache 
aus aus der Geber ist nicht angeschlossen 

leuchtet leuchtet Der Geber hat noch keine Konfigurationsdaten empfangen, die Adresse ist falsch 
oder die BUS-Leitung ist falsch angeschlossen  

leuchtet blinkend 
Konfigurations- oder Parametrierungsfehler ; Der Geber empfängt Daten falscher 
Länge oder inkonsistente Daten; mögliche Ursache: Gesamtauflösung „Max Range“
ist zu groß eingestellt. 

blinkend leuchtet Der Geber ist betriebsbereit, wird aber vom Master nicht angesprochen ; z.B. falsche
Adresse wird angesprochen.

leuchtet aus Der Geber empfängt längere Zeit keine Daten (ca. 40 s) ; eventuell ist der BUS 
unterbrochen.

aus leuchtet Normalbetrieb im Data Exchange Modus,

aus blinkend Inbetriebnahmemodus  

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Zulässige 
Wellenbewegungen axial radial

statisch ± 0.3
mm 

± 0.5
mm 

dynamisch ± 0.1
mm 

± 0.2
mm 

Status-LED auf der 
Anschlusshaube 

www.bei-ideacod.com84

MHK5

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



MHK5
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHK515-PROF

Elektrische Eigenschaften 

Schnittstelle ISO 11898 Leistung Max. 2,5W
Übertragung Max. 1 MBaud Frequenz für das LSB 800 kHz
Adressierung Über Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB
Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4; EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Programmierbare Parameter

Die Profibus-DP-Schnittstelle unterstützt die Funktionen der Profile CLASS 1 und CLASS 2 . Darüber hinaus werden durch die GSD-
Datei weitere Funktionen unterstützt, wie z.B. Software-Endschalter. Weiterhin lassen sich die folgenden Parameter des Winkelgebers
direkt über das Profibus-DP - Netzwerk ohne weitere Geräte programmieren:

Zählrichtung Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, in der der Ausgabecode steigen oder fallen soll,
wenn die Welle im Uhrzeigersinn gedreht wird. 

Auflösung
Positionen pro Umdrehung

Der Parameter „Auflösung pro Umdrehung“ wird benutzt, um die gewünschte Anzahl von
Schritten pro Umdrehung zu programmieren. Jeder Wert zwischen 1 und der physikalischen 
Auflösung pro Umdrehung kann programmiert werden.

Gesamtauflösung
“Max-RANGE“ 

Dieser Wert gibt die gewünschte Anzahl von Schritten für den gesamten Verfahrweg an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung des Gebers nicht übersteigen.

Reset (RAX)
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung
der Welle erreicht sein soll. Über den Presetwert wird der Ist-Wert auf den gewünschten Wert
gesetzt.

Geschwindigkeit

Die implementierte Software des Gebers erlaubt zusätzlich die Ausgabe der aktuellen 
Geschwindigkeit. Dieser Wert wird im Binärcode, 16 Bit, nach dem Positions-Istwert ausgegeben. 
Es kann zwischen 4 Einheiten gewählt werden : Schritte / 10ms ; Schritte / 100ms ; Schritte / 
1000ms und Umdrehungen /Minute

Software-Endschalter Es könne zwei Endschalter-Grenzwerte gesetzt werden, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ein
spezielles Bit gesetzt wird.

„TEACH- IN-Betrieb“ 
(Online-Parametrierung) 

Es steht eine spezielle Betriebsart für die Einstellung des Gebers zur Verfügung. Diese ermöglicht
die Veränderung von Parametern, während der Geber Daten überträgt.

Anschluss 

Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im BUS-Kabel 
ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-Verschraubung
verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem Durchmesser von 6,5 bis 9 mm 
nutzbar.

Die Profibus-Geräteadresse wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse
kann von 0 bis 99 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Die 
Anschlusshaube kann einfach durch Lösen von zwei Schrauben am Winkelgeber zur Installation
abgenommen werden. 

In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, wenn
sich der Geber am Ende oder am Anfang des Busses befindet.

Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Beispiel: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHK5 DP B1 B 12 13 B 15 0 0CC 

Absolut-
Multiturn-

Winkelgeber
Steckwelle

Profibus Version Code :
Binär 

Umdrehungen 
: 

212 (4 096)

Auflösung:
213 (8 192)

Klemm-
flansch 

Wellen-
durch-
messer 
15mm 

ohne
mechanische

Option 

Anschluss-
haube 

Bestellreferenz:  MHK515-PROF-001 = MHK5 - DP B1 B - 12 13 - B 15 0 - 0CC

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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MHK5 
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, REIHE MHK515-CANO

� MHK515-CANO,  Standard – Drehgeber Ø58mm mit CANopen - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Steckwelle  Ø 15 mm, Reduzierung möglich
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD – Technik

MHK515-CANO (einschließlich Anschlusshaube) 

 Der Wellendurchmesser kann auf 12mm, 10mm oder 8mm durch einen Reduzierring verringert werden(wird in die Hohlwelle 
eingesteckt).

Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube

Err - Grüne LED Sta -Grüne LED Bedeutung 
aus aus Keine Versorgung 

aus an 
Drehgeber ist bereit, Boot Up Information nicht gesendet (kein 
weiteres Gerät am Netzwerk, falsche Baudrate) oder Drehgeber 
im Vorbereitungsstatus 

blinkend an Boot Up Information gesendet, Gerätekonfiguration möglich 

an an Normaler Betriebszustand, Drehgeber im Betriebsstatus 

Mechanische Eigenschaften 
Gehäuse : Aluminium Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (Halbsinus, 6 ms)

Flansch : Aluminium Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (Halbsinus, 16ms)Material
(Option : Edelstahl)

Welle: Edelstahl Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Axial : 40 N Gewicht (Aluminiumversion) 600 g
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 

Drehmoment  3 N.cm Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Schutzart (EN 60529) Gehäuse: IP65, Flansch: IP64 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Zulässige 
Wellenbewegungen axial radial

statisch ± 0.3
mm 

± 0.5
mm 

dynamisch ± 0.1
mm 

± 0.2
mm 
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MHK5
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, REIHE MHK515-CANO

Elektrische Eigenschaften 
Schnittstelle ISO 11898 Leistung Max. 2,5W
Übertragung Max. 1 MBaud Frequenz für das LSB 800 kHz
Adressierung über Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB
Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Betriebsarten 

POOLING Mode
Der angeschlossene Host fragt über ein Remote-Transmission-Request-Telegramm den aktuellen 
Positionswert an. Der Absolut-Geber liest diese Position ein, verrechnet diese eventuell und sendet den 
Positionswert über den selben CAN-Identifier zurück

CYCLIC Mode Der Absolut-Geber sendet seine aktuelle Position zyklisch - ohne Anfrage des Host. Die Zykluszeit kann in
Millisekunden in Werten von 1 bis 65536 ms programmiert werden.

SYNC Mode

Nach Empfang des Sync-Telegramms durch den Host sendet der Absolutwertgeber den aktuellen Prozess-
Istwert. Sollen mehrere Knoten auf das Sync-Telegramm antworten, melden sich die einzelnen Knoten
nacheinander entsprechend ihres CAN-Identifiers. Die Programmierung einer Offset-Zeit entfällt. Der Sync-
Zähler kann so programmiert werden, dass der Encoder erst nach einer definierten Anzahl von Sync - 
Telegrammen sendet.

Programmierbare Parameter 

Betriebsparameter Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert werden. Dieser Parameter
bestimmt die Drehrichtung, in die der Ausgabecode steigen bzw. fallen soll.

Auflösung pro
Umdrehung 

Der Parameter „Auflösung“ wird dazu verwendet, den Encoder so zu programmieren, dass eine 
gewünschte Anzahl von Schritten bezogen auf eine Umdrehung realisiert werden kann.

Gesamtauflösung
 ‘’Max range’’ 

Dieser Parameter gibt die gewünschte Anzahl der Messeinheiten der gesamten Verfahrlänge an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung des Absolutwertgebers nicht übersteigen. Wird der Absolutwertgeber im
Endlosbetrieb benutzt, so müssen bestimmte Regeln beachtet werden.

Preset Wert
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung der Achse
erreicht sein soll. Über den Parameter Presetwert wird der Positions-Istwert auf den gewünschten Prozess-
Istwert gesetzt.

Endschalter,
Min. und Max.

Insgesamt können zwei Positionen programmiert werden, bei deren Unter - bzw. Überschreiten der 
Absolutwertgeber im 32-Bit-Prozeß-Istwert ein Bit auf High setzt.

Nocken Ein frei programmierbarer Nocken kann innerhalb der Gesamtauflösung eingestellt werden. 

Anschluss 
Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im BUS-
Kabel ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-
Verschraubung verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem Durchmesser 
von 5,5 bis 9 mm genutzt werden.

Konfiguration 
Die Knotennummer wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse kann 
von 0 bis 89 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Die 
Adresse wird im Geber um 1 erhöht. Die Anschlusshaube kann einfach vom Endanwender durch
Lösen von zwei Schrauben am Winkelgeber zur Installation abgenommen werden.
In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, 
wenn sich der Geber am Ende oder Anfang des Busses befindet.

Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Bsp.: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHK5 C2 B1 B 12 13 B 15 0 0CC 

Absolut-
Multiturn- 

Drehgeber 
CANopen Ver-

sion 
Code:
Binär 

Umdrehungen:
212 (4 096)

Auflösung:
213 (8 192)

Steck-
welle

Wellendurchmesser:
15mm 

(Reduzierhülsen auf 
Anfrage)

ohne
mechanische

Optionen

Anschluss-
haube 

Bestellkurzcode : MHK515-CANO-001 = MHK5 - C2 B1 B- 12 13 - B 15 0 - 0CC

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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MHK5 
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHK515-DNET

� MHK515-DNET, Standard – Drehgeber Ø58mm mit DeviceNet - Schnittstelle:
� Robuste und kompakte Ausführung  
� Steckwellenversion  Ø 15 mm, (Reduzierung möglich)
� Präzisionskugellager mit Dichtring
� Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
� Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe 
� Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
� Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit)
� Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit)
� Verpolungs- und Kurzschlussschutz 
� Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik

MHK515-DNET (einschließlich Anschlusshaube) 

Der Wellendurchmesser kann auf 12mm, 10mm oder 8mm durch einen Reduzierring verringert werden(wird in die Hohlwelle 
eingesteckt).

Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube
Err - Grüne LED Sta - Grüne LED Bedeutung 

aus aus Keine Versorgung 

aus an Drehgeber ist bereit, Boot Up Information nicht gesendet (kein 
weiteres Gerät am Netzwerk, falsche Baudrate) oder Drehgeber im
Vorbereitungsstatus

blinkend an Boot Up Information gesendet, Gerätekonfiguration möglich 

an an Normaler Betriebszustand, Drehgeber im Betriebsstatus 

Mechanische Eigenschaften 
Gehäuse : Aluminium Stöße (EN 60068-2-27)  100 g (Halbsinus, 6 ms)

Flansch : Aluminium Stöße (EN 60028-2-29)  10 g (Halbsinus, 16ms)Material
(Option: Edelstahl)

Welle: Edelstahl Schwingungen (EN 60068-2-6)  10 g (10Hz… 1 000Hz)

Axial : 40 N Gewicht (Aluminiumversion) 600 g
maximale Belastungen 

Radial : 110 N Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 

Trägheitsmoment der Welle  30 g.cm² Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 

Drehmoment  3 N.cm Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung

Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min Schutzart Gehäuse: IP65, Flansch: IP64 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

Zulässige 
Wellenbewegungen axial radial

statisch ± 0.3
mm 

± 0.5
mm 

dynamisch ± 0.1
mm 

± 0.2
mm 
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MHK5
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe MHK515-DNET

Elektrische Eigenschaften 

Schnittstelle  ISO 11898 Leistung max. 2,5W

Übertragung 125,  250, 500 kBaud Frequenz für das LSB 800 kHz

Adressierung durch Drehschalter Genauigkeit + ½ LSB

Versorgung 10 – 30Vdc EMV EN 61000-6-4 EN 61000-6-2 

Verbrauch max. 100mA (24Vdc) Elektrische Lebensdauer > 105 h 

Betriebsarten 

Polled Mode Der angeschlossene Host fragt über ein Telegramm den aktuellen Positionswert an. Der Absolut-Geber liest
diese Position ein, verrechnet diese eventuell und sendet den Positionswert zurück

Change of State 
Der Drehgeber überwacht den aktuellen Prozesswert und überträgt den aktuellen Prozesswert bei einer
Änderung. Hierdurch kann eine Reduzierung der BUS-Last bewirkt werden, da sich der Teilnehmer nur bei 
einer Änderung sich im Netz meldet.

CYCLIC Mode
Der Drehgeber sendet seine Position in Äbhängigkeit von einem programmierbaren Timer. Dadurch kann 
die BUS-Belastung reduziert werden, da sich der Drehgeber nur in bestimmten Zeitintervallen ohne 
Anfrage des Masters meldet.

Programmierbare Parameter 

Betriebsparameter Als Betriebsparameter kann die Drehrichtung (Complement) parametriert werden. Dieser Parameter 
bestimmt die Drehrichtung, in die der Ausgabecode steigen bzw. fallen soll.

Auflösung pro
Umdrehung 

Der Parameter „Auflösung“ wird dazu verwendet, den Winkelgeber so zu programmieren, dass eine
gewünschte Anzahl von Schritten bezogen auf eine Umdrehung realisiert werden kann.

Gesamtauflösung
‘’Max-Range’’ 

Dieser Parameter gibt die gewünschte Anzahl der Messeinheiten der gesamten Verfahrlänge an. Dieser
Wert darf die Gesamtauflösung des Absolutwertgebers nicht übersteigen. Wird der Absolutwertgeber im
Endlosbetrieb benutzt, so müssen bestimmte Regeln beachtet werden (siehe Handbuch).

Presetwert
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung der 
Achse erreicht sein soll. Über den Parameter Presetwert wird der Positions-Istwert auf den gewünschten 
Prozess-Istwert gesetzt.

Anschluss

Der Geber wird über 3 Kabel angeschlossen. Wenn die Versorgung wird in einem zweiadrigen Kabel
durch eine Kabel-Verschraubung PG9 angeschlossen. Die Bus-Leitungen werden durch jeweils eine 
PG9-Kabelverschraubung geführt (wie es das Bild an der Seite zeigt). 

Konfiguration 

Die Knotennummer wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die Adresse kann
von 0 bis 63 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet werden darf. Zwei
LED’s zeigen den Betriebszustand des Winkelgebers.
In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden,
wenn sich der Geber am Ende des Busses befindet.

Bestellcode (Sonderausführungen auf Anforderung, Beisp.: Flansch/Elektronik/Anschluss..)

MHK5 D2 B1 B 12 13 B 15 0 0CC 

Absolut-
Multiturn-

Drehgeber 
Steckwelle

Device-
Net Version Code :

Binär 
Umdrehungen 

212 (4 096)
Auflösung
213 (8 192)

Steck-
welle

Wellendurch-
messer: 15 mm 

(Reduzieruhülsen 
auf Anfrage)

ohne
mechanische

Optionen

Anschluss-
haube 

Bestellreferenz :MHK515-DNET-001 = MHK5 - D2 B1 B – 12 13 - B15 0 - 0CC

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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SHM9 
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie 
entwickelt (Stahl- und Walzwerke,  Papier- und 
Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). Hervorragende 
Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe
zulässige axiale und radiale Kräfte.

Vollwelle 11 oder 12 mm, Hohe Schutzart: IP 67

Auch mit Parallel-, SSI- und Feldbus-Schnittstelle :
CANopen und DeviceNet

Gehäuse: Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)
Material

Flansch: Aluminium EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolationsspannung 1 000 V eff 

Lager Reihe 6001 1,100kg Zink-Gehäuse, Alu-Flansch 

Axial : 100 N 2,400kg Zink-Gehäuse, Edelstahl-Flansch 
Max. Kräfte Radial : 200 N

Gewicht (Steckerversion)

2,600kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 10... + 70 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperatur - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart (EN60529) IP 67 (Kabel)

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial) 

Wellendichtung Viton 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Stöße(EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 360 18 2,2 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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SHM9
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Allgemeines 

Übertragungsraten: von 9.6Kbaud bis 12Mbaud.
Elektronische Schnittstelle: RS 485 optisch isoliert.
Adresse : ermöglicht das Adressieren jedes Winkelgebers in einer Anlage 
(32 Masterstationen oder Slavestationen pro Segment ohne Repeater,
maximal 127 mit Repeater). Die 8 Schalter gestatten die Adresse mittel
DIP-Schalter (8=off) oder per Programm(8=on) auszuwählen.

 Abschluss-Widerstand : wird per DIP-Schalter aktiviert(1und 2 = on) in
der Anschlusshaube oder am Winkelgeber.

Programmierbare Parameter

Richtung : gestattet die Festlegung der Zählrichtung des Drehgebers(im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn)
entsprechend seiner mechanischen Bewegung. 
Auflösung : die Anzahl der Schritte pro Umdrehung zwischen 0 und 8192.
Gesamtauflösung (MAX RANGE) : Gesamtzahl der Schritte des Winkelgebers (2 bis 536 870 912). 
Rax : definiert den Wert der aktuellen Position des Winkelgebers.

Profibus-Anschluss 

B3 : Kabel + 12-poliger Stecker, M23 B4 : Kabel

A B Vcc 0V Reserviert A B Vcc 0V

2 4 7 8 
1, 3, 5, 6, 9,
10, 11, 12 

GN / grün YE / gelb BR / braun WH / weis 

Reserviert: nicht anschließen 

Hinweis: Beachten Sie den BUS-Standard für die maximale Kabellänge 

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Fliehkraftschalter, Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

Wellen�
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss Orientierung  

SHM9
Zink-Gehäuse 
Alu-Flansch
SBM9
Zink-Gehäuse 
Edelstahl-Flansch 
SXM9
komplett
Edelstahl

11:11mms

12:12mms 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BG : 
Profibus

B: Binär

13 : 8192
Schritte pro
Umdrehung 
(213)

B16 : 65 536 
Umdrehungen 
(216) 

B3 : Kabelverschrau-
bung + Kabel + M23-
Stecker, 12-polig

B4 : Kabelverschrau-
bung + 4 adriges 
Kabel

Beispiel :

R010 : radial, 
1m Kabel

SHM9   _ 12   // 5 BG B   // 13 B16   // B4 R010 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 
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SHM9 
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Speziell für die Heavy-Duty Industrie entwickelt: Stahl-, Holz- und
Papierindustrie, , Krane , etc.
Robustes und kompaktes Design.  Hervorragende Beständigkeit gegen Stöße 
und Schwingungen sowie große axiale und radiale Kräfte.
Die Geber entsprechen der Norm ISO 11 898 und den DS201
bis 207 v1.1, DS301 v3.0, DS Proposal 406 v1.0 und CAN2.A
(CiA) Spezifikationen.

Diese Geber sind auch mit Parallel-, SSI- und den Feldbus-
Schnittstellen DeviceNet und Profibus verfügbar.

Eigenschaften 
Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)Material

Edelstahl optional Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Shaft Edelstahl Isolationspannung 1 000 V eff 

Kugellager Reihe 6001 1,1kg Gehäuse Zink, Flansch Alu 

Axial : 100 N 2,4kg Gehäuse Zink, Flansch Edelstahl
Maximale Belastungen

Radial : 200 N

Gewicht (Kabel-Version)

2,6kg Gehäuse und Flansch  Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 10... + 70 °C (Geber  T°) 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperaturbereich  - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart (EN 60529) IP 67 (Kabel)

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
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www.bei-ideacod.com92

SHM9

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



SHM9
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Programmierbare Parameter 

Auflösung: die Auflösung kann zwischen 0 und  8 192Schritten / Umdrehung eingestellt werden. 
Gesamtauflösung (MAX RANGE) : Gesamtanzahl der Schritte für den Geber (0 bis 536 870 911)
Übertragungsrate : programmierbar von 10kBaud (1000m) bis 1 MBaud (40 m) ; Standardeinstellung: 20 kBaud 
Adressen: definiert die Software-Adresse des Gebers auf dem BUS (0 bis 127, Standardeinstellung: id = 1)
Richtung : definiert die Zählrichtung des Gebers  
2 programmierbare Grenzwerte:  ein oberer und ein unterer Grenzwert  
Presetwert (RAX) : definiert den Wert der Presetposition (bei nicht bewegter Welle)

Betriebsarten 

3 Betriebsarten (Mode) stehen für die Kommunikation mit dem Geber zur Verfügung : 
POLLING Mode: der Winkelgeber überträgt die Position auf Anforderung des Masters. Diese Betriebsart ermöglicht  
das Programmieren und das Abfragen der Parameter sowie der Position des Winkelgebers.
CYCLIC Mode: der Winkelgeber überträgt seine Position in asynchroner Betriebsart. Die Übertragungsfrequenz wird  
durch das programmierbare zyklische Timerregister im Bereich von 0 bis 65535 ms bestimmt.
SYNCHRO mode: Winkelgeber übermittelt seine Position synchron auf Anforderung des Masters.

Anschluss CANopen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DEFAUT CAN LOW CAN GND N.C. N.C. 0V CAN HIGH N.C. 11/30Vdc 

Werkseinstellung : ein Impuls setzt den Geber zurück auf eine Geschwindigkeit: 20kBaud, adress=1, Clock-wise,
Multiturn – 13Bit Auflösung

Hinweis: Beachten Sie den Bus-Standard für die maximale Kabellänge.

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Fliehkraftschalter, Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)

Welle�
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss 
Anschluss-

orientierung  

SHM9 :  
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 
SBM9 : 
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl
SXM9 : 
Gehäuse und 
Flansch : 
Edelstahl

11:11mm

12:12mm 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BB :
CANopen

B: Binär

13 : 8192 
Schritte pro
Umdrehung 

(213)

B16 : 65 536 
Umdrehungen 

(216) 

BB: PUR-Kabel + 
DB9-Stecker

Beispiel :

R010 : 1 m
Kabel radial

A010 : 1 m
Kabel axial 

SHM9 _ 12 // 5 BB B    // 13 B16     // BB R010 

Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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SHM9 
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Speziell für die Heavy-Duty Industrie entwickelt: Stahl-, Holz- und
Papierindustrie, , Krane , etc.
Robustes und kompaktes Design.  Hervorragende Beständigkeit 
gegen Stöße und Schwingungen sowie große axiale und radiale  
Kräfte. Die Winkelgeber entsprechen der Norm ISO 11 898 und der 
Spezifikation V2.0 der ODVA.

Auch mit Parallel-, SSI- und Feldbus-Schnittstellen verfügbar :
CANopen und Profibus 

Eigenschaften 
Gehäuse : Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)Material

Edelstahl optional Flansch: Aluminium  EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolationspannung 1 000 V eff 

Lagerung Reihe 6001 1,1kg Gehäuse Zink, Flansch Alu 

Axial : 100 N 2,4kg Gehäuse Zink, Flansch Edelstahl
Maximale Belastung

Radial : 200 N

Gewicht (Kabel-Version)

2,6kg Gehäuse und Flansch  Edelstahl

Massenträgheit der Welle � 15.10-6 kg.m2 Betriebstemperaturbereich - 10... + 70 °C (Geber  T°) 

Drehmoment � 10.10-3 N.m Lagertemperaturbereich  - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 67 (Kabel)

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial / Fradial)

Wellendichtung Viton 20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N

Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 360 18 2,2 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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Web : www.bei-ideacod.com
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SHM9
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHM9

Programmierbare Parameter 

Auflösung: die Auflösung kann auf  13, 10, 2 und 0 Bit eingestellt werden.
Reset (RAZ) :  setzte den Ausgang auf 0 (nicht bewegte Welle).
Übertragungsrate : einstellbar auf 125 kBaud (Standardwert), 250 kBaud, 500 kBaud.
Adresse : definiert die Softwareadresse des Winkelgebers auf dem BUS von 1bis 63 ; Standardwert(id = 63).

Betriebsarten der Kommunikation 

Die Abrage des Winkelgebers kann in vier Betriebsarten ausgeführt werden:
CYCLIC Mode: der Winkelgeber überträgt seinen Positionswert über den BUS nach Aktivierung eines programmierten
Timers (ohne Antwort). Für eine Antwort, muss der Master (Sender) für jeden Datenframe eine Anforderung der
Position senden.
BIT STROBE Mode: eine allgemeine Anforderung durch den Master (Sender) ermöglicht die simultane Abfrage von
maximal 64 Geräten.
EXPLICIT mode: Diese Betriebsart gestattet die Programmierung und Abfrage der Parameter des Winkelgebers
ebenso wie die seiner Position.
POLLING mode: der Winkelgeber überträgt die Position auf Anforderung des Masters.

Im Lieferumfang der DeviceNet-Winkelgeber sind auch Handbuch und ESD-File inbegriffen.

DeviceNet-Anschluss 

1 2 3 4 5 

DRAIN 24V 0V CAN HIGH CAN LOW

Hinweis : Beachten Sie den Bus-Standard für die maximale Kabellänge.

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Fliehkraftschalter, Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)

Welle�
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss 
Anschluss-

orientierung  

SHM9 :  
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 
SBM9 : 
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl
SXM9 : 
Gehäuse und 
Flansch : 
Edelstahl

11 : 11mm 

12 : 12mm 

C1 : 11mm 
Länge 
20mm 

C2 : 12mm 
Länge  
25mm 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BA : 
DeviceNet B: Binär

13 : 8192
Schritte pro
Umdrehung 

(213)

B16 : 65 536  
Umdrehungen 

(216)

BA: Kabelver-
schraubung  
+ 1 m PUR-Kabel
+ 5-poliger
miniC Stecker

Beispiel :

R020 : 2 m
Kabel radial

A050 : 5 m
Kabel axial 

SHM9 _ 12   // 5 BA B     // 13 B16     // BA R010 

Made in FRANCE 

Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com
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SHU9 
PROFIBUS ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHU9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und 
Walzwerke,  Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). 
Hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige 
axiale und radiale Kräfte. 

Anpassung mit Reduzierhülsen aus Aluminium oder aus PEEK Komposit.

Es besteht die Möglichkeit der Doppel- und Dreifach-Montage von 
Inkremental-, Absolut- und Tachogebern

Auch mit Parallel-, SSI- und Feldbus-Schnittstelle : CANopen und DeviceNet

Gehäuse: Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)Material
Edelstahl optional Flansch: Aluminium EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolationsspannung 1 000 V eff 

Lager Reihe 6807 0,900kg Zink-Gehäuse, Alu-Flansch 

Axial : 50 N 1,100kg Zink-Gehäuse, Edelstahl-Flansch 
Max. Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht ca.

1,200kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment �  56.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 10... + 70 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart (EN60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m

Wellendichtung P.T.F.E  Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial)

Stöße(EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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SHU9
PROFIBUS ABSOLUTE MULTITURN ENCODERS, SHU9 RANGE

Allgemeines 

Übertragungsraten: von 9.6Kbaud bis 12Mbaud.
Elektronische Schnittstelle: RS 485 optisch isoliert.
Adresse : ermöglicht das Adressieren jedes Winkelgebers in einer Anlage (32 Masterstationen oder Slavestationen pro
Segment ohne Repeater, maximal 127 mit Repeater). Die 8 Schalter gestatten die Adresse mittels DIP-Schalter (8=off) 
oder per Programm(8=on) auszuwählen.  

 Abschluss-Widerstand : wird per DIP-Schalter aktiviert(1und 2 = on) in der Anschlusshaube oder am Winkelgeber.

Programmierbare Parameter

Richtung : gestattet die Festlegung der Zählrichtung des Drehgebers(im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn)
entsprechend seiner mechanischen Bewegung. 
Auflösung : die Anzahl der Schritte pro Umdrehung zwischen 0 und 8192.
Gesamtauflösung (MAX RANGE) : Gesamtzahl der Schritte des Winkelgebers (2 bis 536 870 912). 
Rax : definiert den Wert der aktuellen Position des Winkelgebers.

Profibus-Anschluss 

B3 : Kabel + 12-poliger Stecker, M23 B4 : Kabel

A B Vcc 0V Reserviert A B Vcc 0V

2 4 7 8 
1, 3, 5, 6, 9,
10, 11, 12 

GN / grün YE / gelb BR / braun WH / weis 

Reserviert: nicht anschließen 
Hinweis: Beachten Sie den BUS-Standard für die maximale Kabellänge.

Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 

Wellen�
Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss Orientierung  

SHU9 :
Zink-Gehäuse 
Alu-Flansch
SBU9 :
Zink-Gehäuse 
Edelstahl-Flansch 
SXU9 : 
komplett
Edelstahl

30:30mm 

Reduzier-
hülsen von 

10 bis 
28mm 

verfügbar 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BG : 
Profibus

B: Binär

13 : 8192
Schritte pro
Umdrehung 
(213)

B16 : 65 536 
Umdrehungen 
(216) 

B3 : 
Kabelverschraubung +
Kabel + M23-Stecker,
12-polig

B4 : 
Kabelverschraubung +
4 adriges Kabel

Beispiel :

R010 : radial, 
1m Kabel

SHU9  _ 30   // 5 BG B   // 13 B16   // B4 R010 

Made in FRANCE 
Changes possible without further notice - Version 2.0 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 
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Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
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SHU9 
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHU9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und 
Walzwerke,  Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). 
Hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige 
axiale und radiale Kräfte. 
Anpassung mit Reduzierhülsen aus Aluminium oder aus PEEK Komposit.
Es besteht die Möglichkeit der Doppel- und Dreifach-Montage von 
Inkremental-, Absolut- und Tachogebern

Auch mit Parallel-, SSI- und Feldbus-Schnittstelle : Profibus und DeviceNet

SHU9_30 Anschluss BBR (Kabel radial) 

Gehäuse: Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)Material
Edelstahl optional Flansch: Aluminium EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolationsspannung 1 000 V eff 

Lager Reihe 6807 0,900kg Zink-Gehäuse, Alu-Flansch 

Axial : 50 N 1,100kg Zink-Gehäuse, Edelstahl-Flansch 
Max. Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht ca.

1,200kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment �  56.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 10... + 70 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart (EN60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m

Wellendichtung P.T.F.E  Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial)

Stöße(EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
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SHU9
CANopen ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHU9

Programmierbare Parameter 

Auflösung: die Auflösung kann zwischen 0 und  8 192Schritten / Umdrehung eingestellt werden. 
Gesamtauflösung (MAX RANGE) : Gesamtanzahl der Schritte für den Geber (0 bis 536 870 911)
Übertragungsrate : programmierbar von 10kBaud (1000m) bis 1 MBaud (40 m) ; Standardeinstellung: 20 kBaud 
Adressen: definiert die Software-Adresse des Gebers auf dem BUS (0 bis 127, Standardeinstellung: id = 1)
Richtung : definiert die Zählrichtung des Gebers  
2 programmierbare Grenzwerte:  ein oberer und ein unterer Grenzwert  
Presetwert (RAX) : definiert den Wert der Presetposition (bei nicht bewegter Welle)

Betriebsarten 

3 Betriebsarten (Mode) stehen für die Kommunikation mit dem Geber zur Verfügung : 
POLLING Mode: der Winkelgeber überträgt die Position auf Anforderung des Masters. Diese Betriebsart ermöglicht  
das Programmieren und das Abfragen der Parameter sowie der Position des Winkelgebers.
CYCLIC Mode: der Winkelgeber überträgt seine Position in asynchroner Betriebsart. Die Übertragungsfrequenz wird  
durch das programmierbare zyklische Timerregister im Bereich von 0 bis 65535 ms bestimmt.
SYNCHRO mode: Winkelgeber übermittelt seine Position synchron auf Anforderung des Masters.

Anschluss CANopen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DEFAUT CAN LOW CAN GND N.C. N.C. 0V CAN HIGH N.C. 11/30Vdc 

Werkseinstellung : ein Impuls setzt den Geber zurück auf eine Geschwindigkeit: 20kBaud, adress=1, Clock-wise,
Multiturn – 13Bit Auflösung

Hinweis: Beachten Sie den Bus-Standard für die maximale Kabellänge.

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)

Welle� Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss 
Anschluss-

orientierung  
SHU9 :
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 

SBU9 :
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl

SXU9 : 
Gehäuse und 
Flansch : 
Edelstahl

30:30mm 

Reduzier-
hülsen von 

10 bis 28mm 
verfügbar 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BB :
CANopen

B: Binär

13 : 8192 
Schritte pro
Umdrehung 

(213)

B16 : 65 536 
Umdrehungen 

(216) 

BB: PUR-Kabel + 
DB9-Stecker

Beispiel :

R010 : 1 m
Kabel radial

SHU9   _ 30   // 5 BB B  // 13 B16     // BB R010 

Made in FRANCE
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SHU9 
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHU9

Speziell für die Bedingungen der Schwerindustrie entwickelt (Stahl- und 
Walzwerke,  Papier- und Holzverarbeitungsindustrie, Krane usw.). 
Hervorragende Stoß- und Schwingungsfestigkeit und extrem hohe zulässige 
axiale und radiale Kräfte. 
Anpassung mit Reduzierhülsen aus Aluminium oder aus PEEK Komposit.
Es besteht die Möglichkeit der Doppel- und Dreifach-Montage von 
Inkremental-, Absolut- und Tachogebern

Auch mit Parallel-, SSI- und Feldbus-Schnittstelle : Profibus und CANopen

SHU9_30 Anschluss BAR (Kabel radial)

Gehäuse: Zinkdruckguss Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)Material
Edelstahl optional Flansch: Aluminium EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Welle Edelstahl Isolationsspannung 1 000 V eff 

Lager Reihe 6807 0,900kg Zink-Gehäuse, Alu-Flansch 

Axial : 50 N 1,100kg Zink-Gehäuse, Edelstahl-Flansch 
Max. Kräfte 

Radial : 80 N

Gewicht ca.

1,200kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment �  56.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 10... + 70 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur - 10... + 70 °C 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Schutzart (EN60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 3N.m, Bruch: 4N.m

Wellendichtung P.T.F.E  Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial /F radial)

Stöße(EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms) 25 N / 40 N: 140 50 N / 80 N : 17 
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SHU9
DeviceNet ABSOLUT-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SHU9

Programmierbare Parameter 

Auflösung: die Auflösung kann auf  13, 10, 2 und 0 Bit eingestellt werden.
Reset (RAZ) :  setzte den Ausgang der aktuellen Position auf 0 (nicht bewegte Welle).
Übertragungsrate : einstellbar auf 125 kBaud (Standardwert), 250 kBaud, 500 kBaud.
Adresse : definiert die Softwareadresse des Winkelgebers auf dem BUS von 1bis 63 ; Standardwert(id = 63).

Betriebsarten der Kommunikation 

Die Abrage des Winkelgebers kann in vier Betriebsarten ausgeführt werden:
CYCLIC Mode: der Winkelgeber überträgt seinen Positionswert über den BUS nach Aktivierung eines programmierten
Timers (ohne Antwort). Für eine Antwort, muss der Master (Sender) für jeden Datenframe eine Anforderung der
Position senden.
BIT STROBE Mode: eine allgemeine Anforderung durch den Master (Sender) ermöglicht die simultane Abfrage von
maximal 64 Geräten.
EXPLICIT mode: Diese Betriebsart gestattet die Programmierung und Abfrage der Parameter des Winkelgebers
ebenso wie die seiner Position.
POLLING mode: der Winkelgeber überträgt die Position auf Anforderung des Masters.

Im Lieferumfang der DeviceNet - Winkelgeber sind auch Handbuch und ESD-File inbegriffen.

DeviceNet-Anschluss 

1 2 3 4 5 

DRAIN 24V 0V CAN HIGH CAN LOW

Hinweis : Beachten Sie den Bus-Standard für die maximale Kabellänge.

Bestellbezeichnung (Sonderausführungen auf Anfrage : z.B. Flansche, Elektroniken, Sonderanschlüsse...)

Welle� Versor-
gung 

Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss 
Anschluss-

orientierung  

SHU9 :
Gehäuse : Zink 
Flansch : Alu 
SBU9 : 
Gehäuse : Zink 
Flansch : 
Edelstahl
SXU9 : 
Gehäuse und 
Flansch : 
Edelstahl

30:30mm 

Reduzier-
hülsen von 

10 bis 28mm 
verfügbar 

5 : 11 
bis 

30Vdc

BA : 
DeviceNet B: Binär

13 : 8192
Schritte pro
Umdrehung 

(213)

B16 : 65 536  
Umdrehungen 

(216)

BA: Kabelver-
schraubung  
+ 1 m PUR-Kabel
+ 5-poliger
miniC Stecker

Beispiel :

R020 : 2 m
Kabel radial

SHU9 _ 30   // 5 BA B     // 13 B16     // BA R010 
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ATEX-ZERTIFIZIERTE DREHGEBER 

DRUCKFESTGEKAPSELTE DREHGEBER 
BEI IDEACOD hat umfangreichste Reihe von druckfestgekapselten Drehgebern gemäß ATEX 94/9/EG entwickelt. Mit einer 12 mm
Vollwelle und eine maximalen Hohlwelle von 30 mm sind sie mit EEx dII C T6 (T5 und T4 auch lieferbar) gekennzeichnet und für 
Umgebungsbedingungen gemäß Kategorie 2 Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) vorgesehen. 
Die Hohlwellen-Geber ermöglichen eine leichte Montage an großen Motoren, wie man sie in der Schwerindustrie wiederfindet. 
Die Absolut-Geberreihe ist mit Multiturn-Gebern mit SSI-Schnittstelle und den Feldbussen CANopen und DeviceNet einzigartig auf 
dem Markt. Die Absolut-Geberreihe bietet Singleturn-Winkelgeber mit Parallel-, SSI-, CANopen und DeviceNet-Schnittstellen an.
Mit Auflösungen bis zu 10000 Impulsen/Umdrehung bei den Inkremental-Gebern, 13 Bit für die Singleturn-Winkelgeber und bis zu 29
Bit für die Multiturn-Winkelgeber sind diese Geber ideal für viele Anwendungen. 
Auch verfügbar : Tacho-Geber und Opto-Tachos mit analogem Ausgang (proportional zur Drehzahl).
Alle Geber sind auch in seewasserfesten Aluminium und Edelstahl lieferbar.

EIGENSICHERE INKREMENTAL-GEBER FÜR INDUSTRIE-OBERFLÄCHE (GRUPPE II) 
BEI IDEACOD brachte INTRATEX™: eigensichere Inkremental-Geber. Auf der DIGISINE™
Technologie aufbauend, sind sie nach ATEX Ex II 1G/D, EEx ia IIC/B T4 für den Einsatz in
explosiblen Atmosphären (Gas und Staub, Zone 0 und 20) zertifiziert. Ein komplettes
eigensicheres System bestehend aus Geber, Barriere(galvanisch isoliert oder Zener) und
Kabelzubehör steht zur Verfügung. Mit einem Außendurchmesser von 58 mm kann 
INTRATEX™ mit Vollwelle oder Hohlwelle geliefert werden. 
Zwei Standard-Elektroniken sind für den Betrieb mit den vorhandenen Barrieren

verfügbar: 1. Gegentakt mit Versorgung 8 bis 12V; 2. Leitungstreiber RS422 mit 
Versorgung 4.5-6V. Schutz gegen Kurzschluss ist Standard. Verpolungsschutz besitzen 
zusätzlich die Gegentakt-Versionen mit 8-12V. Bei der programmierbaren Version kann
die Basisauflösung der Scheibe mit bis Faktor 16x multipliziert werden. (DIP-Schalter sind 
zugänglich). Die Ausgangsfrequenz erreicht 300kHz. 

EIGENSICHERE INKREMENTAL-GEBER FÜR BERGWERKE MIT GRUBENGAS (GRUPPE I)
Eigensichere Systeme, bestehend aus einer eigensicheren Barriere mit Stromversorgung, 
nach DEMKO 03 ATEX 0313867 X zertifiziert, und eigensicheren Drehgebern mit
Edelstahlflansch, nach LCIE 04 ATEX 6109X/01 zertifiziert, können für Bergwerke mit 
Grubengas auch geliefert werden.  

EIGENSICHERE INKREMENTAL-GEBER FÜR ZONE 22
ATEX-Geber speziell für Umgebungen mit explosiven Staub nach Kategorie 3 ZONE 22 :  II 3 D IP65 T135°C , werden ohne
eigensichere Barrieren benutzt. Fragen Sie uns an. 

Die folgende Tabelle hilft bei der Auswahl eines ATEX-zertifizierten Gebers gemäß Richtlinie 94/9/EG als Funktion der Anwendung

d: druckfestgekapselte Geber
ia: eigensichere Geber 

Druckfestgekapselte
Geber 

Eigensichere
Geber 

Bergwerke mit Grubengas I M1 / (M1) SYST EEx ia I T135°C Nicht zertifiziert ia 

II A (Propan) d ia 

IIB (Ethylen) d ia 
Oberfläche Industrie 
CENELEC group 

IIC (Wasserstoff- Acetylen) d ia 

0 (Gas) Nicht zertifiziert ia Kategorie 1 
Ständige Anwesenheit 20 (Staub) Nicht zertifiziert ia 

1 (Gas) d ia Kategorie 2 
Unterbrochene Anwesenheit 21 (Staub) d ia 

2 (Gas) d ia 

Kategorie

Kategorie 3 
Episodische Anwesenheit 22 (Staub) d ia 

T6 – druckfestgekapselt, Standard d (80°C) Nicht zertifiziert 

T5 – druckfestgekapselt, Option d (95°C) Nicht zertifiziert 
Maximal zulässige
Temperatur im Fehlerfall 

T4 – eigensicher, Standard, druckfestgekapselt, Option d (110°C) ia (135°C)

-30°C (ia) / -20°C (d) bis +40°C d (T6 Standard) ia 

-30°C (ia) / -20°C (d) bis +55°C d (T5 Option) ia Umgebungstemperatur 

-30°C (ia) / -20°C (d) bis +70°C d (T4 Option) ia 
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ATEX-ZERTIFIZIERTE DREHGEBER 
Eigensichere Geber, EX II 1G/D, EEx ia IIC/B T4, Kategorie 1,  Zone 0 (Gas) und 20 (Staub)

INKREMENTAL

EEx ia IIC/B T4

Welle :
06 : 6mm 
10 : 10mm 
12 : 12mm 
14 : 14mm

Versorgung: 
2 :4,5 - 6Vdc
I : 8 - 12Vdc 

Ausgang:
G2 : 5Vdc, RS422 
G5 : Gegentakt

9: 
A, A/
B, B/ 
0, 0/ 

0 (A&B) 

Anzahl der Impulse 
pro Umdrehung 

G6R: M23, 12-polig, im UZS 
G8R: M23, 12-polig, gegen UZS 
G3R020: 2m PVC-Kabel, radial
GPR020: 2m PUR-Kabel, radial

INTRATEX™ 
58mm - IHM5

Vollwelle :
06, 10 

2G2 
IG5 

9 
80 000 
max.

G6R, G8R 
G3R020, GPR020 

INTRATEX™ 
58mm - IHO5 

Hohlwelle :
14 

2G2 
IG5 

9 
80 000 
max.

G6R, G8R 
G3R020, GPR020 

Ausgang :  5V Referenz : 924-60004-002 

Ausgang :
Gegentakt = Vcc Referenz: 924-60004-003 

Eigensichere Barriere für Geber mit einer 2G2 
Elektronik, integrierte 5Vdc Versorgung für den 

Geber  

Barriere Versorgung:
Vcc : 12 - 24Vdc 

Ausgang : NPN, OK Referenz: 924-60004-004 

Druckfestgekapselte Geber II 2 G/D, EEx d IIC T6, Kategorie 2, Zone 1 (Gas) und 21 (Staub)  
INKREMENTAL

EEx d IIC T6

Welle :
12 : 12mm 
30 : 30mm 

Versorgung: 
2 : 5Vdc

5 : 11 - 30Vdc 

Ausgang:
G2 : 5Vdc, RS422 
G5 : Gegentakt

9: 
A, A/
B, B/ 
0, 0/ 

0 (A&B) 

Anzahl der Impulse 
pro Umdrehung 

G3A030: 3m PVC-Kabel, axial
GPR030: 3m PUR-Kabel, radial
G3A030: 3m PVC-Kabel, axial
GPR030: 3m PUR-Kabel, radial

116mm-GAMX
Vollwelle :

12 
2G2, 5G2, 5G5 9 

10 000 
max.

G3A030 
GPA030 

109mm-GAUX
Hohlwelle :

30 
2G2, 5G2, 5G5 9 

10 000 
max.

G3R030
GPR030 

SINGLETURN

EEx d IIC T6

Welle :
12 : 12mm 
30 : 30mm

Versorgung
5 : 11-30Vdc

Ausgang 
CN: NPN, OK

C5: Gegentakt
CS: SSI ohne Parität 

B :
Binär
G : 

Gray 

Auflösung T3A030 : 3m PVC-Kabel, radial
C7R030 : 3m PUR-Kabel, radial

116mm-CAMX
Vollwelle :

12 
5CN 
5C5 

B, G
13 bits
max T3A030

109mm-CAUX
Hohlwelle :

30 
5CS B, G 

13 bits
max

C7R030

MULTITURN 

EEx d IIC T6

Welle :
30 : 30mm 

Versorgung : 
5 : 11-30Vdc 

Ausgang :
SS : SSI ohne Parität 

BB : CANopen
BA : DeviceNet

B :
Binär
G : 

Gray 

13B12D5 
13 Bit/Umdrehung 

12 Bit für Anz. Umdr. 
13B16 

13 Bit/Umdrehung 
16 Bit für Anz. Umdr.

S7R030 :3m PUR-Kabel, radial
B2R030 : 3m Kabel, radial
B1R030 : 3m Kabel, radial

5SS B, G 13B12D5 S7R030 

5BB B 13B16 B2R030109mm-SAUX
Hohlwelle :

30
5BA B 13B16 B1R030

OPTO-TACHO

EEx d IIC T6

Welle : 
12 : 12mm

Versorgung: 
2 :5Vdc

3 : 15 - 30Vdc 

Ausgang:
V1 : 0...20 mA
V2 : 4...20 mA

V3 : -20mA ...+20mA
Vm : 0...10Vdc

Vp : -10V...+10Vdc

Beispiel
D10 : 10 1/min 

C20 : 200 1/min 
M30 : 30001/min 

TAA030: 3m PVC-Kabel, axial

116mm, NAMX
Vollwelle :

12 
3V1, 3V2, 3V3, 3Vm,3Vp 
2V1, 2V2, 2V3, 2Vm, 2Vp 

M60
max.

TAA030

TACHO-GEBER

EEx d IIC T6

Welle :
12 : 12mm

Versorgun
g:
2 : 

5Vdc 
3 : 

15-30Vdc 

Na: 0…10Vdc + RS422
Nc: 0…10Vdc + Gegentakt
Nd: 0…20mA + RS422
Nf : 0…20mA + Gegentakt
Ng: 4…20mA + RS422
Ni: 4…20mA + Gegentakt
Nj: –10Vdc… +10Vdc + RS422
Nl: –10Vdc… +10Vdc + Gegentakt
Nm: - 20mA…+20mA + RS422
No: - 20mA…+20mA + Gegentakt

9 : 
A, A/
B, B/
0, 0/

0 (A&B)

Anzahl der
Impulse 

pro Umdrehung

Beispiel
D10 : 

101/min 
C20 : 

200 1/min 
M30 : 

3000 1/min 

T8A030: 3m PVC-
Kabel, axial

116mm, NAMX
Vollwelle :

12 
2Na, 2Nd, 2Ng, 2Nm 

3Nc, 3Nf , 3Ni, 2Nj, 3Nl, 3No
9 

10000 
max.

M60 
max.

N6R 
N3R020
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EMDR1IS
EIGENSICHERE BARRIERE, Reihe EMDR1, INTRATEX™

Diese galvanisch isoliertes Elektronikmodul ist die perfekte
Ergänzung zu unseren eigensicheren Drehgebern.
Gemeinsam mit unserem Kabeln stellen sie eine komplette 
Ingenieurlösung für den Betrieb in gefährdeten
Umgebungsbedingungen nach Zone 0 oder 20 Gruppe II 
dar. Diese Barriere liefert sowohl die Stromversorgung als 
auch die galvanische Trennung der Signale eines 
Inkremental-Drehgebers mit Differenz-Rechtecksignalen und 
Nullimpuls. Diese all-in-one-Lösung senkt die Kosten und
erspart die Unannehmlichkeit der separaten Bestellung von
Stromversorgung und Signalbarrieren, wie es bei anderen 
Systemen erforderlich ist. Diese Barriere ist galvanisch isoliert 
und spart zusätzliche Wartungskosten zur Aufrechterhaltung 
einer guten Erdung. Mit ihren Differential-Leitungstreiber-
Ausgängen kann diese Barriere zur Übertragung von
Signalen bis ca. 150 m bei einer Ausgangsfrequenz von
250 kHz eingesetzt werden. 

Elektrische Eigenschaften 

Spannungsversorgung für den 
Geber (nominal)

+5Vdc ± 5% (100mA)
Sicherung bei 160mA

Spannungsversorgung für die 
Barriere (nominal) 200mA nominal 

Parameter der 

 Barriere 

Parameter des 
Gebers und der

Kabel

Signal vom Geber 4V nominal (6V maximal) Voc (U0) V MAX 

Eingangswiderstand der Barriere 
für die Gebersignale 500  nominal Isc (I0) I MAX

Verfügbare Eingänge der
Barriere (Geberkanäle) A, A/, B, B/, 0, 0/ Ca (C0) Ci + C cable

Geberstrom 
A nach A/, B nach B/, 0 nach 0/ 10mA pro Kanal, nominal La (L0) Li + L cable

Frequenz 250kHz max.
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EMDR1IS 
EIGENSICHERE BARRIERE, Reihe EMDR1, INTRATEX™

Eigenschaften der eigensicheren Barriere 

Stromversorgung / Ausgangsversion 

Teilenummer (Part Number): Versorgung der Barriere 
Vs � 5% Logische Ausgänge zu Geräten in der nichtgefährdeten Zone 

924-60004-002 12 – 24 Vdc V out = 5Vdc Leitungstreiber 
100 mA Quelle / Senke

924-60004-003 12 – 24 Vdc Vout = Vin (nominal) Leitungstreiber 
100 mA Quelle / Senke

924-60004-004 12 – 24 Vdc Open-Kollektor NPN 
80 mA Senke

Parameter der Barriere 

Versorgungsspannung Voc (Uo)
Isc (Io)

Zone 0 
Gruppe IIA 

Zone 0 
Gruppe IIB 

Zone 0 
Gruppe IIC

+ 5 Vdc � 5% 8.9V
345mA

Ca (Co)
590 µF

La (Io) 
2.0 mH 

CA (Co)
43 µF

La (Io) 
0.75 mH 

Ca (Co)
5.6 µF

La (Io) 
0.4 mH 

Bestellbezeichnung

EM DR1 IS 5 RTB - 

Type : 

EM = Elektronik- 
Modul für 

DIN – Schienen-
montage

Gehäusetyp: 

DR1 = 
114.5 mm Höhe 

99 mm Tiefe 
22.5 mm Breite

Funktion: 

IS = 
eigensicher

Ausgangs-
spannung zum 

Drehgeber :

5 = 5Vdc

Ausgangs- 
verbindung: 

RTB = lösbare
Verbindung

Versorgungsspannung / Ausgang

24V/V, 24 Vdc max, Vout = Vin 

24V/5, 24Vdc max, Vout = 5Vdc

24V/OC, 24dc max, Vout = Open-Kollektor

Bsp:: EM DR1 IS 5 RTB 24V / V 

Hinweise :
1. unspezifiziertes Gerät für den nichtgefährdeten Bereich, außer dass es weder unter normalen als auch  abnormalen Bedingungen
eine Potentialquelle mit Bezug zum Erdpotential von 250V Wechsel- oder Gleichstrom darstellt.
2. eigensicherer Drehgeber: Gerät für den gefährdetem Bereich, dass entsprechend der Klasse und Gruppe durch die 
Zertifizierungsbehörde des Anwenderlandes zertifiziert ist.
3. Die elektrischen Stromkreise im gefährdeten Bereich müssen in der Lage sein, einen Spannungstest von 500 V Wechselspannung
zum Erdpotential oder zum Gehäuse des Gerätes zu bestehen.  
4. Die Installation muss den Bestimmungen des Anwenderlandes entsprechen.
5. Die Spannungsquelle muss der Teilenummer und den Ausgangstyp gemäß Tabelle 3 entsprechen. Spannungen größer als 5%
über der Nennspannung der Barriere können die Barriere zerstören. 
6. Sicherungen in der Barriere können auslösen, wenn die Eingangsspannung die maximale Versorgungsspannung (Vs) gemäß
Tabelle 3 übersteigt.  
7. Die Kapazität (C Kabel) und die Induktivität (L Kabel) der Kabel im gefährdeten Bereich, die  durch Multiplikation der Kabellänge
(in feet) mit der Anzahl der Leiter mit einer bezogenen Kapazität von 60 pF/feet bzw. der bezogenen Induktivität von 0.2 µH/feet
berechnet werden, dürfen die Werte Ca(Co) und La(Lo), die der Hersteller der Barriere angibt, nicht übersteigen.
8. Dieses Design ist durch EX/DEMKO zertifiziert. Änderungen dürfen nur mit Zustimmung von EX/DEMKO oder gleichwertigen
Zulassungsbehörden erfolgen. 
9. WARNUNG: Ersatz  von Bauelementen kann die Eigensicherheit verletzen. Reparaturen sollten nur von BEI Ideacod ausgeführt
werden.
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IHM5 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe IHM5
Eigensichere Drehgeber, speziell entwickelt für explosible Umgebungen aus
GAS oder STAUB 
Für Anwendungen in der chemischen Industrie (Farbe, Lösungsmittel, Parfüm, 
Gummi), Textil-, Lebensmittel-, Petrochemischer und Holzindustrie… 
EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite: www.bei-ideacod.com
LCIE 04 ATEX 6109 X  
CE 0081 

II 1 G/D EEx ia IIC/B T4  Ex iaD 20 T135°C

IHM5_10 Anschluss G3R (Kabel, radial) 

IHM5_06 Anschluss G6R (Stecker M23, radial), Flansch 9500/003 montiert am Flansch 

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle : Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Kugellager Reihe 6 000 Isolationsspannung 1 000 Veff 

Axial : 50 N Gewicht 0,3 kg
Maximale Kräfte 

Radial : 100 N Betriebstemperatur - 30 ... + 70 °C (Geber T°)

Trägheitsmoment der Welle � 1.10-6 kg.m2 Lagertemperatur - 40 ... + 100 °C 

Drehmoment � 4.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 (IP67 mit Schutzflansch)

Max. Drehzahl 12 000 min-1 Theoretische mechanische Lebensdauer 109 Umdr.(Faxial / Fradial)

Max. Dauerdrehzahl 9 000 min-1 25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12
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IHM5
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe IHM5 
Rechteck-Ausgangssignale (digital) / Versorgung

Elektronik 2G2 
Versorgung : 4.5 - 6Vdc, Verbrauch : 75mA

Interne Kapazität: 1.3µF, interne Induktivität: 0mH 
II 1 G/D EEx ia IIC T4, Ex iaD 20 T135°C 

RS422, 40 mA, TTL 20mA, Fmax=300kHz
Barriere für die Versorgung:

Ui<10V, Li<750mA, Pi<1.875W
Barriere für jeden Ausgang:
Ui<10V, Li<200mA, Pi<0.5W

Elektronik IG5 
Versorgung : 8 - 12Vdc, Verbrauch : 75mA

Interne Kapazität: 1.3µF, interne Induktivität: 0mH 
II 1 G/D EEx ia IIC T4, Ex iaD 20 T135°C 

Push Pull 50mA, Fmax=300kHz
Barriere für die Versorgung:

Ui<16V, Li<750mA, Pi<3W
Barriere für jeden Ausgang:
 Ui<16V, Li<150mA, Pi<0.6W

Schutz gegen Kurzschluss (für beide Elektroniken) und Verpolung (außer 2G2)
Standard-Anschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 12-polig im 
Uhrzeigersinn 1 2 3 4 5 6 7 8 Stecker-

gehäuse 

G8 12-polig gegen 
Uhrzeigersinn 10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Stecker-

gehäuse 

G3 PVC-Kabel  
8-adrig, 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK  
pink 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirm 

GP PUR-Kabel 12-
adrig 8230/050 

WH Weis + WH/GN
weis /grün 

BU  blau + BN/GN
braun / grün

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK  
pink 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirm 

Bestellbezeichnung
� Welle Digitale Signale (Rechteck) Anschlussart Orientierung 

Elektronik : 2G2, IG5 Ausgangssignal Auflösung 
Versorgung Ausgangsstufen 

G6: M23, 12polig, Uhrzeigersinn
G5: M23 12polig, gegen den 
Uhrzeigersinn 
G8: M23 12polig, gegen den 
Uhrzeigersinn 
G1: Elektroventilstecker, 4polig
G2: 5-poliger DIN-Stecker 
GP: 8-poliger DIN-Stecker

R : radial
IHM5

Gehäuse:
Zinkdruck-
guss 

Flansch :  
Aluminium 

06 :6mm 

10 : 
10mm 

2 : 5Vdc

I : 8 bis 
12Vdc 

G2 : 5V-Treiber
RS422 

G5: 5–30Vdc 
Gegentakt-Treiber

9 : A,A/,B,B/,0,0/
( 0 verknüpft mit
A und B)

80 000
max 

G3:PVC-Kabel 8-adrig 
GP:PUR-Kabel 12-adrig

Beispiel :
R020: radial
2m Kabel

IHM5  _ 10  // I G5 9    // 50 000// GP R050 

Verfügbare Auflösungen(2G2 und IG5): 50 60 100 120 125 127 150 180 200 240 250 256 300 314 360 375 400 500 512 600 720 750 762 768 
800 927 1000 1024 1200 1250 1280 1440 1500 1800 2000 2048 2400 2500 3000 3600 4000 4096 5000 
Interpolierte verfügbare Auflösungen (nur 2G2: 1080 2560 2880 3072 4320 5120 5760 6000 7200 7500 8000 8192 9000 10000 10240 10800
12000 12500 12288 14400 15000 16000 16384 18000 20000 20480 24000 25000 28800 30000 32000 32768 36000 40000 40960 43200 48000
49152 50000 57600 60000 64000  65536 72000 80000

Drehgeber niemals öffnen. Den Drehgeber niemals in einer gas- oder staubhaltigen Atmosphäre unter Spannung anschließen 
oder trennen. Beachten Sie die Montagetoleranzen und mechanischen Vorgaben sowie die maximal zulässige 

Oberflächentemperatur entsprechend Klasse T4.
LCIE 04 ATEX 6109 X : EG-Baumusterprüfbescheinigung für den Drehgeber : 
Betriebstemperatur : -30°C bis +70°C.
Die Komponenten der Geräte sind eigensicher: sie können in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Die Versorgung
und die Ausgangsschaltungen dürfen nur an Geräte angeschlossen werden, die eigensicher und  gemäß
Baumusterprüfbescheinigung (ia) oder (ib) zugelassen sind. Die elektrischen Parameter dieser Geräte müssen kompatibel zu den
oben genannten Elektroniken sein.
LCIE 04 ATEX 6155 X : EG-Baumusterprüfbescheinigung für das Drehgeber-System (Drehgeber in Verbindung mit einer BEI-Barriere) :
Betriebstemperatur: Barriere -20°C bis +40°C und Drehgeber -30°C bis +70°C.
System-Klassifizierung : EEx ia IIC T4 Ex iaD 20 T135°C.
Die Verbindungskabel müssen ausreichend gegen Beschädigungen geschützt und von den nichteigensicheren Stromkreisen getrennt
werden. Diese werden in der Norm EN50020 Paragraph 6.3 mit folgenden Eigenschaften beschrieben: C=100pF/m and L=1.2µH/m,
oder mit Kabeln mit anderen Werten für C und L , die das autorisierte Maximum beachten:

Gase : Ca=3.9µF    und   L=0.4mH
Staub :  Ca=38.7µF  und   L=0.8mH
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IHO5 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe IHO5
Eigensichere Drehgeber, speziell entwickelt für explosible Umgebungen aus GAS oder STAUB 
Für Anwendungen in der chemischen Industrie (Farbe, Lösungsmittel, Parfüm, Gummi), Textil-, 
Lebensmittel-, Petrochemischer und Holzindustrie… 
EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite: www.bei-ideacod.com
LCIE 04 ATEX 6109 X 
CE 0081

 II 1 G/D EEx ia IIC/B T4  Ex iaD 20 T135°C

     IHO5_14 Anschluss G6R (Stecker M23, radial),  DAC 9445/015 montiert am Flansch 

IHO5_14 Anschluss G3R (Kabel, radial), DAC 9445/015 montiert am Gehäuse 

Gehäuse : Zinkdruckguss Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6 ms)

Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (55 … 2 000 Hz)Material

Welle : Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Kugellager Reihe 6 803 Isolationsspannung 1 000 V

Axial : 20 N Gewicht 0,3 kg
Maximale Kräfte 

Radial : 50 N Betriebstemperatur - 30 ... + 70°C (Geber T°)

Trägheitsmoment der Welle � 2,2.10-6 kg.m2 Lagertemperatur - 40 ... + 100°C 

Drehmoment � 6.10-3 N.m Schutzart(EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl 6 000 min-1 Drehmoment (Klemmschraube) Nenn: 1.5 N.m, Bruch: 2.0 N.m 

Max. Dauerdrehzahl 6 000 min-1 Theoretische mechanische Lebensdauer 109 Umdr.(Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 10N / 25N : 230 20N / 50N : 29 

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
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IHO5
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, Reihe IHO5
Rechteck-Ausgangssignale (digital) / Versorgung

Elektronik 2G2 
Versorgung : 4.5 - 6Vdc, Verbrauch : 75mA

Interne Kapazität: 1.3µF, interne Induktivität: 0mH 
II 1 G/D EEx ia IIC T4, Ex iaD 20 T135°C 

RS422, 40 mA, TTL 20mA, Fmax=300kHz
Barriere für die Versorgung:

Ui<10V, Li<750mA, Pi<1.875W
Barriere für jeden Ausgang:
Ui<10V, Li<200mA, Pi<0.5W

Elektronik IG5 
Versorgung : 8 - 12Vdc, Verbrauch : 75mA

Interne Kapazität: 1.3µF, interne Induktivität: 0mH 
II 1 G/D EEx ia IIC T4, Ex iaD 20 T135°C 

Push Pull 50mA, Fmax=300kHz
Barriere für die Versorgung:

Ui<16V, Li<750mA, Pi<3W
Barriere für jeden Ausgang:
 Ui<16V, Li<150mA, Pi<0.6W

Schutz gegen Kurzschluss (für beide Elektroniken) und Verpolung (außer 2G2)
Standard-Anschlüsse

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G6 12-polig im 
Uhrzeigersinn 1 2 3 4 5 6 7 8 Stecker-

gehäuse 

G8 12-polig gegen 
Uhrzeigersinn 10 + 11 2 + 12 8 5 3 1 6 4 Stecker-

gehäuse 

G3 PVC-Kabel  
8-adrig, 8230/020 

WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK  
pink 

BU
blau 

RD  
rot Hauptschirm 

GP PUR-Kabel 12-
adrig 8230/050 

WH Weis + WH/GN
weis /grün 

BU  blau + BN/GN
braun / grün

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK  
pink 

GN 
grün 

BK
schwarz Hauptschirm 

Bestellbezeichnung
� Welle Digitale Signale (Rechteck) Anschlussart Orientierung 

Elektronik : 2G2, IG5 Ausgangssignal Auflösung 
Versorgung Ausgangsstufen 

G6: M23, 12polig, 
Uhrzeigersinn 
G5: M23 12polig, gegen 
den Uhrzeigersinn 
G8: M23 12polig, gegen 
den Uhrzeigersinn 
G1: Elektroventilstecker,
4polig
G2: 5-poliger DIN-Stecker 
GP: 8-poliger DIN-Stecker

R : radial
IHO5

Gehäuse:
Zinkdruck-
guss 

Flansch :  
Aluminium 

14 : 14mm 

Reduzierh
ülsen 

verfügbar 

2: 5Vdc

I: 8-12Vdc 

G2 : 5V-Treiber
RS422 

G5: 5–30Vdc 
Gegentakt-Treiber

9 : A,A/,B,B/,0,0/
( 0 verknüpft mit
A und B)

Max.

80000

G3:PVC-Kabel 8-adrig 
GP:PUR-Kabel 12-adrig 

Beispiel :
R020: radial
2m Kabel

IHO5 _ 14    // 2 G2 9    // 10 000 // GP R050 
Verfügbare Auflösungen(2G2 und IG5): 50 60 100 120 125 127 150 180 200 240 250 256 300 314 360 375 400 500 512 600 720 750 762 768 
800 927 1000 1024 1200 1250 1280 1440 1500 1800 2000 2048 2400 2500 3000 3600 4000 4096 5000  
Interpolierte verfügbare Auflösungen (nur 2G2:1080 2560 2880 3072 4320 5120 5760 6000 7200 7500 8000 8192 9000 10000 10240 10800 
12000 12500 12288 14400 15000 16000 16384 18000 20000 20480 24000 25000 28800 30000 32000 32768 36000 40000 40960 43200 48000
49152 50000 57600 60000 64000  65536 72000 80000 

Drehgeber niemals öffnen. Den Drehgeber niemals in einer gas- oder staubhaltigen Atmosphäre unter Spannung anschließen 
oder trennen. Beachten Sie die Montagetoleranzen und mechanischen Vorgaben sowie die maximal zulässige 

Oberflächentemperatur entsprechend Klasse T4.
LCIE 04 ATEX 6109 X : EG-Baumusterprüfbescheinigung für den Drehgeber : 
Betriebstemperatur : -30°C bis +70°C.
Die Komponenten der Geräte sind eigensicher: sie können in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Die Versorgung
und die Ausgangsschaltungen dürfen nur an Geräte angeschlossen werden, die eigensicher und  gemäß
Baumusterprüfbescheinigung (ia) oder (ib) zugelassen sind. Die elektrischen Parameter dieser Geräte müssen kompatibel zu den
oben genannten Elektroniken sein.
LCIE 04 ATEX 6155 X : EG-Baumusterprüfbescheinigung für das Drehgeber-System (Drehgeber in Verbindung mit einer BEI-Barriere) :
Betriebstemperatur: Barriere -20°C bis +40°C und Drehgeber -30°C bis +70°C.
System-Klassifizierung : EEx ia IIC T4 Ex iaD 20 T135°C.
Die Verbindungskabel müssen ausreichend gegen Beschädigungen geschützt und von den nichteigensicheren Stromkreisen getrennt
werden. Diese werden in der Norm EN50020 Paragraph 6.3 mit folgenden Eigenschaften beschrieben: C=100pF/m and L=1.2µH/m,
oder mit Kabeln mit anderen Werten für C und L , die das autorisierte Maximum beachten:

Gase : Ca=3.9µF    und L=0.4mH
Staub :  Ca=38.7µF  und   L=0.8mH

Made in FRANCE
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GAMX 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, REIHE GAMX
Nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG zugelassener Drehgeber
Drehgeber mit einem druckfestgekapselten Gehäuse für
explosionsgefährdete Atmosphäre in staubiger und gasförmiger Umgebung. 
Sehr robust, besonders für extreme Belastungen 
Einsatz: in allen explosionsgefährdeten Umgebungsbedingungen außer
schlagwettergefährdeten Bergwerken 

EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite: www.bei-ideacod.com
LCIE 03 ATEX 6235 
CE0081 

 II 2 G/D 
EEx d IIC T6 
IP6X, T=80°C for D

GAMX_12 Anschluss G3A (Kabel, axial) 

EIGENSCHAFTEN
Gehäuse : Aluminium Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms)Material

Edelstahl als Option Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6001 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 50 N 3,5kg komplett Alu 
Max. Kräfte 

Radial : 100 N
Gewicht

7,2kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment � 16.10-6  kg.m2 Betriebstemperatur - 20... + 40 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 15.10-3 N.m Lagertemperatur - 40... + 80 °C 

Max. zulässige Drehzahl 9 000 min-1 Schutzart (EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mech. Lebensdauer 109 Umdrehungen (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 20 N / 30 N : 360 50 N / 100 N : 18 100 N / 200 N : 2,2 
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GAMX 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER, REIHE GAMX

AUSGANGSELEKTRONIK / VERSORGUNG 
2G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch : max. 100mA
Strom je Kanal: max. 40mA
0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA) : Voh = 2,5Vdc 

5G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : max. 75mA
Strom je Kanal: max. 40mA
0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA) : Voh = 2,5Vdc 

5G5 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : max. 75mA
Strom je Kanal: max. 40mA
0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA) : Voh = Vcc-3Vdc 

5GT Elektronik, Option (100kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : max. 75mA
Strom je Kanal: max. 40mA
0 max (Is=20mA) : Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA) : Voh = Vcc-2,5Vdc

5GT Elektronik für lange Kabel (optional auf Anfrage)
Verfügbar :
3G3 Elektronik, Versorgung zwischen 15 und 30Vdc, Gegentakt-
Treiber für geregelten 12Vdc-Ausgang 

Schutz gegen Kurzschluss bei den Elektroniken: 5G5,
5GT, 3G3 
Schutz gegen Verpolung besitzen alle Elektroniken
außer  2G2 

Standard-Anschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G3 
PVC-Kabel,

8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau

RD  
rot

Haupt-
schirmung

GP 
PUR-Kabel,
12-adrig,

Typ 8230/050 

WH weis +
WH/GN weis/grün 

BU  blau + 
BN/GN braun / grün 

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz

Haupt-
schirmung

BESTELLBEZEICHNUNG

� Welle Verfügbare Elektroniken Ausgangs-
signal Auflösung Anschluss Anschluss-

Orientierung 
2G2, 5G2, 5G5, 5GT, 3G3 

Versorgung Ausgangsschaltung 
GAMX
komplett
Aluminium 

GEMX
komplett
Edelstahl

12 : 12mm 2: 5Vdc

5: 11 - 30Vdc 

3: 15 - 30Vdc

G2 : Treiber 5Vdc
RS422
G3 : Treiber 12Vdc
G5 : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc
GT : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc transistorisiert

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0, verknüpft
mit A und B)

A : A,A/,B,B/,0,0/
(0, verknüpft
mit A)

N : A,A/,B,B/,0,0/
(0, unverknüpft)

Max. 
10 000

G3 : PVC-Kabel
8-adrig

GP : PUR-Kabel  
12-adrig

Beispiel :

A030 : axial
3m Kabel

Ex: GAMX   _ 12   // 5 G5 9    // 5 000 // GP A030

Verfügbare Auflösungen : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13  14  15 16  19  20 21  24 25  26  28  29  30  32  35  36  39 40  43  45  46  48 50  54  56 58  
60  62  63  64  66  67  70  72  74  75  76  80  84  86  88  89  90  91  94  96  100  107  110  120  122  123  125  127  128  130  132  135  138  140  147  150
157  159  160  168  169  170  172  175  180  188  191  196  200  201  205  220  222  225  234  240  241  242  245  246  248  250  254  255  256  258  259
267  268  275  283  285  295  300  305  314  315  318  320  330  340  350  360  367  375  378  380  381  388  390  397  400  405  410  424  425  438  443
450  471  480  489  495  500  505  512  515  534  540  550  565  580  600  623  625  628  630  632  635  650  660  700  720  746  750  752  754  800  810
840  860  880  891  900  942  990  1000 1024  1080  1100  1131  1200  1225  1250  1260  1280  1290  1400  1414  1440  1500  1536  1570  1600  1620
1630  1750 1800  1885  2000  2048  2250 2400  2500 2640  3000 3456  3600 3680  3750 4000  4096 4500  4900 5000  7200  9000 10000 

ANSCHLUSSHINWEISE : 
Drehgeber niemals öffnen

Drehgeber niemals bei eingeschalteter Versorgung oder in staubiger Umgebung anschließen oder trennen 
Es ist die Aufgabe des Kunden unsere Produkte entsprechend den fachlichen Spezifikationen und Richtlinien einzusetzen und zu
verwenden. Unser Unternehmen ist nicht  für Defekte, die aus einem falschen oder unkorrekten Einbau resultieren, verantwortlich.
Ausfälle durch Stöße, schlechte Spannungsversorgung, durch Unter- oder Überspannung und Überlastung sowie schlechte 
Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Staub...) gehen nicht zu unseren Lasten. Die Drehgeber sind wartungsfrei. Jeder
Drehgeber, der ein Fehlverhalten zeigt, ist zur Kontrolle an unser Werk zu schicken. Der Drehgeber darf keinesfalls geöffnet werden 
(Kabelverschraubung und/oder Gehäuse). Die Erdungsschraube am Gehäuse muss mit der Erde der Anlage verbunden werden 
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GAUX 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GAUX

Nach ATEX zugelassener Drehgeber Richtlinie 94/9/EG 

Drehgeber mit einem druckfestgekapselten Gehäuse für explosionsgefährdete 
Atmosphäre in staubiger und gasförmiger Umgebung. Sehr robust durch die 
Hohlwelle bis 30 mm.
Einsatz: in allen explosionsgefährdeten Umgebungsbedingungen außer
schlagwettergefährdeten Bergwerken. 

EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite www.bei-ideacod.com
LCIE 03 ATEX 6407 
CE0081 

 II 2 G/D 
EEx d IIC T6 
IP6X, T=80°C für D

GAUX_30 Anschluss G3R (Kabel, radial) 

CHARACTERISTIC 

Gehäuse : Aluminium Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms)Material
Edelstahl als Option Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6807 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 50 N 2 kg komplett Aluminium 
Nenn- / Maximal-Kräfte Radial : 80 N

Gewicht
5 kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment � 50.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 20... + 40 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur  - 20... + 80 °C 

Max. Drehzahl 4 500 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdreh. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 
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GAUX 
ATEX-INKREMENTAL-DREHGEBER der Reihe GAUX

Ausgangselektronik / Versorgung 
2G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung : 5Vdc � 10% 
Verbrauch : 100mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh = 2,5Vdc 

5G2 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : 60mA
Strom je Kanal: 40mA
Pegel 0 max : Vol = 0,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh = 2,5Vdc 

5G5 Elektronik (100kHz) 
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol = 1,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh = Vcc-2,5Vdc

5GT Elektronik, Option (100kHz)
Versorgung: 11 - 30Vdc 
Verbrauch : 75mA
Strom je Kanal: 50mA
Pegel 0 max : Vol=1,5Vdc 
Pegel 1 min : Voh= Vcc-2,5Vdc

5GT Elektronik für lange Kabel (optional auf Anfrage)
Verfügbar :
3G3 Elektronik, Versorgung zwischen 15 und 30Vdc, Gegentakt-
Treiber für geregelten 12Vdc-Ausgang 

Schutz gegen Kurzschluss bei den Elektroniken: 5G5,
5GT, 3G3 
Schutz gegen Verpolung besitzen alle
Elektroniken außer  2G2

Standard-Anschlüsse 

- + A B 0 A/ B/ 0/ Masse

G3 PVC-Kabel,  8-adrig,
Typ 8230/020 

WH
weis

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY  
grau 

PK 
rosa 

BU
blau

RD  
rot

Haupt-
schirmung

GP PUR-Kabel,  12-adrig,
Typ 8230/050 

WH weis +
WH/GN weis/grün 

BU  blau + 
BN/GN braun / grün 

GY  
grau 

BN  
braun 

RD  
rot

PK 
rosa 

GN 
grün 

BK
schwarz

Haupt-
schirmung

BESTELLBEZEICHNUNG 

� Welle Verfügbare Elektroniken Ausgangs-
signal Auflösung Anschluss Anschluss-

Orientierung 
2G2, 5G2, 5G5, 5GT 

Versorgung Ausgangsschaltung GAUX
Komplett 
Aluminium 

GEUX
komplett
Edelstahl

30 : 30mm 2: 5Vdc

5: 11 - 30Vdc 

3: 15 - 30Vdc

G2 : Treiber 5Vdc
RS422
G5 : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc
GT : Gegentakt-Treiber
11-30Vdc transistorisiert

9 : A,A/,B,B/,0,0/
(0, verknüpft
mit A und B)

A : A,A/,B,B/,0,0/
(0, verknüpft
mit A)

N : A,A/,B,B/,0,0/
(0, unverknüpft)

Max. 
10 000

G3 : PVC-Kabel
8-adrig

GP : PUR-Kabel  
12-adrig

Beispiel :

A030 : axial
3m Kabel

GAUX   _ 30   // 5 G5 9    // 5 000 // GP R050 

Verfügbare Auflösungen : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  12  13 14  15 16  19 20  21 24 25  26  28 29  30  32  35 36  39  40  43  45 46  48 50  54 56  58
60  62  63  64  66  67  70  72  74  75  76  80  84  86  88  89  90  91  94  96  100  107  110  120  122  123  125  127  128  130  132  135  138  140  147  150
157  159  160  168  169  170  172  175  180  188  191  196  200  201  205  220  222  225  234  240  241  242  245  246  248  250  254  255  256  258  259
267  268  275  283  285  295  300  305  314  315  318  320  330  340  350  360  367  375  378  380  381  388  390  397  400  405  410  424  425  438  443
450  471  480  489  495  500  505  512  515  534  540  550  565  580  600  623  625  628  630  632  635  650  660  700  720  746  750  752  754  800  810
840  860  880  891  900  942  990  1000 1024  1080  1100  1131  1200  1225  1250  1260  1280  1290  1400  1414  1440  1500  1536  1570  1600  1620
1630  1750 1800  1885  2000  2048  2250 2400  2500 2640  3000 3456  3600 3680  3750 4000  4096 4500  4900 5000  7200  9000 10000 

ANSCHLUSSHINWEISE : 
Drehgeber niemals öffnen

Drehgeber niemals bei eingeschalteter Versorgung oder in staubiger Umgebung anschließen oder trennen 
Es ist die Aufgabe des Kunden unsere Produkte entsprechend den fachlichen Spezifikationen und Richtlinien einzusetzen und zu
verwenden. Unser Unternehmen ist nicht  für Defekte, die aus einem falschen oder unkorrekten Einbau resultieren, verantwortlich.
Ausfälle durch Stöße, schlechte Spannungsversorgung, durch Unter- oder Überspannung und Überlastung sowie schlechte 
Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Staub...) gehen nicht zu unseren Lasten. Die Drehgeber sind wartungsfrei. Jeder
Drehgeber, der ein Fehlverhalten zeigt, ist zur Kontrolle an unser Werk zu schicken. Der Drehgeber darf keinesfalls geöffnet werden 
(Kabelverschraubung und/oder Gehäuse). Die Erdungsschraube am Gehäuse muss mit der Erde der Anlage verbunden werden 

Made in FRANCE

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com 113

GAUX

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



CAMX 
ATEX-ABSOLUT-SINGLETURN-PARALLEL-WINKELGEBER, Reihe CAMX 

Nach ATEX-Richtlinie 94/9/EG zugelassener Drehgeber
Drehgeber mit einem druckfestgekapselten Gehäuse für  
explosionsgefährdete Atmosphäre in staubiger und gasförmiger  
Umgebung. Sehr robust, besonders für extreme Belastungen 
Einsatz: in allen explosionsgefährdeten Umgebungsbedingungen  
außer schlagwettergefährdeten Bergwerken

EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite: www.bei-ideacod.com
LCIE 03 ATEX 6235 
CE0081 

 II 2 G/D 
EEx d IIC T6 
IP6X, T=80°C für D

CAMX_12 T3A Anschluss (Kabel, axial) 

EIGENSCHAFTEN 
Gehäuse : Aluminium Stöße (EN60068-2-27) � 500 m.s-2 (für 6ms)Material

Edelstahl als Option Flansch: Aluminium Schwingungen (EN60068-
2-6) � 200 m.s-2 (10 … 1 000 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6001 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 50 N 3,5kg komplett Alu 
Max. Kräfte 

Radial : 100 N
Gewicht

7,2kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment � 16.10-6  kg.m2 Betriebstemperatur - 20... + 40 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 15.10-3 N.m Lagertemperatur - 40... + 80 °C 

Max. zulässige Drehzahl 9 000 min-1 Schutzart (EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 6 000 min-1 Theoretische mech. Lebensdauer 109 Umdrehungen (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 20 N / 30 N : 360 50 N / 100 N : 18 100 N / 200 N : 2,2 
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Espace Européen de l’Entreprise
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CAMX 
ATEX-ABSOLUT-SINGLETURN-PARALLEL-WINKELGEBER, Reihe CAMX

Anschlussbelegung 

20 GN grün 

21 YE gelb

22 GY grau 

23 OG orange

24 BU blau 

25 RD rot

26 BK schwarz 

27 VT violett 

28 WH/BN weis/braun

29 WH/GN weis/grün 

210 WH/YE weis/gelb 

211 WH/BK weis/schwarz

212 WH/OG weis/orange 

- WH weis

+ BN braun 

Masse Hauptschirmung

Richtung WH/RD weis/rot

Versorgung/ Ausgangsstufen

5C5 Elektronik : Gegentakt 11/30Vdc 
Versorgung : 11 bis 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 100mA max 
Strom je Kanal : Is = 20mA max
0 max (Is=20mA): Vol = 0,5Vdc 
1 min (Is=20mA): Voh = Vcc-3Vdc 
Kurzschlussschutz
Schutz gegen Verpolung 

5CN Elektronik : NPN OK 11 bis 30Vdc
Versorgung : 11 bis 30Vdc 
Verbrauch ohne Last : 100mA max 
Strom je Kanal : Is = 20mA max
0 max (Is=20mA): Vol = 1,25Vdc 
Schutz gegen Verpolung 

Beispiel 10 Bit Winkelgeber : nur die MSB werden bereitgestellt (D3 bis D12)

RICHTUNGSEINGANG
Ansteigender Code  
� bei Drehung im Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc 
� bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an 0 Vdc 

Bestellbezeichnung

� Welle Parallel-Ausgang: 
5C5, 5CN Code Auflösung Anschluss Orientierung 

CAMX
(Aluminium)
CEMX
(Edelstahl)

12 :12mm 5: 11 – 30Vdc

C5: Gegentakt 
 11-30Vdc 
CN: NPN-
OpenKollektor 
 11-30Vdc

B : Binär

G : Gray

13 
… 
1

T3 : 
Kabelverschraubung +
PVC -Kabel

Beispiel :
R030 : 3 m
Kabel radial

Ex: CEMX         _ 12     // 5 C5 G    // 13   // T3 A030 

ANSCHLUSSHINWEISE : 
Drehgeber niemals öffnen

Drehgeber niemals bei eingeschalteter Versorgung oder in staubiger Umgebung anschließen oder trennen 
Es ist die Aufgabe des Kunden unsere Produkte entsprechend den fachlichen Spezifikationen und Richtlinien einzusetzen und zu
verwenden. Unser Unternehmen ist nicht  für Defekte, die aus einem falschen oder unkorrekten Einbau resultieren, verantwortlich.
Ausfälle durch Stöße, schlechte Spannungsversorgung, durch Unter- oder Überspannung und Überlastung sowie schlechte 
Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Staub...) gehen nicht zu unseren Lasten. Die Drehgeber sind wartungsfrei. Jeder
Drehgeber, der ein Fehlverhalten zeigt, ist zur Kontrolle an unser Werk zu schicken. Der Drehgeber darf keinesfalls geöffnet werden 
(Kabelverschraubung und/oder Gehäuse). Die Erdungsschraube am Gehäuse muss mit der Erde der Anlage verbunden werden 
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SAUX 
ATEX-ABSOLUT-SSI-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SAUX
ATEX- zertifizierter druckfestgekapselter Drehgeber entsprechend  
Richtlinie 94/9/EG
Druckfestgekapselter Drehgeber  für explosionsgefährdete, gas- und 
staubhaltige Umgebungen. Robuste Konstruktion für Heavy-Duty
Anwendungen. Durchgehende Hohlwelle bis zu 30mm. 
Anwendungen: explosionsgefährdete Umgebungen außer Bergwerke mit 
Grubengas. 

EG-Baumusterprüfbescheinigung 
Download von unserer Webseite www.bei-ideacod.com
LCIE 03 ATEX 6407 
CE0081 

 II 2 G/D 
EEx d IIC T6 
IP6X, T=80°C für D

SAUX_30 Anschluss S7R (Kabel, radial) 

Eigenschaften

Gehäuse : Aluminium Stöße (EN60068-2-27) � 300 m.s-2 (für 6 ms)Material
Edelstahl als Option Flansch: Aluminium  Schwingungen (EN60068-2-6) � 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz)

Welle Edelstahl EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 

Lager Reihe 6807 Isolationsspannung 1 000 V eff 

Axial : 50 N 2 kg komplett Aluminium 
Nenn- / Maximal-Kräfte Radial : 80 N

Gewicht
5 kg komplett Edelstahl

Trägheitsmoment � 50.10-6 kg.m2 Betriebstemperatur - 20... + 40 °C (Geber T°) 

Drehmoment � 25.10-3 N.m Lagertemperatur  - 20... + 80 °C 

Max. Drehzahl 4 500 min-1 Schutzart(EN 60529) IP 65 

Max. Drehzahl (dauernd) 3 000 min-1 Theoretische mechan. Lebensdauer 109 Umdr. (Faxial / Fradial) 

Wellendichtung Viton 25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 
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SAUX 
ATEX-ABSOLUT-SSI-MULTITURN-WINKELGEBER, Reihe SAUX

Elektrische Merkmale
Eingangssignal CLK Über Optokoppler Spannungsversorgung 5 – 30Vdc 

Ausgangssignal DATA Leitungs-Treiber RS422 Einschaltzeit < 1 s 

Taktfrequenz CLK 100kH – 2MHz Verbrauch 100mA

Genauigkeit + ½ LSB (13 Bit)

SSI-Übertragung 

Übertragung Übertragung bis zu 400* m  bei 100kHz in Abhängigkeit der Kabeleigenschaften

Kabel Hohe Sicherheit der Übertragung durch Verwendung von geschirmten Leitungen mit verdrillten 
Paaren

* Für Längen  > 100m fragen Sie uns an.

Standard-SSI-Anschluss 

Typ VDC Masse Clk+ Data+ Data- Clk- Richtung Reset auf X 

S7 
BN 

Braun 
WH

Weis 
GN 

Grün 
GY 

Grau 
PK 

Pink 
YE 

Gelb
RD 
Rot

BU
Blau 

Richtungseingang : 
- Steigender Code in Uhrzeigersinn : Richtung an 0V
- Steigender Code gegen den Uhrzeigersinn: Richtung an +Vcc

RAZ-Eingang (nicht bewegte Welle) 
Einen Impulse mit +Vcc für mindestens 1s 

Bestellbezeichnung

Welle� Versorgung Ausgangsschaltung Kode
Auflösung + Anzahl der

Umdrehungen 
Anschluss 

Anschluss- 
Orientierung 

SEUX 
(Edelstahl) 
SAUX
(Aluminium)

30: 30 mm 5 : 11-30Vdc
CS : SSI ohne Parität

CP : SSI mit gerader P.
CI : SSI mit ungerader P.

B: Binär

G : 
Gray

13B12D5 : 
Auflösung : 13 Bit

Anz. Umdrehungen: 12 Bit
Datenwortlänge 25 Bit

S7: Kabel-
verschrau-
bung + 
Kabel

Beispiel :
R020 : radial
2m Kabel

SEUX     _ 30  // 5 SS G   // 13 B12 D5 // S7 R030 

ANSCHLUSSHINWEISE : 
Drehgeber niemals öffnen

Drehgeber niemals bei eingeschalteter Versorgung oder in staubiger Umgebung anschließen oder trennen 
Es ist die Aufgabe des Kunden unsere Produkte entsprechend den fachlichen Spezifikationen und Richtlinien einzusetzen und zu
verwenden. Unser Unternehmen ist nicht  für Defekte, die aus einem falschen oder unkorrekten Einbau resultieren,  verantwortlich.
Ausfälle durch Stöße, schlechte Spannungsversorgung, durch Unter- oder Überspannung und Überlastung sowie schlechte 
Umgebungsbedingungen (Luftfeuchtigkeit, Staub...) gehen nicht zu unseren Lasten. Die Drehgeber sind wartungsfrei. Jeder 
Drehgeber, der ein Fehlverhalten zeigt, ist zur Kontrolle an unser Werk zu schicken. Der Drehgeber darf keinesfalls geöffnet werden
(Kabelverschraubung und/oder Gehäuse). Die Erdungsschraube am Gehäuse muss mit der Erde der Anlage verbunden werden 
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SEILZUGSENSOREN – Lineare Messsysteme  

Der Seilzugsensor stellt eine einfache Lösung für die lineare Messung von Geschwindigkeit und Position dar(relativ oder absolut).
Bestehend aus einer Trommel, auf der ein Metallseil präzise aufgewickelt ist, wandelt er die lineare Bewegung des Seils in eine
rotierende Messbewegung des Sensors: Inkremental-Drehgeber, Absolut- oder Analog-Winkelgeber.  
Die Nutzung eines Inkremental-Drehgebers gestattet die Messung der Geschwindigkeit des Aufrollens / Abrollens und der relativen
Position der Vorrichtung. Die Wahl der Auflösung des Inkremental-Drehgebers liefert eine Anzahl von Impulse pro Millimeter, z.B. bei
einem Trommelumfang von 300 mm und einem Inkremental-Drehgeber mit 3000 Impulse pro Umdrehung ergibt sich eine Auflösung
von 10 Impulsen pro Millimeter. Bei Einsatz eines Absolut-Winkelgebers ergibt sich ein einmaliger Code für jeden linearen 
Positionsschritt.
BEI IDEACOD bietet Seilzugsensoren bis zu einer Länge von 50 m an : 
- mit Inkremental- oder Absolut-Drehgeber (mit den Ausgängen : Parallel, SSI, Profibus, CANopen, DeviceNet)
- mit Potentiometern oder analogen Ausgängen ; 4 bis 20 mA, 0 bis 10V oder 0 bis 20mA (absolute Positionsmessung)

CD050 ( 0 bis 1 200 mm ) CD060 ( 0 bis 1 500 mm ) CD080-MEC ( 0 bis 2 500 mm )

CD115-MEC ( 0 bis 3 500 mm ) CD150-MEC ( 0 bis 6 000 mm )

CDS1210-MEC ( 0 bis 12 000 mm )  CDS1820-MEC ( 0 bis 50 000 mm )

Änderungen vorbehalten. Version 2.0
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 SEILZUGSENSOREN – Lineare Messsysteme – Standardreihe 
Seilzugsensoren Messlänge Trommeldurchmesser Linearität Flansch  

Maximale Messlänge der
mechanischen

Baugruppe 
mm / Umdrehung 

L005 (Standard) = ±0.05% 
vom Endwert

L001 (Option) = ±0.01% vom 
Endwert

OP-10
Anpassflansch für 

58mm Geber  
Welle :10mm

CD050 1 200 100 L005 oder L001 / (nurGHM4_L6)

CD060 1 500 152,4 L005 oder L001 / (9500/003 für Geber)

CD080-MEC 2 500 (2 000 Version ana) 204,8 L005 oder L001 OP-10 

CD115-MEC 3 500 (3 000 Version ana) 300 (317,6 Version ana) L005 oder L001 OP-10 

CD150-MEC 6 000 (4 000 Version ana) 409,6 L005 oder L001 OP-10 

CDS1210-MEC 8 000 300 L005 oder L001 OP-10 

CDS1210-MEC 10 000 300 L005 oder L001 OP-10 

CDS1210-MEC 12 000 300 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 15 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 20 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 25 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 30 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 35 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 40 000 500 L005 oder L001 OP-10 

CDS1820-MEC 50 000 500 L005 oder L001 OP-10 

Beispielreferenz CDS1820-MEC 20 000 500 L005 OP-10 

Bsp.: mit Inkremental-Drehgeber: CDS1210 – MEC – 8000 – 300 - L005 - OP - 10 + DHM5_10 // PP5 9 // 00250 // G6R 
Bsp.: mit Absolut-Winkelgeber    : CDS1820 – MEC – 35000 – 500 - L005 + PHM5_06 // PPS G // 13B12D5 // P6R // **03**
Hinweis : Es gibt auch die Möglichkeit Geber mit 6 mm Welle und Synchro-Flansch zu montieren (Ref. : 9500/003) ohne Flansch OP10 

SEILZUGSENSOREN MIT ANALOGEM SIGNAL 

Serien-Nr. Messlänge Messbereich 
(mm) 

Ende des 
Messbereichs 

(mm) 
Version Linearität Anschluss 

CD 

im mm 
(entsprechend
der gewählten

Reihe)

x: in mm y: in mm 

U010: 0/10 V
I420: 4/20 mA (2Adern)
I020 : 0/20mA (2Adern)
Beisp. Potentiometer:
R01K: 1K�
R500: 500 �...

Standard :
L15 : �0.15% 

Option :
L10 : �0.10%

C : DIN
Anschluss 
R Version:

3-polig 
U/I Version:

8-polig

Beispielreferenz CD080 2 000 0 1800 I420 L15 C 

 Analogausgang 0…10V (U010)

Stecker CB8 
Von der Lötseite gesehen DIN45326 

mit 8-poligem Stecker DIN45326 
Kontakt 1:  + Versorgung (rot)
Kontakt 2: GND Versorgung (blau)
Kontakt 3: Signal + (grün)
Kontakt 4: Signal GND (gelb)

 + Versorgung
 GND Versorgung
 Signal + 
 Signal GND 

Stecker CB8 
Von der Lötseite gesehen DIN45326

mit 8-poligem Stecker DIN45326 
Kontakt 1: + (rot)
Kontakt 2: GND (blau)

Last des Folgesystems

Potentiometer Signal ( R ) 

Stecker CB3 
Von der Lötseite gesehen DIN41524

mit 3-poligem Stecker DIN 41524 
Kontakt 1:  + Versorgung (rot)
Kontakt 2: GND Versorgung (blau)
Kontakt 3: Signal (grün)

 + Versorgung

 Signal

 GND

Änderungen vorbehalten. Version 2.0
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MODULARE MECHANISCHE MONTAGE 

DOPPELMONTAGE 
In einigen Anwendungen können zwei oder drei unterschiedliche Auflösungen oder Signale (inkremental oder absolut) gefordert 

werden: Redundante Signale, um Dauerbetrieb der teuren Ausrüstung zu garantieren, Verteilung der Signale zu zwei Steuerpulten; 

Nutzung von inkrementalen und absoluten Signalen; Kommutierungssignale werden benötigten, usw..

Der Zusammenbau von zwei oder sogar drei Gebern auf der gleichen Welle erscheint als elegante und billige Lösung. Alle Geber 

von BEI IDEACOD, wurden für eine einfache Montage in dieser Arten entwickelt: in der Version mit durchgehenden Welle für eine 

direkte Montage auf der drehenden Welle oder auf einer zusätzlichen Vollwelle, auf der 2 oder 3 Geber montiert werden können.

Doppelmontage von 2 DIGISINE™
DHO5, 58mm, mit Vollwelle

Doppelmontage von 2 DIGISINE™
DHO5, 58mm, mit Hohlwelle

Doppelmontage von 2 ROBUSTECH™
SHU9, 90mm, mit Vollwelle

Doppelmontage von 2 ROBUSTECH™
GHU9, 90mm, mit Hohlwelle

HOCHLAST-KUPPLUNGSEINHEIT : Als Einbaueinheit im Fall hoher radialer und axialer Kräfte

Kompatibel mit dem Flansch von 58mm Gebern
Kompatibel mit dem Flansch von 90mm Gebern

mit 11mm Vollwelle

Kompatibel mit dem Flansch von 90mm Gebern

mit 12mm Vollwelle

Ref: MPAL58 Ref: MPAL11 Ref: MPAL12

Ebenfalls in unserem Zubehör: Sonderflansche, Montageglocken, Zahnstangen, Zahnräder, Messräder, einstellbare Federwinkel,

Fragen Sie uns an !

Changes possible without further notice - Version 2.0
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MODULARE MECHANISCHE MONTAGE 

Drehzahlüberwachung mit mechanischem Fliehkraftschalter 

Die Drehzahlüberwachung der Reihe ROBUSTECH™ – ein robustes mechanisches Sicherheitsmodul ohne externe Stromversorgung:
� Fliehkraftschalter ohne ständigen Kontakt radial
� Hohe mechanische Zuverlässigkeit
� Exzellente Wiederholgenauigkeit
� Sicherheitssystem, arbeitet ohne Stromversorgung
� Modulare Montage möglich  
� Auslösedrehzahl : standardmäßig zwischen 800 und 4000 1/min einstellbar (werksseitig)

Speziell für Heavy-Duty Industrie entwickelt (Walzwerke und Papierfabrikation, Holzindustrie, Krane, Maschinen etc...). Sehr 
kompakte Ausführung. Hohe Festigkeit gegenüber Stößen und Schwingungen sowie extremen axialen und radialen Kräften.
- 12mm oder 11mm Vollwelle mit 115mm REO (Euroflansch B10) für Tachogenerator-Montage 
- bis zu 20mm Steckwelle (Reduzierhülsen verfügbar)

Beispiel einer Dreifachmontage mit Steckwelle Beispiel einer Doppelmontage mit Vollwelle

Die kompakte Ausführung, die von BEI IDEACOD angeboten wird, ermöglicht die Kombination des Fliehkraftschalters und eines Gebers 
mit einem interessanten Kosten- / Leistungsverhältnis.

Eigenschaften des Fliehkraftschalters 

Gehäuse : Zinkdruckguss Gewicht 1,10kg
Material

Flansch: Aluminium  Betriebstemperatur -30 … +130°C 

Max. Drehzahl 1,50 . ns Schutzart (EN 60529) IP 67 (montiert) 

Die Eigenschaften beziehen sich auf eine horizontale Montage. Anwendungsbeispiel : Überdrehzahlüberwachung eines Motors 

Schaltdrehzahl 800 … 4 000 1/min Maximale Strom 6 A / 240 Vac 

Prinzip zentrifugal Kontaktmaterial Silber-Cadmium  
Mechanische
Lebensdauer 500 000 Zyklen Maximale Schaltfrequenz 4/min 

Kontakttyp öffnend oder schließend Schaltgenauigkeit min-1 - 5% … +8% 

Verfügbare Kombinationen (Für Sonderversionen fragen Sie uns bitte an: z.B. Flansch / Anschluss / spezielle Drehzahl...) 

Verfügbare Kombinationen 
- Inkremental-Drehgeber + Fliehkraftschalter 
- Tacho-Drehgeber + Fliehkraftschalter 
- Absolut-Winkelgeber + Fliehkraftschalter
- Inkremental-Drehgeber + Opto-Tacho + Fliehkraftschalter 
- Fliehkraftschalter + Fliehkraftschalter … 

Standard-Drehzahlen(1/min) : 1 000, 1 200, 1 500, 1 800, 3 000 (für andere Drehzahlen fragen Sie uns bitte an)

Referenzen: auf Anfrage 

Hinweis : Die Schaltdrehzahl wird im Werk kalibriert, spätere Korrekturen oder Modifikationen sind nicht möglich 

Made in France

Changes possible without further notice - Version 2.0
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MECHANISCHES STANDARD-ZUBEHÖR 

Gebertyp Kupplung 
DAC 

Flansch  oder 
Quadrat-Flansch 

Reduzier- 
hülsen 

GHM406 9403/ x - x / / /  

GZT406 
MKITDAC 

9445/ 006 
/ / /  

DHM506 

CHM506 

PHM506 

9403/ x - x 
M9500/003 & 

M9500/014 
M9202 /  

DHM510 

CHM510 

PHM510 

9403/ x - x 
M9500/003 & 

M9500/014 
M9202 /  

DHO514 

CHO514 

PHO514 

M9445/015 / / 9431/A y 

DHO5S14/OM M9445/016 / / 9431/A y 

DHK5 M9445/016 / / /  

MHM510 9403/ x - x / M9202 /  verfügbare Standard-Wellendurchmesser

MHK515 9445/0171) / / 9432/ z x 06 08 10 12 14 

DHM911 

CHM911 

SHM9/PHM911

9401/ x – x 
oder 

9403/ x - x 
M9500/0071) / /  y 06 08 10 12 

DHM912 

CHM912 

SHM9/PHM912

9401/ x – x 
oder 

9403/ x - x 

M9500/007 

oder 

M9500/015 

M9302 /  z 06 08 10 12 14 

GHU930 

CHU930 

PHU930 

MKITDAC 

9445/009 
/ / 9418/I w w 10 12 14 16 18 20 25 

SHU930 
MKITDAC 

9445/009 
/ / 9419/ I w 1) der Flansch / die DAC ist schon am Geber montiert

DAC : (Device Anti-Coupling) Drehmomentstütze für Geber mit durchgehender Hohlwelle oder Steckwelle

Ref. : 9445/006 Ref. : 9445/015 Ref. : 9445/009 Ref. : 9445/017 

Reduzierhülsen : verfügbar für Geber mit durchgehender Hohlwelle oder Steckwelle

Ref. : 9431/A Ref. : 9418/I Ref. : 9419/A Ref. : 9432 

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles - Photos et dessins non contractuels - Version 1.5
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MECHANISCHES STANDARD-ZUBEHÖR 

Winkel-Flansch für Geber mit Vollwelle

Ref. : 9202 Ref. : 9302 

Flansch für Geber mit Vollwelle

Ref. : 9500/003 Ref. : 9500/007 

Montageschrauben für die Synchro-Montage 

Ref. : 9500/014 Ref. : 9500/015 

Kupplung für Geber mit Vollwelle

Ref. : 9403 Ref. : 9401 

 Faltenbalg-Kupplung Feder-Kupplung

Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment les caractéristiques de nos modèles - Photos et dessins non contractuels - Version 1.5
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ERGÄNZENDES MECHANISCHES ZUBEHÖR 

Eine große Auswahl von Anpassungsflansch – Montagesystemen für alle Geber 

FLANSCH FÜR 58mm-GEBER 

 FLANSCH FÜR 90mm-GEBER 

Changes possible without further notice - Version 2.0
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9500/002 9500/004

9500/005 9500/006

9500/030 9500/043

9500/028 9500/032
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ERGÄNZENDES MECHANISCHES ZUBEHÖR 
Spielkompensierende Haltewinkel 

9212 : Für 58mm-Geber, 36mm Klemmflansch 9213 : Für 90mm-Geber 

Messräder 
200mm Umfang, 6 bis 10mm Welle 500mm Umfang, 8 bis 12mm Welle 

9108 Polyurethan-Beschichtung 9101 Polyurethan-Beschichtung

9109 genoppter Gummi 9102 genoppter Gummi 

9110 gerändeltes Aluminium 9103 gerändeltes Aluminium 

Zahnräder / Zahnstangen stehen auch für die lineare Messung zur Verfügung : fragen Sie uns an 

Drehmomentstützen 
9445/016

für DHK / DHO5SOM 

9445/004 MEFLEX

für Doppelmontage

M9230 Gelenkarm

für 90mm Geber 

Spezielle Kupplungen Montage-Glocke, Ref. : 9616 
9400 : flexible Scheiben- 

Kupplung

9410 : ‘’OLDHAM’’ 

Kupplung

9417 : Kunststoff- 

Kupplung

Paguflex : hochflexible

Kunststoff-Kupplung 

Changes possible without further notice - Version 2.0
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STANDARD-STECKER – VERLÄNGERUNGSKABEL

Stecker-
KabelverschraubungAnschluss Buchsen- 

Gegenstecker
Min. Max.

Verlängerung von 2m …-020 
Verlängerung von 5m …-050 

BA 9416/073 6 8  Bitte anfragen

BB E8213/011 4 9  Bitte anfragen

C (3-polig) CB3 3 6  RCB3-1M (1m Verlängerung)

C (8-polig) CB8 3 6  RCB8-1M (1m Verlängerung)

C1 9416/063 5 13.5  Bitte anfragen

C6 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/070 - S6 -020 

C8 9416/055 8 9  9416/055 - 8230/070 - S8 -020 

CP 9416/006P 7 10  9416/006P- 8230/004 - CP -020 

G1 9412/F 5.5 8  9412/F - 8230/020 - G1 -020 

G2 9414/F5 3 6  9414/F5 - 8230/020 - G2 -020 

G6 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/020 - G6 -020 

G8 9416/055 8 9  9416/055 - 8230/050 - G8 -020 

GD 9414/F8 3 6  9414/F8 - 8230/020 - GD -020 

N6 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/050 - N6 -020 

P6 POSI+™ 9416/011 8 10  9416/011 - 8230/132A - P6 -020 

S3 E 8212/053 4 9  8212/053 - 8230/119 - S3 -020 

S6 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/070 - S6 -020 

S6 POSI+™ 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/165 - S6 -020 

S8 9416/055 8 9  9416/055 - 8230/070 - S8 -020 

V6 9416/076 5 10  9416/076 - 8230/050 - N6 -020 

B3 (Buchse) 9416/010A (Stift) 7 10  Bitte anfragen
Beisp. : Das Verlängerungskabel 9416/076-8230/020-G6-020 besteht aus : 2m Kabel vom Typ 8230/020, am
einem Ende ist der Stecker 9416/076 angelötet und am anderen Ende sind freie Aderenden 

Kabel Typ Kabeldurchmesser Eigenschaften 

8230/004 16 Adern, PVC 7.5  16 x 0.14mm² 

8230/020 8 Adern, PVC 5.8  6 x 0.14mm² + 2 x 0.22mm² 

8230/050 12 Adern, PUR 6.4  4 x (2 x 0.15mm²) + 4 x 0.25mm² 

8230/070 8 Adern, PUR 8.5  3 x (2 x 0.14mm²) + 2 x 0.5mm² 

8230/132A 16 Adern, PVC 9.5  16 x 0.22mm² 

8230/119 36 Adern, PVC 9.9  36 x 0.14mm² 

8230/165 8 Adern, PUR 8.5  2 x 0.5mm² + 3 x (2 x 0.14mm²) 
Stift-Gegenstecker

Kabelverschraubung Buchsen-
stecker Stift-Gegenstecker 

Min. Max.

Beispiele von vorgefertigten 
Verlängerungskabeln 

CB3 9414/M3/P 3 6  Bitte anfragen

CB8 9414/M8/P 3 6  Bitte anfragen

9414/F5 9414/M5/P 3 6  9414/F5 - 8230/020 - G2 -020 -9414/M5/P 

9414/F8 9414/M8/P 3 6  9414/F8 - 8230/020 - GD -020 -9414/M8/P 

9416/006P 9416/012 6.35 13.5  9416/006P- 8230/020 - GD -020 -9416/012 

9416/011 9416/013 3 7  9416/011P- 8230/165 - S6 -020 -9416/013 

9416/055 9416/083 3.5 10.5  9416/055 - 8230/050 - G8 -020 -9416/083 

9416/073 9416/072 6 8  Bitte anfragen

9416/076 9416/010A 7 10  9416/076 - 8230/020 - G6 -020 -9416/010A

E8213/011 E8213/008 3 7.5  Bitte anfragen

E8212/053 E8212/062 4 9  E8213/053 - 8230/119 - S9 -020 -E8212/062 
Das Verlängerungskabel 9416/055-8230/050-G8-020-9416/083 besteht aus 2m Kabel vom Typ 8230/050, an 
einem Ende ist der Stecker 9416/055 angelötet, am anderen Ende ist der Stecker 9416/083 angelötet  

Changes possible without further notice - Version 2.0 
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9416/076

9416/010A 

9416/055

9416/083

9416/F5

9416/M5/P 

9412/F

E8212/053 

E8212/008 

9416/073
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PRODUKTREIHE FÜR AUTOMATION UND BEWEGUNGSSTEUERUNG

Zusätzlich zu unseren Reihen von industriellen Inkremental- und Absolut-Drehgebern bieten wir 

eine große Auswahl an elektrischen und elektronischen Zubehör an. Fragen Sie uns an, wir bieten

Ihnen das richtige Gerät für Ihre Anwendung. Zum Beispiel:

- Digitalanzeigen für Inkremental- und Absolut-Drehgeber : Messung und Anzeige von Winkeln,

Positionen, linearer Bewegung, Positioniersystem, Schnittlängen, Rotations- und 

Lineargeschwindigkeit, Längenvergleich, usw. ... 

- Signalverarbeitungssysteme : Multi-Kanalverstärker, D/A Wandler, usw. … 

- Eine große Auswahl an Kabeln, Steckern, Gegensteckern, Verlängerungskabeln, ...

Multifunktionsanzeige 
- für alle Typen von Gebern 
  (inkremental, SSI, Parallel, analog…)
- einstellbare Skalierung 
- Analogausgang, Relais…

Anti-Zitter-Modul
- 24Vdc Spannungsversorgung 
- universeller Impulseingang:  
  TTL/RS422 oder HTL 
- Ausgangspegel TTL/RS422 oder 

  HTL kann gewählt werden 
- für Start/Stop oder Anwendungen 
  mit starken Schwingungen

Wechselschalter, Verteiler und 
Aufteiler von Gebersignalen 
- 5-30Vdc Spannungsversorgung 
- Eingangspegel optional TTL/RS422

  oder HTL 
- Ausgangspegel individuell einstellbar
  auf TTL/RS422 oder HTL (10/30V) 
- auch für SSI- Winkelgeber lieferbar

Wandler SSI zu Analog 
- 18-30Vdc Spannungsversorgung 
- einsetzbar für SSI- Winkelgeber 
- Analogausgang proportional zur 

  Position des Winkelgebers  
- auch für Inkremental-Geber lieferbar 

Universeller Pegelwandler, 
Frequenzteilung / Multiplikation 
Richtungsfeststellung…  
- 18-30Vdc Spannungsversorgung 
- universelle Eingangssignale 
  TTL/RS422 oder HTL  
- programmierbare Multiplikation  

/Teilung der Frequenz für fehlerfreie
  Eingangssignale

Wandler-Schnittstelle
- 18-30Vdc Spannungsversorgung 
- SSI- Eingang 
- Gray , Binär, BCD -Ausgang, HTL- 
 oder TTL-Pegel

Frequenz zu Analog/RS232-
Signalwandler
- 18 – 30Vdc Spannungsversorgung 
- universelle Eingangsimpulse: 

  TTL/RS422 (A, A/, B, B/) oder HTL 
  (A/B oder nur A) 
- weiter Eingangsfrequenzbereich : 1Hz  
  bis 500kHz 
- bipolarer Ausgang : +/-10Vdc und  
  0-20mA oder 4-20mA

Nockenschaltwerk 
- 24Vdc Spannungsversorgung 
- für Inkremental und  
  Absolut-SSI-Winkelgeber 

- 8 bis 24 Nockenausgänge

Überwachung von Drehzahl, 
Drehrichtung und Stillstand 
- 115/230Vac oder 18/30Vdc
  Spannungsversorgung 
- Impulseingang:  A & B, TTL oder HTL
- breiter Eingangsfrequenzbereich 

Signalwandler Analog zu
Frequenz/RS232 
- 12-30Vdc Spannungsversorgung 
- Analogeingang –10…+10Vdc /  
  0/4-20mA 
- Frequenzausgang HTL und
  RS422 bis zu 500kHz 
- programmierbarer 0-Impuls

Sinus/Kosinus- Interpolator für 1Vss
Geber 
- 18 – 30Vdc Spannungsversorgung 
- Inkremental-Signale RS422 und HTL 
- einstellbare Interpolationsrate von X5
  bis x50

24Vdc Spannungsversorgung 
- Eingang : 115 / 230VAC +/- 15%,  
  7,5VA, 50-60 Hz 
- Ausgang : 24VDC / 300mA (-15%) 
- Schutz gegen Kurzschluss

Changes possible without further notice - Version 2.0
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PRO-020S001 – PROGRAMMIERKABEL FÜR POSI+™

Das Kabelset PRO-020S001 gestattet in einfacher
Weise die Verbindung Ihres programmierbaren
POSI+™- Winkelgeber mit Ihrem PC. Es besteht 
aus:

- Einer Stromversorgung(230Vac/12Vdc), die 
mit dem Stromnetz verbunden wird. Diese
versorgt den Geber  

- Auf einer Seite: ein Stecker M23, 12-poli, der 
an den programmierbaren Winkelgeber 
geschraubt wird (PHM5, PHO5, PHM9 oder 
PHU9).

- Auf der anderen Seite ein SUBD9 
Buchsenstecker, der in den Seriellen Port des 
PC gesteckt wird.

Bestellcode : PRO-020S001

Anschlussweise :
Die Verbindung/Trennung des Steckers darf nur
im spannungslosen Zustand (230Vac/12Vdc darf 
nicht eingesteckt sein) erfolgen.

Die Programmiersoftware kann von unserer
Webseite geladen werden:

www.bei-ideacod.com

Um die Installationszeit für einen SSI- Winkelgeber zu
optimieren, hat BEI IDEACOD eine
nutzerfreundliche Software entwickelt, die es
erlaubt, den Winkelgeber unter WINDOWS
innerhalb von 2 Minuten zu programmieren. Mit
der einfachen Verbindung zu Ihrem PC können Sie:

- konfigurieren : die Anzahl von Schritten pro 
Umdrehung, die Anzahl der Umdrehungen, den 
Codetyp, die Länge des SSI-Datenwortes, die 
Parität, den RESET-Wert

- lesen : Typ des ausgewählten Winkelgebers, die 
Seriennummer, die Position des Gebers, die 
Temperatur, die Drehzahl, den Pegel der Ein- und 
Ausgänge

- speichern: die ausgewählte Konfiguration,
- laden: eine gespeicherte Konfiguration 

- Funktionen des Ausgänge und Grenzwertschalter 
festlegen: Position, Drehzahl, Temperatur, 
Inkremental-Kanäle 2048 Impulse/Umdrehung 

Made in  FRANCE 
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„MAX CONTROL“ eine OPTION FÜR INKREMENTAL-DREHGEBER 
Selbstüberwachung für eine Generation von intelligenten Industrie-Drehgebern

Die Selbstüberwachung ‘’Max Control’’ ermöglicht es dem Drehgeber Informationen
über seine physikalische Umgebung und die Betriebsbedingungen in Echtzeit zu liefern.
Falls die überwachten Parameter die Grenzwerte überschreiten, kann eine 
vorbeugende Wartung durchgeführt werden, um einen Produktionsausfall zu
vermeiden. Der Einsatz ist im unterbrechungsfreien 24 Stundenbetrieb sinnvoll, wo
Unterbrechungen der Fertigung bedeutende Kosten verursachen.

Die Hauptparameter, die den Drehgeber wesentlich beeinflussen sind:
� Stöße und Schwingungen können mechanische Zerstörungen hervorrufen,
� Temperatur : zu niedrig oder zu hoch,
� Versorgungsspannung: zu niedrig oder zu hoch,
� Qualität der Ausgangssignale.

Diese Informationen werden durch drei Bit bereitgestellt, deren Fehlercode sich wie 
folgt darstellt :

E2 E1 E0 Fehlerbeschreibung 
0 0 0 Nicht in Betrieb 
0 0 1 Stoß > 30 g 
0 1 0 Zu hohe Temperatur > 75 °C 
0 1 1 Zu niedrige Temperatur < -20 °C 
1 0 0 Spannung > als das Maximum der Ausgangsstufe
1 0 1 Spannung < als das Minimum der Ausgangsstufe
1 1 0 Codescheibenfehler 
1 1 1 Kein Fehler 

Verfügbare Ausgangsversionen mit dieser Option:
� G6A oder G6R (mit Stecker M23)
�  G3A oder G3R (mit 12-adrigem Kabel)

Die ‘’Max Control’’- Funktion steht für die folgenden Drehgeber zur Verfügung: GHM9 – 
GHU9 – GHT9 – GHML.

Die Auswahl der “Max Control”- Option wird im Bestellcode bei der Auswahl der
Elektronik bestimmt (fragen Sie uns an).

Mit der Option ‘’MAX CONTROL’’ verfügbare Elektroniken: 3G3, 5G2, 5G5 und 2G2 (2G2
ohne Spannungsüberwachung).

Hinweis : 
� Der Überspannungsfehler entsteht bei Spannungen von 33.5Vdc bis 35Vdc,
� Der Unterspannungsfehler entsteht bei Spannungen von 8Vdc bis 11Vdc,
� Der Codescheibenfehler kann bis zu einer Frequenz von 71kHz benutzt werden. 

- + A B 0 A/ B/ 0/ RAZ E0 E1 E2 

G6 
9416 

12-poliger 
Stecker

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G3 
12-adriges 

Kabel
WH
weis 

BN 
braun 

GN 
grün 

YE 
gelb

GY 
grau 

PK 
pink 

BU
blau 

RD 
rot

BK
schwarz

VT 
violett

BN-GN 
Braun-
grün 

WH-BN
weis-
braun 

RESET (RAZ) ‘’Alarm’’- Ausgangsschaltung

Wenn der Geber kein RESET (‘’Reset auf 0’’, RAZ) erhält, bleibt das 
Alarmsignal erhalten. Um den Geber zurückzusetzen, muss man den 
RESET (RAZ)-Eingang mindestens 1 Sekunde mit 0V verbinden.
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KUNDENSPEZIFISCHE PRODUKTE : UNSERE SPEZIALITÄT

Sie haben nicht das gewünschte Produkt im Standardkatalog gefunden? Dann schicken Sie uns Ihre Spezifikation. Wir werden Ihnen 
eine Lösung anbieten, die Ihren Anforderungen entspricht : 
� Einzelfertigung auf Grundlage unserer Standardgeber ist möglich  
� kundenspezifische Lösung auch für kleine Serien  

Hier finden Sie eine Anleitung, die Ihnen bei der Beschreibung Ihres Projektes helfen kann.

Projekt oder Beschreibung der Anwendung      (X)
Inkremental-Geber

Tacho-Geber 

Singleturn-Winkelgeber

Anwendung oder Projektname:

Multiturn-Winkelgeber

Mechanische Anforderungen
Abmessungen : Durchmesser / Gesamtlänge
Welle : Abmessungen / Typ / Material
Flansch : Befestigung / Zentrierung / Material
Gehäuse : Material, Oberflächenschutz 
Schutzart IP
Drehzahl / Beschleunigung / Drehmoment
Axiale / radiale Kräfte 
Betriebstemperatur T°C : min. / nenn. / max.
Stöße / Schwingungen
Sonstiges 

Elektrische und optische Anforderungen
Spannungsversorgung      nenn. / max.
Schutz (Stromversorgung / Ausgänge) 
Maximaler Verbrauch 
Elektronik (inkremental, Bsp.: RS422, Open Kollektor)
Frequenz min. / nenn. / max. (inkremental)
Laststrom (mA, inkremental)
Auflösung (Impulse/Umdrehung, Inkremental-Drehgeber)
Anzahl der Kanäle (Inkremental-Drehgeber, Bsp.: A,A/,B,B/,0,0/)
Kommutierungskanäle (Bürstenlose Motoren, Polzahl)
Anzahl der Schritte pro Umdrehung (Singleturn und Multiturn)
Anzahl der Umdrehungen (Multiturn)
Kode (Absolut-Winkelgeber, Bsp.: Gray, Binär …)
Übertragung (Absolut-Winkelgeber, Bsp.: seriell, CAN…) 
Ausgangsfrequenz (Tacho-Geber, Bsp.: 4-20mA, seriell…) 
Erforderliche Genauigkeit 
Sonstiges 

Anschlüsse - Anschlussbelegung
Anschlüsse : Typ / Orientierung / Länge(Kabel)
Anschlussbelegung : Funktion / Farbe / Pin-Nummer 
Sonstiges 

Zu beachtende Vorschriften 
Vorschrift (Bsp.: ATEX)
Sonstiges 

Projektdaten
Potential (Menge/Jahr - Monat) Serien-Zielpreis 

Prototypen (Anzahl) Prototypen-Zielpreis 

Sie können uns auch mechanische Baugruppen, Zeichnungen, Software u.a. schicken ....

Changes possible without further notice - Version 2.0

BEI IDEACOD SAS 
Espace Européen de l’Entreprise
9, rue de Copenhague 
B.P. 70044 Schiltigheim 
F 67013 Strasbourg Cedex 

Tél : +33 (0)3 88 20 80 80
Fax : +33 (0)3 88 20 87 87
Mail : info@bei-ideacod.com
Web : www.bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com130

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 



BEI IDEACOD SAS
Espace Européen de l’Entreprise

9, rue de Copenhague
B.P. 70044 Schiltigheim

F - 67 013 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 20 80 80 - Fax : +33 (0)3 88 20 87 87

info@bei-ideacod.com

www.bei-ideacod.com R
e

f 
11

/0
5 

- 
N

o
u

s 
n

o
u

s 
ré

se
rv

o
n

s 
le

 d
ro

it 
d

e
 m

o
d

ifi
e

r 
à

 t
o

u
t 

m
o

m
e

n
t 

le
s 

c
a

ra
c

té
ris

tiq
u

e
s 

d
e

 n
o

s 
m

o
d

è
le

s.
 P

h
o

to
s 

e
t 

d
e

ss
in

s 
n

o
n

 c
o

n
tr

a
c

tu
e

ls.

AK-Industries GmbH Tel 02246 302427

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 


	Inhaltverzeichnis
	Das Unternehmen
	Die Produkte
	Allgemeine Anleitung zur Auswahl
	Anwendungen
	Inkremental-Drehgeber
	GHM4
	GZT4
	DHM5 100°C
	DHM5 programmierbar
	DHO5 100°C
	DHO5 programmierbar
	DHO5 Klemmring auf der Flanschseite
	DHK5
	DHM9
	GHU9
	GHML

	Tacho-Geber
	NHM9
	NHU9

	Absolut-Singleturn-Winkelgeber
	CHM5 SSI
	CHM5 Parallel
	CHO5 SSI
	CHO5 Parallel
	CHM9 SSI
	CHM9 Parallel
	CHU9 SSI
	CHU9 Parallel

	Absolut-Multiturn-Winkelgeber
	EAA Wandlerkabel SSI zu Parallel
	PHM5 SSI
	PHM5 SSI programmierbar
	PHO5 SSI
	PHO5 SSI programmierbar
	PHM9 SSI
	PHM9 SSI programmierbar
	PHU9 SSI
	PHU9 SSI programmierbar
	MHM5 Profibus
	MHM5 CANopen
	MHM5 DeviceNet
	MHK5 Profibus
	MHK5 CANopen
	MHK5 DeviceNet
	SHM9 Profibus
	SHM9 CANopen
	SHM9 DeviceNet
	SHU9 Profibus
	SHU9 CANopen
	SHU9 DeviceNet

	ATEX-Geber
	EMDR1 eigensichere Barriere
	IHM5 inkremental
	IHO5 inkremental
	GAMX inkremental
	GAUX inkremental
	CAMX Absolute
	SAUX Absolute

	Seilzugsensoren
	Modulare mechanische Montage
	Mechanisches Standard Zubehör
	Standard Stecker - Verlängerungskabel
	Produkte für die Automatisierung
	Programmierkabel für POSI+
	MAX CONTROL Option
	Kundenspezifische Produkte



