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    PHO5 
ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHO5 SERIE (3 x M12)  


 
 


 
PHO5, new generation of Profibus absolute multi-turn encoders : 
• Extra-flat encoder, through shaft  Ø 14 mm, reduction hubs available: 6, 8, 10, 12mm, 
• Also available in blind shaft version, 
• Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations, 
• Double or triple mounting possibility (incremental or other interfaces), 
• High protection level IP65, 
• High performances in temperature  –20°C to +85°C, 
• 5 to 30 Vdc power supply, 
• Standard resolution : 8192 points per revolution (13 bits resolution), 
• High resolution available in option: 65 536 points par revolution (16 bits resolution), 
• Turns numerisation up to 65 536 (16 bits), 
• Connection via M12 connectors, 
• DPV0, Class 2, encoder profile 3.062, 
• PHO5 also available with SSI, programmable SSI, CANopen and RS232 interface. 


 
DIMENSION : PHO5 Profibus - connection 3xM12 – with DACs 9445/015* mounted on bearings housing 


 


 
* Accessory to be ordered separately (standard DAC system : M9445/015) 


 
 


MECHANICAL CHARACTERISTICS 
 


Cover : treated steel  Shock (EN60068-2-27) ≤ 500m.s-2 (during 6 ms) 


Body: aluminium  Vibration (EN60068-2-6) ≤ 100m.s-2 (10 … 2 000 Hz) Material 


Shaft : stainless steel  EMC EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 


Bearings 6 803 serie  Isolation 500V (1 min) 


Axial : 20 N  Weight approx. 0,700 kg 
Maximal load 


Radial : 50 N  Operating temperature - 20 ... + 85 °C (Encoder T°) 


Shaft inertia ≤ 2,2.10-6 kg.m2  Storage temperature - 20 ... + 85 °C 


Torque ≤ 6.10-3 N.m  Protection(EN 60529) IP 65 


Permissible max. speed 6 000 min-1  Torque (ring pressure screw) nominal: 1.5N.m, break: 2.0N.m 


Continuous max. speed 6 000 min-1  Theoretical mechanical lifetime 109 turns (Faxial / Fradial) 


Shaft seal Viton  10 N / 25 N : 230 20 N / 50 N : 29 
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 PHO5 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHO5 SERIE (3 x M12)  
 


 


GENERALITY 
 


Transmission frequency: from 9.6Kbaud to 
12Mbaud. 
 


Electronic interface: opto-isolated RS485. 
 


Adress: permits the addressing of each 
encoder in an installation (32 master 
stations or slaves stations per segment 
without repetitor,  127 maximum with 
repetitor). 
 


Switch - 
on ‘’ON’’ 1 2 3 4 5 6 7 


= 1 2 4 8 16 32 64 


Switch 8 on ‘’OFF’’. 
Example: Adress 5: Switch 1 & 3 on ‘’ON’’, others on ‘’OFF’’. 
 
PROGRAMMABLE PARAMETERS 
 


Direction : Permits the definition of the counting direction of the encoder (CW or CCW) following its mechanical 
position. 
Resolution : the number or points per turn can be between 0 and 8192, option: 0 to 65536. 
Global resolution (MAX RANGE) : Total number of codes of the encoder (2 to 536 870 912, option 2 to 2 147 483 648). 
Reset : defines the value of its actual position. 
Time base : defines the base time for the speed calculation (10 ms , 100 ms, 1 s, speed in rpm). 
 
CONNECTION 
 


BUS IN (M12 - 5 male pinouts B code) 
Signal NC BUS A NC BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
NC : do not connect 
 


BUS OUT (M12 – 5 female pinouts B code) 
Signal P5V BUS A BUS GND BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
P5V & BUS GND for the connection of the end-line termination resistance. 
 


POWER SUPPLY (M12 - 4 male pinouts A code) 
Signal +Vcc NC 0Vdc NC 


Pinout 1 2 3 4 
Power supply : 5-30V consumption <200 mA (160mA typ) 
 
ORDERING CODE (Special versions upon request, for ex. special flanges/electronics/connections…) 
 


 Shaft ∅ Supply Interface Code Resolution  Turns Nb Connection Connection 
orientation 


 
PHO5 


 
14: 


 
14mm 


 
Reduction 


hub 
available 


 
P :  


 
5 to 30Vdc 


 
BG : 


 
Profibus 


 
B: 
 


Binary 


 
13 : 


 
8192 points 


per turn (213) 
 


Option 
16 : 


65 536 points 
per turn (213) 


 


 
B16 : 


 
65 536 turns 


(216) 
 
 


B15 : 
32768 turns 


(215) 
 


 
BH: 


 
3 connectors 


M12 


 
R : 


 
radial 


Ex:  PHO5_ 14     // P BG B      // 13 B16   // BH R 
 


Made in FRANCE 


 


 
 


ON     ON 


 
      Adress:  0 to 126 (Binary code) 
 


End line resistance termination: 1, 2 ‘’ON’’ 
(Beginning or end line) 
 


 
BUS OUT 


 
BUS IN 


 
Supply 
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 PHU9 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHU9 SERIE  
 


 


• Profibus encoder - Ø30mm through shaft version 
• PEEK or aluminium reduction hubs available : 10 to 28mm, 
• Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations, 
• Double or triple mounting possibility (incremental – tacho or absolute interfaces), 
• High protection level IP65, 
• High performances in temperature  –20°C to +80°C 
• 5 to 30 Vdc power supply, 
• High resolution available: 8 192 points par revolution (13 bits resolution), 
• Turns numerisation up to 65 536 (16 bits), 
• DPV0, Class 2, encoder profile 3.062. 
• PHU9 also available with SSI, programmable SSI, RS232 & CANopen interface. 
 


DIMENSION : PHU9 Profibus connection BTR (Terminal box) - with DACs 9445/009* mounted on bearings housing 
 


 


 
* : accessory to be ordered separately. 
 


MECHANICAL CHARACTERISTICS 
 


Cover : steel  Shock (EN60068-2-27) ≤ 500 m.s-2 (during 6 ms) 


Body : aluminium   Vibration (EN60068-2-6) ≤ 100 m.s-2 (10 … 2 000 Hz) Material 


Shaft : stainless steel  EMC EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 


Bearings 6 807 serie  Isolation 500V (1 min) 


Axial : 50 N  Weight (approx.) 1,200 kg 
Maximal load 


Radial : 80 N  Operating temperature - 20... + 80 °C (Encoder T°) 


Shaft inertia ≤ 55.10-6 kg.m2  Storage temperature - 20... + 80 °C 


Torque ≤ 25.10-3 N.m  Protection(EN 60529) IP 65 


Permissible max. speed 6 000 min-1  Torque (ring pressure screw) nominal: 3N.m, break: 4N.m 


Continuous max. speed 3 600 min-1  Theoretical mechanical lifetime 109 turns (Faxial / Fradial) 


Shaft seal Viton  25 N / 40 N : 140 50 N / 80 N : 17 
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 PHU9 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHU9 SERIE  
 


 
 
GENERALITY 
 
Power supply : 5-30V consumption <200 mA 
(160mA typ). 
 
Transmission frequency: from 9.6Kbaud to 
12Mbaud. 
 
Electronic interface: opto-isolated RS 485. 
 
Adress: permits the addressing of each 
encoder in an installation (32 master stations 
or slaves stations per segment without 
repetitor,  127 maximum with repetitor). 


 
Switch - 


on ‘’ON’’ 1 2 3 4 5 6 7 


= 1 2 4 8 16 32 64 


 
Switch 8 on ‘’OFF’’. 
Example: Adress 5: Switch 1 & 3 on ‘’ON’’, other on ‘’OFF’’. 
 
 
PARAMETRES PROGRAMMABLES 
 
Direction : Permits the definition of the counting direction of the encoder (CW or CCW) following its mechanical 
position. 
Resolution : the number or points per turn can be between 0 and 8192. 
Global resolution (MAX RANGE) : Total number of codes of the encoder (2 to 536 870 912). 
Reset : defines the value of its actual position. 
Time base : defines the base time for the speed calculation (10 ms , 100 ms, 1 s, speed in rpm). 
 
 
CONNECTION 
 
Integrated terminal bos on encoder – ‘’push-in’’ connection – max 1,5mm². 
 
 
ORDERING CODE (Special versions upon request, for ex. special flanges/electronics/connections…) 
 


 Shaft ∅ Supply Interface Code Resolution  Tunrs Nb Connection 
Connection 
orientation 


 
PHU9 


 
 
 


PXU9 
Stainless steel 


encoder 


 
30: 


 
30mm 


 
10 to 28mm 
reduction 


hub 
available 


 
 


 
P :  


 
5 to 30Vdc 


 
BG : 


 
Profibus 


 
B: 
 


Binary 


 
13 : 


 
8192 points 


per turn (213) 


 
B16 : 


 
65 536 turns 


(216) 


 
BT : 


 
Terminal box 


 
R : 


 
Radial 


Ex:  PHU9     _ 30     // P BG B      // 13 B16   // BT R 


 
 


Made in France 


 
 


 


 
 


ON     ON 


 
      Adress:  0 to 126 (Binary code) 
 
End line resistance termination: 1, 2 ‘’ON’’ 
(Beginning or end line) 
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 SHU9 
 


PROFIBUS-ABSOLUT-MULTITURN, Reihe SHU9, ROBUSTECH™  
 


 


Speziell für die Heavy Duty Industrie entwickelt: Stahl-, Holz- und Papierindustrie, , 
Krane , etc. Robustes und kompaktes Design.  Hervorragende Beständigkeit 
gegen Stöße und Schwingungen sowie große axiale und radiale Kräft. 
 


Anpassung an andere Wellendurchmesser durch eine Redzierhülse aus 
Aluminium oder aus elektrisch und thermisch isolierendem Komposit 
 


Dieser Winkelgeber bietet die Möglichkeit der Doppel- und Dreifachmontage 
in Verbindung mit Inkremental- Absolut- und Tachogebern. Fliehkraftschalter 
sind auch verfügbar 
 


 
 
 
 
 
Diese Winkelgeber stehen auch mit Paralel-, SSI- und den Feldbus-
Schnittstellen zur Verfügung: DeviceNet, CANopen 
 


 
 


Gehäuse : Zinkdruckguss  Schwingungen (EN60068-2-6) ≤ 100 m.s-2 (10 ... 500 Hz) Material (Stecker- oder 
Kabelausgangs-Version), 
Edelstahl optional Flansch: Aluminium   EMV EN 50081-1, EN 61000-6-2 


Welle Edelstahl  Isolationspannung 1 000 V 


Lagerung 6001  900 g Zinkdruckguss, Alu-Flansch 


Axial : 50 N  1050 g Zinkdruckguss, Edelstahlflansch 
Maximale Belastungen 


Radial : 80 N  


Gewicht 


1200 g komplett Edelstahl 


Massenträgheit der Welle ≤  56.10-6 kg.m2  Betriebstemperaturbereich  - 10... + 75 °C (Drehgeber T°) 


Drehmoment ≤ 25.10-3 N.m  Lagertemperaturbereich  - 20... + 85 °C 


Max. Drehzahl 6 000 min-1  Schutzart(EN 60529) IP 65 


Max. Drehzahl (dauernd) 3 600 min-1  Theoret. Mechan. Lebensdauer  in 109 Umdreh. bei (Faxial / Fradial) 


Wellendichtung P.T.F.E  25 N /  40 N 50 N / 80 N 


Stöße (EN60068-2-27) ≤ 300 m.s-2 (für 6 ms)  140 17 
 


 


Änderungen vorbehalten. Version 1.0


Tel 02246 302427
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 SHU9 
 


ABSOLUTE MULTITURN ENCODERS PROFIBUS, SHU9 RANGE, ROBUSTECH™  
 


 


PROFIBUS 
 


Allgemeines 
 


Übertragungsraten: von 9.6Kbaud bis 12Mbaud 
Elektronische Schnittstelle: RS 485 optisch isoliert 
Adresse : ermöglicht das Addressieren jedes Winkelgebers in einer Anlage(32 Masterstationen oder Slavestationen 
pro Segment ohne Repeater,  maximal 127 mit Repeater) 
Die 8 Schalter gestatten die Adresse mittel DIP-Schalter (8=off) oder per Programm(8=on) auszuwählen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Abschluss-Widerstand : wird per DIP-Schalter aktiviert(1und 2 = on) in der Anschlusshaube oder am Winkelgeber 
 
 
 
 
 
 
Programmierbare Parameter 
 
Richtung : gestattet die Festlegung der Zählrichtung des Drehgebers(im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn) 
entsprechend seiner mechanischen Bewegung 
Auflösung : die Anzahl der Schritte pro Umdrehung zwischen 0 und 8191 
Gesamtauflösung (MAX RANGE) : Gesamtzahl der Schritte des Winkelgebers (0 bis 536 870 911) 
Rax : definiert den Wert der aktuellen Position des Winkelgebers 
 


Profibus – Anschluss 
 


B3 : Stecker, M23, 12 polig  B4 : Kabel (8230/035A) 


A B Vcc Gnd NC  A B Vcc Gnd 


2 4 7 8 
1, 3, 5, 6, 9, 
10, 11, 12 


 GN / Grün YE / Gelb BR / Braun WH / Weiß 
 


8230/035A: Kabelreferenz des Kabels zwischen Winkelgeber und Feldbus 
 
Bestellbezeichnung (Spezialversionen auf Anfrage, z.B. Fliehkraftschalter, Spezialflansche/Elektroniken/Anschlüsse…) 
 


 Wellen∅  
Versor-
gung 


Ausgang Code Auflösung  Umdrehungen Anschluss Orientierung  
 


SHU9 :  
Gehäuse : 
Zinkdruckguss 
Fansch : 
Aluminium 
 


SBU9 : 
Gehäuse : 
Zinkdruckguss 
Flansch : 
Edelstahl 
 


SXU9 : 
Gehäuse + 
Flansch 
Edelstahl 
 


30:30mm 
 


Reduzier-
hülsen für 
andere 
Wellen-


durchmesser 
verfügbar 


von 10  
bis 28 mm 


5 : 11 
bis 


30Vdc 


BG : 
Profibus 


B: Binär 


13 : 8192 
Schritte pro 
Umdrehung 
(213) 


B16 : 65 536 
Umdrehungen 
(216) 


B3 : Kabelverschraubung 
+ Profibus-Kabel + M23-
Stecker 12-polig 
 
B4 : Kabelverschraubung 
+ Profibus-Kabel, 4-polig 


Beispiel : 
 
R020 : 2 m Kabel 
radial 
 
R050 : 5 m Kabel 
radial 


SHU9               _ 30     // 5 BG B   // 13 B16   // B4 R050 
 


 


Änderungen vorbehalten. Version 1.0 


Tel 02246 302427








                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 


 


 


 MHM5 
 


PROFIUS-ABSOLUT-MULTITURN-DREHGEBER, Reihe MHM510-PROF  
 


 


MHM510-PROF, Standard – Drehgeber Ø58mm mit Profibus - Schnittstelle:  
• Robuste und kompakte Ausführung  
• Vollwellenversion  Ø 10 mm (Ø 6 mm auf Anfrage möglich)  
• Präzisionskugellager mit Dichtring 
• Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
• Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe  
• Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
• Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit) 
• Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit) 
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz  
• Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik 
 


MHM510-PROF (einschließlich Anschlusshaube) 


 
 


Rote LED Grüne LED Bedeutung / mögliche Ursache 


aus aus 
 


der Geber ist nicht angeschlossen 


leuchtet leuchtet Der Geber hat noch keine Konfigurationsdaten empfangen, die Adresse ist falsch 
oder die BUS-Leitung ist falsch angeschlossen  


leuchtet blinkend 
Konfigurations- oder Parametrierungsfehler ; Der Geber empfängt Daten falscher 
Länge oder inkonsistente Daten; mögliche Ursache: Gesamtauflösung „Max Range“ 
ist zu groß eingestellt.  


blinkend leuchtet Der Geber ist betriebsbereit, wird aber vom Master nicht angesprochen ; z.B. falsche 
Adresse wird angesprochen. 


leuchtet aus Der Geber empfängt längere Zeit keine Daten (ca. 40 s) ; eventuell ist der BUS 
unterbrochen. 


aus leuchtet Normalbetrieb im Data Exchange Modus,  


aus blinkend Inbetriebnahmemodus im Data Exchange Modus 
 


Mechanische Eigenschaften 
 


Gehäuse : Aluminium  Schwingungen (EN 60068-2-6) ≤ 10 g (10Hz… 1 000Hz) 


Flansch : Aluminium  Gewicht (Aluminiumversion) 600 g Material 
(Option: Edelstahl) 


Welle: Edelstahl  Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 


Axial : 40 N  Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 
maximale Belastungen 


Radial : 110 N  Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung 


Trägheitsmoment der Welle ≤ 30 g.cm²  Gehäuse: IP65 


Drehmoment ≤ 3 N.cm  
Schutzart 


Flansch: IP64 


Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min  Theor. Mechan. Lebensdauer bei 109 Umdrehungen (Faxial/Fradial) 


Stöße (EN 60068-2-27) ≤ 100 g (Halbsinus, 6 ms)  40 N / 60 N 40 N / 80 N 40 N / 110 N 


Stöße (EN 60028-2-29) ≤ 10 g (Halbsinus, 16ms)  25 10 4 
 


 
Änderungen vorbehalten. Version 1.0


Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube 


Tel 02246 302427
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 MHM5 
 


PROFIUS-ABSOLUT-MULTITURN-DREHGEBER, Reihe MHM510-PROF  
 


 
Elektrische Eigenschaften 
 


Schnittstelle Line Driver nach RS485  Leistung Max. 2,5W 
Übertragung Max. 12 MBaud  Frequenz für das LSB 800 kHz 
Adressierung Über Drehschalter  Genauigkeit + ½ LSB 
Versorgung 10 – 30Vdc  EMV EN 61000-6-4; EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc)  Elektrische Lebensdauer > 105 h 


 
Programmierbare Parameter 
 


Die Profibus-DP-Schnittstelle unterstützt die Funktionen der Profile CLASS 1 und CLASS 2 . Darüber hinaus werden in den GSD-Dateien 
weitere Varianten zur Verfügung gestellt: z.B. Software-Endschalter. Unter anderem lassen sich folgende Parameter programmieren: 
 


Drehrichtung Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, in der der Ausgabecode steigen oder fallen soll. 


Auflösung pro Umdrehung Programmierbar von 1 bis 8 192 


Gesamtauflösung 
“Max-RANGE“ 


Dieser Wert gibt die gewünschte Anzahl von Schritten für den gesamten Verfahrweg an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung, die auf dem Geber angegeben wird, nicht übersteigen 
(Maximal 25 Bit : 33.554.432 ). 


Presetwert : RAX 
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung 
der Welle erreicht sein soll. Über den Presetwert wird der Ist-Wert auf den gewünschten Wert 
gesetzt.  


Geschwindigkeit 
Die Software des Gebers erlaubt die Ausgabe der aktuellen Geschwindigkeit. Dieser Wert wird im 
Binärcode, 16 Bit, nach dem Positions-Istwert ausgegeben. Es kann zwischen 4 Einheiten gewählt 
werden : Schritte / 10ms ; Schritte / 100ms ; Schritte / 1000ms und Umdrehungen /Minute  


Software-Endschalter Es könne zwei Endschalter-Grenzwerte gesetzt werden, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ein 
spezielles Bit gesetzt wird. ( innerhalb der Gesamtauflösung „Max-Range“) 


„TEACH- IN-Betrieb“ 
(Online-Parametrierung) 


Für die Inbetriebnahmephase einer Anlage wird ein spezieller Zustand zur Verfügung gestellt. In 
diesem können Parameter verändert werden, während der Geber Daten überträgt. Für den 
Dauerbetrieb kann dann ein anderer Zustand gewählt werden, in dem die Parameter vor 
ungewollter Veränderung geschützt werden.. 


 
Anschluss 
 
 


Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im 
BUS-Kabel ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-
Verschraubung verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem 
Durchmesser von 5,5 bis 9 mm genutzt werden. 
 
 


Die Profibus-Geräteadresse wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die 
Adresse kann von 0 bis 99 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet 
werden darf. Die Anschlusshaube kann einfach vom Endanwender durch Lösen von zwei 
Schrauben am Winkelgeber zur Installation abgenommen werden. 
 
 


In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, 
wenn sich der Geber am Ende des Busses befindet. 
 
Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Beispiel: Flansch/Elektronik/Anschluss..) 
 


MHM5 DP B1 B 12 13 C 10 0 0CC 


Absolut-
Multiturn-


Drehgeber 
Profibus Version Code : 


Binär 
Umdrehungen : 


212 (4 096) 
Auflösung: 
213 (8 192) 


Voll-
welle 


Wellendurchmesser 
10mm ohne Option Anschluss-


haube 


 


Bestellreferenz: MHM510-PROF-001 = MHM5 DP B1 B 12 13 C 10 0 0CC (alte Referenz : NEG001518) 
 


 


Änderungen vorbehalten. Version 1.0 


Tel 02246 302427
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 MHK5 
 


PROFIUS-ABSOLUT-MULTITURN-DREHGEBER, Reihe MHK515-PROF  
 


MHK515-PROF, Standard – Drehgeber Ø58mm mit Profibus - Schnittstelle:  
• Robuste und kompakte Ausführung  
• Steckwellenversion  Ø 15 mm, Reduzierung durch Reduzierring möglich  
• Präzisionskugellager mit Dichtring 
• Hoher Arbeitstemperaturbereich –40°C … +85°C 
• Unzerbrechliche und formbeständige Kunststoffscheibe  
• Mechanische Speicherung der Anzahl der Umdrehungen durch ein Getriebe 
• Auflösung : 13 Bit = 8192 Schritte / Umdrehung(max. 16 Bit) 
• Anzahl der Umdrehungen : 12 Bit = 4096 Umdrehungen (max. 14 Bit) 
• Verpolungs- und Kurzschlussschutz  
• Hochintegrierte Schaltung in SMD - Technik 
 


MHK515-PROF (einschließlich Anschlusshaube) 


 
Der Wellendurchmesser kann auf 12mm, 10mm oder 8mm mit einen Reduzierring verringert werden(in die Hohlwelle einstecken). 
 


Statusanzeige durch 2 LED auf der Rückseite der Anschlusshaube 


Rote LED Grüne LED Bedeutung / mögliche Ursache 


aus aus 
 


der Geber ist nicht angeschlossen 


leuchtet leuchtet Der Geber hat noch keine Konfigurationsdaten empfangen, die Adresse ist falsch 
oder die BUS-Leitung ist falsch angeschlossen  


leuchtet blinkend 
Konfigurations- oder Parametrierungsfehler ; Der Geber empfängt Daten falscher 
Länge oder inkonsistente Daten; mögliche Ursache: Gesamtauflösung „Max Range“ 
ist zu groß eingestellt.  


blinkend leuchtet Der Geber ist betriebsbereit, wird aber vom Master nicht angesprochen ; z.B. falsche 
Adresse wird angesprochen. 


leuchtet aus Der Geber empfängt längere Zeit keine Daten (ca. 40 s) ; eventuell ist der BUS 
unterbrochen. 


aus leuchtet Normalbetrieb im Data Exchange Modus,  


aus blinkend Inbetriebnahmemodus im Data Exchange Modus 
 


Mechanische Eigenschaften 
Gehäuse : Aluminium  Stöße (EN 60068-2-27) ≤ 100 g (Halbsinus, 6 ms) 


Flansch : Aluminium  Stöße (EN 60028-2-29) ≤ 10 g (Halbsinus, 16ms) Material 
(Option: Edelstahl) 


Welle: Edelstahl  Schwingungen (EN 60068-2-6) ≤ 10 g (10Hz… 1 000Hz) 


Axial : 40 N  Gewicht (Aluminiumversion) 600 g 
maximale Belastungen 


Radial : 110 N  Arbeitstemperatur - 40 … + 85°C 


Trägheitsmoment der Welle ≤ 30 g.cm²  Lagertemperatur - 40 ... + 85°C 


Drehmoment ≤ 3 N.cm  Relative Luftfeuchtigkeit 98 % ohne Betauung 


Drehzahl (Max. dauernd) 6 000 1/min  Schutzart Gehäuse: IP65, Flansch: IP64 
 


Änderungen vorbehalten. Version 1.0


Zulässige 
Wellenbewegungen 


axial radial 


statisch ± 0.3 
mm 


± 0.5 
mm 


dynamisch ± 0.1 
mm 


± 0.2 
mm 


Tel 02246 302427







                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 


 


 


 MHK5 
 


PROFIUS-ABSOLUT-MULTITURN-DREHGEBER, Reihe MHK515-PROF  
 


 
Elektrische Eigenschaften 
 


Schnittstelle Line Driver nach RS485  Leistung Max. 2,5W 
Übertragung Max. 12 MBaud  Frequenz für das LSB 800 kHz 
Adressierung Über Drehschalter  Genauigkeit + ½ LSB 
Versorgung 10 – 30Vdc  EMV EN 61000-6-4; EN 61000-6-2 
Verbrauch Max. 100mA (24Vdc)  Elektrische Lebensdauer > 105 h 


 
Programmierbare Parameter 
 


Die Profibus-DP-Schnittstelle unterstützt die Funktionen der Profile CLASS 1 und CLASS 2 . Darüber hinaus werden in den GSD-Dateien 
weitere Varianten zur Verfügung gestellt: z.B. Software-Endschalter. Unter anderem lassen sich folgende Parameter programmieren: 
 


Drehrichtung Dieser Parameter bestimmt die Drehrichtung, in der der Ausgabecode steigen oder fallen soll. 


Auflösung pro Umdrehung Programmierbar von 1 bis 8 192 


Gesamtauflösung 
“Max-RANGE“ 


Dieser Wert gibt die gewünschte Anzahl von Schritten für den gesamten Verfahrweg an. Dieser 
Wert darf die Gesamtauflösung, die auf dem Geber angegeben wird, nicht übersteigen 
(Maximal 25 Bit : 33.554.432 ). 


Presetwert : RAX 
Der Presetwert ist der gewünschte Positionswert, der bei einer bestimmten physikalischen Stellung 
der Welle erreicht sein soll. Über den Presetwert wird der Ist-Wert auf den gewünschten Wert 
gesetzt.  


Geschwindigkeit 
Die Software des Gebers erlaubt die Ausgabe der aktuellen Geschwindigkeit. Dieser Wert wird im 
Binärcode, 16 Bit, nach dem Positions-Istwert ausgegeben. Es kann zwischen 4 Einheiten gewählt 
werden : Schritte / 10ms ; Schritte / 100ms ; Schritte / 1000ms und Umdrehungen /Minute  


Software-Endschalter Es könne zwei Endschalter-Grenzwerte gesetzt werden, bei deren Über- bzw. Unterschreitung ein 
spezielles Bit gesetzt wird. ( innerhalb der Gesamtauflösung „Max-Range“) 


„TEACH- IN-Betrieb“ 
(Online-Parametrierung) 


Für die Inbetriebnahmephase einer Anlage wird ein spezieller Zustand zur Verfügung gestellt. In 
diesem können Parameter verändert werden, während der Geber Daten überträgt. Für den 
Dauerbetrieb kann dann ein anderer Zustand gewählt werden, in dem die Parameter vor 
ungewollter Veränderung geschützt werden. 


 
Anschluss 
 


Der Geber wird über 2 oder 3 Kabel angeschlossen(abhängig davon, ob die Versorgung im BUS-
Kabel ist oder nicht). Wenn die Versorgung im BUS-Kabel integriert ist, kann eine Kabel-
Verschraubung verschlossen werden. Die Kabelverschraubung ist für Kabel mit einem 
Durchmesser von 5,5 bis 9 mm genutzt werden. 
 


Die Profibus-Geräteadresse wird mittels 2 Drehschalter in der Anschlusshaube eingestellt. Die 
Adresse kann von 0 bis 99 programmiert werden, wobei jede Adresse nur einmal verwendet 
werden darf. Die Anschlusshaube kann einfach vom Endanwender durch Lösen von zwei 
Schrauben am Winkelgeber zur Installation abgenommen werden. 
 


In der Anschlusshaube ist ein Abschlusswiderstand integriert. Dieser muss eingeschaltet werden, 
wenn sich der Geber am Ende des Busses befindet.  
 
 
Bestellcode ( Sonderausführungen auf Anforderung, Bsp.: Flansch/Elektronik/Anschluss..) 


MHK5 DP B1 B 12 13 B 15 0 0CC 


Absolut-
Multiturn-


Drehgeber 
Profibus Version Code : 


Binär 
Umdrehungen : 


212 (4 096) 
Auflösung: 
213 (8 192) 


Steck-
welle 


Wellendurchmesser 
15mm, 


Reduzierhülsen 
verfügbar 


ohne 
Option 


Anschluss-
haube 


 


Bestellreferenz: MHK515-PROF-001 = MHK5 DP B1 B 12 13 B 15 0 0CC (alte Referenz : NEG001785) 
 


 


Änderungen vorbehalten. Version 1.0 


Tel 02246 302427








 


    PHK5 
ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHK5 SERIE (3 x M12)  


 
 


 
PHK5, new generation of Profibus absolute multi-turn encoders : 
• Extra-flat encoder, blind shaft up to 14mm (15mm option), reduction hubs available: 6, 8, 10, 12mm, 
• Also available in through shaft version, 
• Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations, 
• High protection level IP65, 
• High performances in temperature  –20°C to +85°C, 
• 5 to 30 Vdc power supply, 
• Standard resolution : 8192 points per revolution (13 bits resolution), 
• High resolution available in option: 65 536 points par revolution (16 bits resolution), 
• Turns numerisation up to 65 536 (16 bits), 
• Connection via M12 connectors, 
• DPV0, Class 2, encoder profile 3.062, 
• PHK5 also available with SSI, programmable SSI, CANopen and RS232 interface. 


 
 


DIMENSION : PHK5 Profibus - connection 3xM12 – with DACs 9445/016* mounted on bearings housing 
 


 
 


* Accessory to be ordered separately (standard DAC system : M9445/016) 
 
MECHANICAL CHARACTERISTICS 
 


Cover : treated steel  Vibration (EN60068-2-6) ≤ 100m.s-2 (10 … 2 000 Hz) 


Body: aluminium  EMC EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 Material 


Shaft : stainless steel  Isolation 100V (1 min) 


Bearings 6 803 serie  Weight 0,700 kg 


Axial : 20 N  Operating temperature - 20 ... + 85 °C (encoder T°) 
Maximum load 


Radial : 50 N  Storage temperature - 20 ... + 85 °C 


Shaft inertia ≤ 2,2.10-6 kg.m2  Protection(EN 60529) IP 65 


Torque ≤ 6.10-3 N.m  Torque (ring pressure screw) nominal: 1.5N.m, break: 2.0N.m 


Permissible max. speed 6 000 min-1  Theoretical mechanical lifetime 109 turns (Faxial / Fradial) 


Continuous max. speed 6 000 min-1  10 N / 25 N  230 


Shock (EN60068-2-27) ≤ 500m.s-2 (during 6 ms)  20 N / 50N 29 
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 PHK5 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHK5 SERIE (3 x M12)  
 


 


GENERALITY 
 


Transmission frequency: from 9.6Kbaud to 
12Mbaud. 
 


Electronic interface: opto-isolated RS485. 
 


Adress: permits the addressing of each 
encoder in an installation (32 master 
stations or slaves stations per segment 
without repetitor,  127 maximum with 
repetitor). 
 


Switch - 
on ‘’ON’’ 1 2 3 4 5 6 7 


= 1 2 4 8 16 32 64 


Switch 8 on ‘’OFF’’. 
Example: Adress 5: Switch 1 & 3 on ‘’ON’’, others on ‘’OFF’’. 
 
PROGRAMMABLE PARAMETERS 
 


Direction : Permits the definition of the counting direction of the encoder (CW or CCW) following its mechanical 
position. 
Resolution : the number or points per turn can be between 0 and 8192, option: 0 to 65536. 
Global resolution (MAX RANGE) : Total number of codes of the encoder (2 to 536 870 912, option 2 to 2 147 483 648). 
Reset : defines the value of its actual position. 
Time base : defines the base time for the speed calculation (10 ms , 100 ms, 1 s, speed in rpm). 
 
CONNECTION 
 


BUS IN (M12 - 5 male pinouts B code) 
Signal NC BUS A NC BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
NC : do not connect 
 


BUS OUT (M12 – 5 female pinouts B code) 
Signal P5V BUS A BUS GND BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
P5V & BUS GND for the connection of the end-line termination resistance. 
 


POWER SUPPLY (M12 - 4 male pinouts A code) 
Signal +Vcc NC 0Vdc NC 


Pinout 1 2 3 4 
Power supply : 5-30V consumption <200 mA (160mA typ) 
 
ORDERING CODE (Special versions upon request, for ex. special flanges/electronics/connections…) 
 


 Shaft ∅ Supply Interface Code Resolution  Turns Nb Connection Connection 
orientation 


 
PHK5 


 
14: 


 
14mm 


 
Reduction 


hub 
available 


 
15 : 15mm 


option 
 


 
P :  


 
5 to 30Vdc 


 
BG : 


 
Profibus 


 
B: 
 


Binary 


 
13 : 


 
8192 points 


per turn (213) 
 


Option 
16 : 


65 536 points 
per turn (213) 


 


 
B16 : 


 
65 536 turns 


(216) 
 
 


B15 : 
32768 turns 


(215) 
 


 
BH: 


 
3 connectors 


M12 


 
R : 


 
radial 


Ex:  PHO5_ 14     // P BG B      // 13 B16   // BH R 
 


Made in FRANCE 


 


 
 


ON     ON 


 
      Adress:  0 to 126 (Binary code) 
 


End line resistance termination: 1, 2 ‘’ON’’ 
(Beginning or end line) 
 


 
BUS OUT 


 
BUS IN 


 
Supply 
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    PHM5 
ABSOLUTE MULTI-TURN ENCOSER, PROFIBUS INTERFACE, PHM5 SERIE (3 x M12)  


 
 


 
 
PHM5, new generation of Profibus absolute multi-turn encoders : 


• Solid shaft Ø 6 and Ø 10 mm, 


• Extra-flat encoder – 58mm housing, 


• Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations, 


• High protection level IP65, 


• High performances in temperature  –20°C to +85°C, 


• 5 to 30 Vdc power supply, 


• Standard resolution : 8192 points per revolution (13 bits resolution), 


• High resolution available in option: 65 536 points par revolution (16 bits resolution), 


• Turns numerisation up to 65 536 (16 bits), 


• Connection via M12 connectors, 


• DPV0, Class 2, encoder profile 3.062, 


• PHM5 also available with SSI, programmable SSI, CANopen and RS232 interface. 
 
 


DIMENSION : PHM5 Profibus - connection 3xM12 
 
 


 
 
 


MECHANICAL CHARACTERISTICS 
 


Cover : treated steel  Shock (EN60068-2-27) ≤ 500 m.s-2 (during 6 ms) 


Body: aluminium  Vibration (EN60068-2-6) ≤ 100 m.s-2 (10… 2 000 Hz) Material 


Shaft : stainless steel  EMC EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 


Bearings 6 000 serie  Isolation 500V (1 min.) 


Axial : 50 N  Weight (approx.) 0,600 kg 
Maximal load 


Radial : 100 N  Operating temperature - 20 ... + 85 °C (Encoder T°) 


Shaft inertia ≤ 1.10-6 kg.m2  Storage temperature - 20 ... + 85 °C 


Torque ≤ 4.10-3 N.m  Protection (EN 60529) IP 65 


Permissible max. speed 6 000 min-1  Theoretical mechanical lifetime 109 turns (Faxial / Fradial) 


Continuous max. speed 6 000 min-1  25 N / 50 N : 99 50 N / 100 N : 12 
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 PHM5 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCOSER, PROFIBUS INTERFACE, PHM5 SERIE (3 x M12)  
 


 
GENERALITY 
 


Transmission frequency: from 9.6Kbaud to 
12Mbaud. 
 


Electronic interface: opto-isolated RS 485. 
 


Adress: permits the addressing of each 
encoder in an installation (32 master 
stations or slaves stations per segment 
without repetitor,  127 maximum with 
repetitor). 
 


Switch - 
on ‘’ON’’ 1 2 3 4 5 6 7 


= 1 2 4 8 16 32 64 


Switch 8 on ‘’OFF’’. 
Example: Adress 5: Switch 1 & 3 on ‘’ON’’, others on ‘’OFF’’. 
 
PARAMETRES PROGRAMMABLES 
 


Direction : Permits the definition of the counting direction of the encoder (CW or CCW) following its mechanical 
position. 
Resolution : the number or points per turn can be between 0 and 8192, option: 0 to 65536. 
Global resolution (MAX RANGE) : Total number of codes of the encoder (2 to 536 870 912, option 2 to 2 147 483 648). 
Reset : defines the value of its actual position. 
Time base : defines the base time for the speed calculation (10 ms , 100 ms, 1 s, speed in rpm). 
 
CONNECTION 
 


BUS IN (M12 - 5 male pinout B code) 
Signal NC BUS A NC BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
NC : do not connect. 
 


BUS OUT (M12 – 5 female pinouts B code) 
Signal P5V BUS A BUS GND BUS B NC 


Pinout 1 2 3 4 5 
P5V & BUS GND for the connection of the end-line termination resistance. 
 


POWER SUPPLY (M12 - 4 male pinouts A code) 
Signal +Vcc NC 0Vdc NC 


Pinout 1 2 3 4 
Power supply : 5-30V, consumption <200 mA (160mA typ) 
 
ORDERING CODE (Special versions upon request, for ex. special flanges/electronics/connections…) 
 


 Shaft ∅ Supply Interface Code Resolution  Turns Nb Connection Orientation 
connectique 


 
PHM5 


 
 


PXM5 
Stainless 


steel 
encoder 


 


 
10: 


 
10mm 


 
 
 


06 : 
 


6mm 
 


 
P :  


 
5 to 30Vdc 


 
BG : 


 
Profibus 


 
B: 
 


Binary 


 
13 : 


 
8192 points 


per turn (213) 
 


Option 
16 : 


65 536 points 
per turn (213) 


 


 
B16 : 


 
65 536 turns 


(216) 
 
 


B15 : 
32768 turns 


(215) 
 


 
BH: 


 
3 connectors 


M12 


 
R : 


 
radial 


Ex:  PHM5_ 10     // P BG B      // 13 B16   // BH R 
 


Made in FRANCE 


 


 
 


ON     ON 


 
      Adress:  0 to 126 (Binary code) 
 


End line resistance termination: 1, 2 ‘’ON’’ 
(Beginning or end line) 


 
BUS OUT 


 
Supply 


 
BUS IN 
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 PHM9 
 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHM9  
 


 
PHM9, 90mm encoder, the new generation of PROFIBUS heavy-duty multi-turn encoder: 
• Heavy Duty version, 11 & 12 mm solid shaft, 
• Robustness and excellent resistance to shocks / vibrations, 
• High protection level IP65, 
• High performances in temperature  –20°C to +80°C. 
• Universal electronic circuits from 5 to 30Vdc. 
• High resolutions available: 8192 (13 bits) per turn. 
• Turn counting up to 65 536 (16 bits). 
• DPV0, Classe 2, Profil codeur 3.062. 
• Also available with SSI, programmable SSI, RS232 interface & CANopen. 
 
DIMENSION : PHM9 Profibus connection BTR (Terminal box) 
 


 
 


 
 
MECHANICAL CHARACTERISTICS 


 


Cover : steel  Shocks (EN60068.2.27) ≤ 500m.s-2 (during 6 ms) 
Material 


Body: aluminium  Vibrations (EN60068.2.6) ≤ 100m.s-2 (10 ... 2 000 Hz) 


Shaft Stainless steel  EMC EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 


Bearings 6001 serie  Isolation 100V (1 min.) 


Axial : 100 N  Encoder weight (approx.) 1,800 kg 
Maximal loads 


Radial : 200 N  Operating temperature - 20 ... + 80 °C (encoder T°) 


Shaft inertia ≤ 15.10-6 kg.m2  Storage temperature - 20 ... + 80 °C 


Torque ≤ 10.10-3 N.m  Protection(EN 60529) IP 65 


Permissible max. speed 6 000 min-1  Theoretical mechanical lifetime 109 turns (Faxial / Fradial) 


Continuous max. speed 6 000 min-1  20 N / 30 N 50 N / 100 N 100 N / 200 N 


Shaft seal Viton double lips  360 18 2,2 
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 PHM9 


 


ABSOLUTE MULTI-TURN ENCODER, PROFIBUS INTERFACE, PHM9 SERIE   
 


 
 
GENERALITY 
 
Power supply : 5-30V consumption <200 mA 
(160mA typ). 
 
Transmission frequency: from 9.6Kbaud to 
12Mbaud. 
 
Electronic interface: opto-isolated RS 485. 
 
Adress: permits the addressing of each 
encoder in an installation (32 master stations 
or slaves stations per segment without 
repetitor,  127 maximum with repetitor). 


 
Switch - 


on ‘’ON’’ 1 2 3 4 5 6 7 


= 1 2 4 8 16 32 64 


 
Switch 8 on ‘’OFF’’. 
Example: Adress 5: Switch 1 & 3 on ‘’ON’’, other on ‘’OFF’’. 
 
 
PARAMETRES PROGRAMMABLES 
 
Direction : Permits the definition of the counting direction of the encoder (CW or CCW) following its mechanical 
position. 
Resolution : the number or points per turn can be between 0 and 8192. 
Global resolution (MAX RANGE) : Total number of codes of the encoder (2 to 536 870 912). 
Reset : defines the value of its actual position. 
Time base : defines the base time for the speed calculation (10 ms , 100 ms, 1 s, speed in rpm). 
 
 
CONNECTION 
 
Integrated terminal bos on encoder – ‘’push-in’’ connection – max 1,5mm². 
 
 
ORDERING CODE (Special versions upon request, for ex. special flanges/electronics/connections…) 
 


 Shaft ∅ Supply Interface Code Resolution  Tunrs Nb Connection 
Connection 
orientation 


 
PHM9 


 
 


PXM9 
Stainless steel 


encoder 


 
12: 


 
12mm 


 
 


 
P :  


 
5 to 30Vdc 


 
BG : 


 
Profibus 


 
B: 
 


Binary 


 
13 : 


 
8192 points 


per turn (213) 


 
B16 : 


 
65 536 turns 


(216) 


 
BT : 


 
Terminal box 


 
R : 


 
Radial 


Ex:  PHM9    _ 12    // P BG B      // 13 B16   // BT R 


 
 


Made in France 


 
 


 
 


ON     ON 


 
      Adress:  0 to 126 (Binary code) 
 
End line resistance termination: 1, 2 ‘’ON’’ 
(Beginning or end line) 
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