
 

 

● Montage an Ihen Führungsschienen 
● Schutzart IP67 
● Messbereich : 0 bis 100 m 
● Mit inkremental Ausgang oder absolut Ausgang ( SSI ) 
● Robustes Aluminiumgehäuse 
● Hohe Genauigkeitsklasse +/- 10 µm/m 
● Sehr hohe Auflösung bis 1 Impuls pro µ 

Kompakter Sensor für industriellen 
Einsatz 

Magnetsensor mit integierter 
Auswertelektronik 

A K - I N D U S T R I E S  G M B H  

Messlänge 0 bis 100m 
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Inkremental Sensoren 
Messbereich : 0 bis 100m 
Ausgang : Line Drive, Push Pull, sin/cos 
Temperaturbereich: -20ºC bis +70ºC 
Lagertemperatur    : -40ºC bis +80ºC 
Auflösung : zwischen 1 mm und 
0,001mm 
Linearität : +/- 10, 50 oder 100 µm/m 
Verfahrgeschwindigkeit : max 16 m/s 
Schutzart : IP 65; IP 67  

Absolut Sensor 
Messbereich : 0 bis 5,1 m 
Ausgang : Gray, SSI 
Temperaturbereich: -20ºC bis +70ºC 
Lagertemperatur    : -40ºC bis +80ºC 
Auflösung : 0,1 / 0,01 / 0,005 mm 
 
Linearität : 50 µm/m 
Verfahrgeschwindigkeit : max 5 m/s 
Schutzart : IP 67 

Magnetsensoren mit integrierter Auswertelektronik  

Der berührungsloser Sensor wird nach Anleitung montiert. 

Wir können Ihnen Sensoren mit unterschiedlichen Ausgängen anbieten 

1. Inkremental Sensoren mit festen Impulsen pro mm 

2. Inkremental Sensoren mit festen Impulsen und Referenzsignal 

3. Inkremental Sensoren mit sin/cos-Ausgang 

4. Absolut Sensoren mit SSI-Ausgang (Gray-Code)  

Kompakter Sensor für industriellen Einsatz 

Technische Daten 

 Umgebungsbedingungen  

Arbeitstemperatur  -10oC bis + 70oC  

Lagertemperatur  -20oC bis + 80oC  

Schutzart  IP67  

Betriebspannung +5V+/-5% ; oder +10V bis 30 V  

Ausgänge  Line Drive ; Push-Pull  

Ausgangssignal  A,/A,B,/B,I,/I  

Belastung  40mA max  

Stromaufnahme  70mA max  

Elektrischer Schutz gegen Verpolung ( ausschl. 5V) und Kurzschluss  

  

Typ SML SMH SMK 

Abstand Sensor-
Magnetband 

0,1 bis 2,0mm 0,1 bis 2,0mm 0,1 bis 4,0mm 

Max Verfahrgeschwin-
digkeit 

5 m/s 5 m/s 2,5 m/s 

Auflösung 0,1 mm 1 / 0,5 / 0,25 mm 1 / 0,5 / 0,1 / 0,05 / 
0,025 / 0,01 mm 

Magnetband MT32 MT40 MT50 

Arbeitstemperatur -400C bis + 80oC 

Material Kunststoff und Stahl 

Genauigkeitsklasse +/- 100 ; +/-50 ; +/-10µm/m 

Temperaturkoeffi-
zient 

( 11+/- 1 ) µm/K 

Länge 

Prolbreite MT50 5,0mm 

Max 100m 

 MT40 4.0mm 

 MT32 3,2mm 

 MT25 2,5mm 

 MT20 2,0mm 

 MT10 1,0mm 

Magnetband 
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+5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y und L/Y e L) 

Y
YC
L

Serie
serie SML

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 2,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 5 m/s
Auflösung/Risoluzione : 0,1 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT32/vedi banda magnetica MT32
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung (ausschl. 5V Version)

contro inversione di polarità (escl. versione 5V)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SML

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1

2

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

ohne/senza

alle/ogni 3,2 mm

N

I

INDEX/INDEX

0,1 mm100

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - - - -

SML

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung/Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT32: Magnetband/Banda magnetica
PS1 : Profilschiene/Profilo di protezione
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
ohne Reference 

 

 

 



+5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y und L/Y e L)

Y
YC
L

Serie
serie SMH

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 2,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 5 m/s
Auflösung/Risoluzione : 1 / 0,5 / 0,25 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT40/vedi banda magnetica MT40
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung (ausschl. 5V Version)

contro inversione di polarità (escl. versione 5V)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SMH

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1

2

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

ohne/senza

alle/ogni 4 mm

N

I

INDEX/INDEX

1 mm

0,5 mm

0,25 mm

1000

500

250

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - - - -

SMH

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung/Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it
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ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT40: Magnetband/Banda magnetica
PS1:                  Profilschiene/Profilo di protezione
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
ohne Reference 

 

 

 



5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y, YC und L/Y, YC e L) 

Y
YC
L

Serie
serie SMK

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -25°C ÷ +85°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -25°C ÷ +85°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kable/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 4,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max. 2,5 m/s
Auflösung/Risoluzione : 1 / 0,5 / 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,01 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT50/vedi banda magnetica MT50
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ± 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung (ausschl. 5V Version) und Kurzschluss

contro inversione di polarità (escl. versione 5V) e cortocircuito

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SMK

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1

2

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

ohne/senza

alle/ogni 5 mm

N

I

INDEX/INDEX

1 mm

0,5 mm

0,1 mm

0,05 mm

0,025 mm

0,01 mm

1000

500

100

50

25

10

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - - - -

SMK

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung • Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT50: Magnetband/Banda magnetica
PS1: Profilschiene/Profilo di protezione
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
ohne Reference 

 

 

 



± 100 µm/m

± 50 µm/m

± 10 µm/m (MT10)

1,0 m

4,0 m

10, 0 m

30,0 m

50,0 m

100,0 m

Serie
serie MTxx

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -40°C ÷ +80°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -40°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Material/Materiale : Plastik u. Stahl/Plastica e acciaio
Genauigkeitsklasse/Classe di precisione : ±100 / ±50 / ±10 µm/m
Temperaturkoeffizient/Coefficiente di temperatura: (11 ± 1) µm/K
Länge/Lunghezza : max 100 m
Polbreite/Passo polare : MT50 : 5,0 mm, MT40 : 4,0 mm, MT32 : 3,2 mm

MT20 : 2,0 mm, MT25 : 2,5 mm, MT10 : 1,0 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

MT50 - MT40
MT32 - MT25
MT20 - MT10

1

4

10

30

50

100

SERIE
SERIE LÄNGE/LUNGHEZZA

ohne/senza

mit/con

0

1

ABDECKBAND
BANDA DI COPERTURA100

50

10

GENAUIGKEITSKLASSE
CLASSE DI PRECISIONE

X XX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - -

MTxx

LINEPULS
Magnetband/Banda magnetica

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

PS1-1,0: Profilschiene/Profilo di protezione

Lx

1,
3

10

PS1

1000

2,25

1
1

0
,2

2
0

1,4
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
ohne Reference 

 

 

 



+5V ±5% 

V

Serie
serie SMS

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 0,4 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 16 m/s
Periodenlänge/Lunghezza periodo : 1 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT10/vedi banda magnetica MT10
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ± 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5% 
Ausgänge/Uscite : sin/cos
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : 1Vpp
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

sin/cos 1Vpp

SMS
Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx

1

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - -

SMS

LINEPULS
Magnetsensor mit SIN/COS Ausgang/Sensore magnetico con uscita SIN/COS

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT10: Magnetband/Banda magnetica
LKM-1309/1: Reference pole support

X

ohne/senza

alle/ogni mm

Referenzsignal
Reference univoco

N

I

R

INDEX/INDEX
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Magnetsensoren mit  
sin/cos—Ausgang 
und Referenzemarken 

 

 

 



+5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y und L/Y e L) 

Y
YC
L

Serie
serie SME2

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 1,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 16 m/s
Auflösung/Risoluzione : 0,5 / 0,25 / 0,1 / 0,05 / 0,025 / 0,02 / 0,01 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT20/vedi banda magnetica MT20
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ± 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung (ausschl. 5V Version) und Kurzschluss 

contro inversione di polarità (escl. versione 5V) e cortocircuito 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SME2

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1

2

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

0,5 mm

0,25 mm

0,1 mm

0,05 mm

0,025 mm

0,02 mm

0,01 mm

500

250

100

50

25

20

10

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - - - -

SME2

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung/Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT20: Magnetband/Banda magnetica
LKM-1309/2: Reference pole support
MRI: Magnetring/Anello magnetico

ohne/senza

alle/ogni 2 mm

Referenzsignal
Reference univoco
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
mit Reference 

 

 

 



1µs 
2µs
4µs
8µs
16µs
32µs

A
B
C
D
E
F

min. Flanken-
abstand am
Ausgang
Distanza min. dei
fronti in uscita

+5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y und L/Y e L) 

Y
YC
L

Serie
serie SME5

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 2,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 16 m/s
Auflösung/Risoluzione : 0,05 / 0,04 / 0,025 / 0,02 / 0,01 / 0,005 mm
Genauigkeit/Precisione : s. Magnetband MT50/vedi banda magnetica MT50
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ± 1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung (ausschl. 5V Version) und Kurzschluss

contro inversione di polarità (escl. versione 5V) e cortocircuito

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SME5

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1

2

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

0,05 mm

0,04 mm

0,025 mm

0,02 mm

0,01 mm

0,005 mm

50

40

25

20

10

5

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X X XXX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - - - -

SME5

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung/Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT50: Magnetband/Banda magnetica
LKM-1309/5: Reference pole support
PS1: Profilschiene/Profilo di protezione

FLANKENABSTAND
DISTANZA DEI FRONTI

X

ohne/senza

alle/ogni 5 mm

Referenzsignal
Reference univoco

N

I

R

INDEX/INDEX
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
mit Reference 

 

 

 



0,3µs 
0,5µs
1µs
2µs
4µs

H
J
A
B
C

min. Flanken-
abstand am
Ausgang

Distanza min. dei
fronti in uscita

+5V ±5% (L)

+10V ÷ +30V (Y und L/Y e L) 

Y
YC
L

Serie
serie SME1

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione: IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni: s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore: Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni: Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 0,4 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento: max 16 m/s
Auflösung/Risoluzione: 0,025 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 mm
Genauigkeit/Precisione: s. Magnetband MT10/vedi banda magnetica MT10
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità: ±1 Inkrement/1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +5V ±5%, +10V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscite : Line Driver, Push-Pull
Ausgangssignale/Segnali d’uscita : A, /A, B, /B, I, /I
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 70 mA max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung

contro inversione di polarità

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Push-Pull (AB)
Push-Pull (AB, /AB)

Line Driver (AB, /AB)

SME1

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx
1
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BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - - - -

SME1

LINEPULS
Magnetsensor mit integrierter Auswertung/Sensore magnetico con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MT10: Magnetband/Banda magnetica
LKM-1309/1: Reference pole support

X
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
mit Reference 

 

 

 



± 100 µm/m

± 50 µm/m

± 10 µm/m (MT10)

1,0 m

4,0 m

10, 0 m

30,0 m

50,0 m

100,0 m

Serie
serie MTxx

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -40°C ÷ +80°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -40°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Material/Materiale : Plastik u. Stahl/Plastica e acciaio
Genauigkeitsklasse/Classe di precisione : ±100 / ±50 / ±10 µm/m
Temperaturkoeffizient/Coefficiente di temperatura: (11 ± 1) µm/K
Länge/Lunghezza : max 100 m
Polbreite/Passo polare : MT50 : 5,0 mm, MT40 : 4,0 mm, MT32 : 3,2 mm

MT20 : 2,0 mm, MT25 : 2,5 mm, MT10 : 1,0 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

MT50 - MT40
MT32 - MT25
MT20 - MT10
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SERIE
SERIE LÄNGE/LUNGHEZZA

ohne/senza

mit/con

0

1

ABDECKBAND
BANDA DI COPERTURA100

50

10

GENAUIGKEITSKLASSE
CLASSE DI PRECISIONE

X XX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - -

MTxx

LINEPULS
Magnetband/Banda magnetica

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

PS1-1,0: Profilschiene/Profilo di protezione
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Magnetsensoren 
mit Impulsausgang  
mit Reference 
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Serie
serie SMA5

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni: s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore: Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni: Kabel/Cavo 2,0 m
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: 0,1 ÷ 1,0 mm
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento: max 5 m/s
Auflösung/Risoluzione: 0,1 / 0,01 / 0,005 mm
Genauigkeit/Precisione: ± 50 µm/m (s. Magnetband MTA5)

(vedi banda magnetica MTA5)
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ± 1 Inkrement/± 1 incremento
Messweg/Corsa utile: max. 5,05 m

Messweg = Bandlänge - 70 mm
Corsa utile = Lunghezza banda - 70 mm

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +10Vdc ÷ +30Vdc 
Ausgänge/Uscite : Gray, SSI
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale) : 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento : 1 W max
Schutzart/Protezione : gegen Umspannung

contro inversione di polarità

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

SSI Schnittstelle/Interfaccia SSI

SMA5
Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx

SERIE
SERIE

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

0,1 mm

0,01 mm

0,005 mm

100

10

5

AUFLÖSUNG/RISOLUZIONE

X X XX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - -

SMA5

LINECOD
Absoluter Magnetsensor mit integrierter Auswertung • Sensore magnetico assoluto con elettronica integrata

www.lika-electronic.de
www.lika.it

ZUBEHÖR - ACCESSORI

MTA5: Magnetband/Banda magnetica

8-poliges Kabel/Cavo 8 poli

Gelb/Giallo Clock in +
Blau/Blu Clock in -

Grün/Verde Data out +
Orange/Arancio Data out -

Grau/Grigio Drehrichtung
Complementario

Weiss/Bianco Nullstellung
Azzeramento

Rot/Rosso +10Vdc ÷ +30Vdc
Schwarz/Nero 0Vdc GND

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
CONNESSIONI ELETTRICHE
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Absoluter  
Magnetsensor 
mit SSI-Ausgang 

 

 

 



± 50 µm/m

0,1 m

0,2 m

...

0,5 m

1,0 m

1,5 m

...

4,5 m

5,1 m

Die Fa. Lika behält sich das recht zu Änderungen ohne Vorankündigung vor / La LIKA si riserva di apportare eventuali modifiche senza preavviso

Serie
serie MTA5

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -20°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz. : -20°C ÷ +70°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Material/Materiale : Plastik u. Stahl/Plastica e acciaio
Genauigkeitsklasse/Classe di precisione : ±50 µm/m
Temperaturkoeffizient/Coefficiente di temperatura: (11 ± 1) µm/K
Länge/Lunghezza : max 5,1 m

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

MTA5 0,1

0,2
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1,0
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...
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5,1

SERIE
SERIE LÄNGE/LUNGHEZZA

ohne/senza

mit/con

0

1

ABDECKBAND
BANDA DI COPERTURA

50

GENAUIGKEITSKLASSE
CLASSE DI PRECISIONE

X XX

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXXX - - -

MTA5

LINECOD
Absolutes Magnetband • Banda magnetica assoluta

www.lika-electronic.de
www.lika.it

                    AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar                     AK-Industries GmbH Schmiedgasse 34 A 53797 Lohmar 

 

Absoluter  
Magnetsensor 
mit SSI-Ausgang 

 

 

 



SMX2 - SMX5

ZUBEHÖR - ACCESSORI

Serie
serie SMX2 • SMX5

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione: IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni: s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore: Stahl/Acciaio
Kabellänge/Lunghezza cavo: 1 m 
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: SMX2 = 0,1 ÷ 2,0 mm

SMX5 = 0,1 ÷ 3,0 mm  
Zählfrequenz/Frequenza di conteggio: max. 7.5 kHz
Auflösung/Risoluzione: 2 mm (0,5 mm after x 4) @ SMX2

5 mm (1,25 mm after x 4) @ SMX5

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

BESTELLSCHLÜSSEL / CODICE DI ORDINAZIONE

LINEPULS
Magnetschalter • Interruttori magnetici

SERIE
SERIE

XXXX -

SMX

MT20 (SMX2): Magnetband/Banda magnetica
MT50 (SMX5): Magnetband/Banda magnetica
MRI: Magnetring/Anello magnetico
MC111: LED Anzeige/Display LED

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx

XX

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione: +5V ÷ +30V 
Ausgänge/Uscita: PP/LD universal circuit
Ausgangssignale/Segnali d’uscita: A, /A, B, /B 
Belastung (je Kanal)/Corrente in uscita (per canale): 40 mA max
Stromaufnahme/Assorbimento: 50 mA max

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
CONNESSIONI ELETTRICHE

Gelb/Giallo A Braun/Marrone /B
Orange/Arancio /A Rot/Rosso +Vdc
Grün/Verde B Schwarz/Nero 0Vdc

6-poliges Kabel/Cavo 6 poli (1 m)

PP/LD universal circuit

AUSGANGSSCHALTUNG
CIRCUITO D’USCITA

X

H

BETRIEBSSPANNUNG
ALIMENTAZIONE

4 +5V ÷ +30V (Ausgang H/Uscita H)

X-

SENSOR
SENSORE

CZylindrisch/Cilindrico

X -
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Magnetschalter 

 

 

 

 

 



RS485

Serie
serie LD120

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : 0°C ÷ +50°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP60 front, IP40 back 

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : 72 x 36 x 62 mm
Ausbruch/Dima di foratura : 68 x 33 mm2

Anzeige/Display : LED, 10 mm (-99999 ÷ 99999) 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

Betriebsspannung/Tensione di alimentazione : +10Vdc ÷ +30Vdc 
Leistungsaufnahme/Consumo : 800 mW
Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di lettura : <10 m/s max.
Eingang/Circuiti d’ingresso : Magnetsensor SM5, Sensore magnetico SM5
Schnittstelle/Interfaccia : RS485 (optional)

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE ELETTRICHE

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

LINEPULS 
LED Anzeige für Magnetsensoren SM5/Display a LED per sensori magnetici SM5

LD120

SERIE
SERIE

XXXXXXX -

LD120 + SM5

XX

M7
Magnetsensor
Sensore magnetico

EINGANG/INGRESSO 

I4

-

SCHNITTSTELLE
INTERFACCIA

3 Offsetwerte, Eichwert, Auflösung, Dezimalstelle, mm/inch-Anzeige, Zählrichtung
3 valori di Offset, Preset, Risoluzione, Punto decimale, mm/inch, direzione di conteggio

EINSTELLBARE PARAMETER - PARAMETRI IMPOSTABILI

ZUBEHÖR - ACCESSORI

SM5: Magnetsensor/Sensore magnetico
MT50: Magnetband/Banda magnetica
PS1: Profilschiene/Profilo di protezione
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Auswerteelektronik 
und Anzeigen für  
Magnetsensoren 

 

 

 

 

 





SM2 SM25 SM5

ZUBEHÖR - ACCESSORI

Serie
serie SMx

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro : -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione : IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni : s. Zeichnung/vedi disegno
Gehäuse/Contenitore : Aluminium/Alluminio
Anschluss/Connessioni : MiniDIN/MiniDIN
Kabellänge/Lunghezza cavo : max. 20 m (SM25 max. 2,0 m)
Abstand Sensor-Magnetband/Distanza Sensore-Banda magnetica: SM2 0,1 ÷ 1,0 mm (@ MT20)

SM25 0,1 ÷ 1,0 mm (@ MT25)
SM5 0,1 ÷ 2,0 mm (@ MT50)

Verfahrgeschwindigkeit/Velocità di spostamento : max 16 m/s

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

BESTELLSCHLÜSSEL / CODICE DI ORDINAZIONE

LINEPULS
Magnetsensoren für EBOX und LD-Anzeigen/Sensori magnetici per EBOX e display LD

Rechteckig/Rettangolare

Zylindrisch/Cilindrico

R

C

SERIE
SERIE

SENSOR 
SENSORE 

XXXXX -

SM-C

EBOX (SM5): Auswerteelektronik/Convertitore
LD120 (SM5): LED Anzeige/Display LED
MC150 (SM2, SM5): LED Anzeige/Display LED
LD140 (SM25): Batterieanzeige/Display a batteria
MT20/MT25/MT50: Magnetband/Banda magnetica
PS1: Profilschiene/Profilo di protezione

Kabellänge auf Wunsch
z.B.: 2 = 2 Meter

7 = 7 Meter
Lunghezza cavo a richiesta 
Es.: 2 = 2 metri 

7 = 7 metri

xx

XX

SM-R
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Auswerteelektronik 
und Anzeigen für  
Magnetsensoren 

 

 

 

 

 



Serie
serie MRI/xxx

Arbeitstemperatur/Temperatura di lavoro: -10°C ÷ +70°C
Lagertemperatur/Temperatura di immagazz.: -20°C ÷ +80°C 
Schutzart/Protezione: IP67

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN - CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Abmessungen/Dimensioni: s. Zeichnung/vedi disegno
Klemmring/Anello di fissaggio: Aluminium oder Stahl/Alluminio o acciaio
Drehzahl/Numero giri: MRI/31, MRI/48 = 6000 rpm max.

MRI/114, MRI/284 = 1500 rpm max.
Magnetpole/Poli magnetici: s. Bestellschlüssel/vedi cod. ordinazione
Genauigkeit/Precisione: ± 0,15°
Wiederholgenauigkeit/Ripetibilità : ±1 Inkrement/±1 incremento

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN - CARATTERISTICHE MECCANICHE

MRI/xxx

LINEPULS
Magnetringe • Anelli magnetici

ZUBEHÖR - ACCESSORI

SME2: Magnetsensor/Sensore magnetico
SME1: Magnetsensor/Sensore magnetico
SME5: Magnetsensor/Sensore magnetico
SMS: Magnetsensor/Sensore magnetico
SMX: Magnetsensor/Sensore magnetico

• Kontaktloses messen
Misura senza contatto

• Kundenspezifische Versionen
Disponibili versioni personalizzate

• Hohe Schutzart
Elevata protezione ambientale
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MRI/31 MRI/114

MRI/48 MRI/284

XXXX

48-2
20-5

48 Pole/poli @ 2 mm
20 Pole/poli @ 5 mm

MRI/31

SERIE
SERIE

MAGNETPOLE/TEILUNG
POLI MAGNETICI/PASSO 16 mm

19 mm

16

19

WELLEN-Ø/Ø-ALBERO

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - XXXX

72-572 Pole/poli @ 5 mm

MRI/114

SERIE
SERIE

MAGNETPOLE/TEILUNG
POLI MAGNETICI/PASSO

100 mm100

WELLEN-Ø/Ø-ALBERO

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - -

XXXX

32-532 Pole/poli @ 5 mm

MRI/48

SERIE
SERIE

MAGNETPOLE/TEILUNG
POLI MAGNETICI/PASSO

6 mm6

WELLEN-Ø/Ø-ALBERO

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - - XXXX

900-1900 Pole/poli @ 1 mm

MRI/284

SERIE
SERIE

MAGNETPOLE/TEILUNG
POLI MAGNETICI/PASSO

250 mm250

WELLEN-Ø/Ø-ALBERO

BESTELLSCHLÜSSEL/CODICE DI ORDINAZIONE

XXX - -
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